Protokół  Nr 34/2007

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej

odbytego w dniu 17  października 2007 r.

o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym

przy ul. Wrocławskiej 2 w Środzie Śląskiej

Obecni:

1. Sebastian Burdzy – Starosta 

2. Dariusz Maciejewski – członek Zarządu

3. Czesław Kaczmarek – członek   Zarządu

4. Marek Majerowski – członek Zarządu  

oraz

Mariusz Żałobniak – Sekretarz Powiatu 

Janina Gawlik – Skarbnik Powiatu

Starosta

Przywitał przybyłych na posiedzenie członków Zarządu, a następnie  odczytał proponowany porządek posiedzenia j.n.

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

3. Przyjęcie protokołu nr 33/2007 z ostatniego posiedzenia Zarządu.

4. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:

- zatwierdzenia listy stypendystów w ramach programu stypendialnego dla uczniów

  szczególnie uzdolnionych, 

- wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości gruntowej –  chodnika, znajdującego się przy drodze powiatowej nr 1607D - ul. Słoneczna i 

 ul. Wrocławska w Gałowie.

5. Zaopiniowanie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

- zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.

6. Przyjęcia stanowiska w sprawie:

-  przyjęcia do realizacji robót polegających na konserwacji i renowacji rowów

   melioracyjnych na terenie miejscowości Wilkszyn.

- przyjęcia koncepcji podbudowy drogi nr 2055 na odcinki Wojnowice -Wilkostów

- złożenia propozycji Samorządowi Województwa Dolnośląskiego wspólnego prowadzenia instytucji kulturalnej – Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej.

7. Sprawy różne.

Za przyjęciem porządku posiedzenia członkowie Zarządu głosowali: 




ZA – 4       P – 0        W – 0   

Ad. 3/  Przyjęcie protokołu nr 33/2006 z ostatniego posiedzenia Zarządu. 

Protokół został przyjęty przez wszystkich członków Zarządu obecnych na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Ad. 4 / Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie:

· zatwierdzenia listy stypendystów w ramach programu stypendialnego dla uczniów

  szczególnie uzdolnionych, 

Z. Jaskuła

Powiedziała, że ze względu na to, że zostało zgłoszonych 16 wniosków w Wydziale EKS opracowano kryteria w zakresie złożonych wniosków w których uwzględniono: 1) szczególne osiągnięcia, 2) średnią ocen powyżej 5,0,  3) celujące oceny z przedmiotów kierunkowych, 4) celujące oceny z języków obcych. Biorąc pod uwagę te kryteria sporządzono klasyfikację stypendystów od największej do najmniejszej liczby punktów. Następnie przedstawiła tę klasyfikację. Na podstawie w/w informacji Zarząd Powiatu postanowił przyznać 12 stypendiów w wysokości 1 tys. zł dla każdego ze stypendystów: 

1. Bała Gabriela                             Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych kl. III

2. Drozdowski Paweł                     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych kl. IV

3. Gruszczyńska Aleksandra         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych kl. III

4. Kozioł Michalina                        Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych kl. II

5. Król Agata                                  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych kl. III

6. Mróz Kamila                              Liceum Profilowane kl. II

7. Nidecka Ewelina                        Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych kl. III

8. Norberczyk Małgorzata             Zespół Szkół Rolniczych kl. III

9. Sołtowska Monika                     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych kl. II

10. Tatarczuch Renata                    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych kl. III

11. Wieczorek Natalia                     Zespół Szkół Rolniczych kl. III

12. Kułaga Barbara                         Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych kl. III

Za podjęciem uchwały członkowie Zarządu głosowali:  ZA – 4   P – 0   W – 0

· wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości gruntowej –  chodnika, znajdującego się przy drodze powiatowej nr 1607D - ul. Słoneczna i 

 ul. Wrocławska w Gałowie.

Za podjęciem uchwały członkowie Zarządu głosowali:  ZA – 4   P – 0   W – 0

Ad.  5 / Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu w sprawie:

- zmiany w składzie osobowym Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Starosta

Powiedział, że  Renata Ciszewska zgłosiła  akces do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.

Za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały członkowie Zarządu głosowali:  

                                           ZA – 4  P – 0   W – 0 

Ad. 6 /  Przyjęcia stanowiska w sprawie

- przyjęcia do realizacji robót polegających na konserwacji i renowacji rowów

   melioracyjnych na terenie miejscowości Wilkszyn.

Starosta

Powiedział, że wyliczone są wstępnie wydatki, zostanie ogłoszony przetarg z wykonaniem do końca stycznia 2008 roku na długości ponad 4,5 km.

Za pozytywnym przyjęciem stanowiska członkowie Zarządu Powiatu głosowali : 

                                        ZA – 4  P – 0   W – 0 

- przyjęcia koncepcji podbudowy drogi nr 2055 na odcinki Wojnowice -Wilkostów

M. Wiński

Przedstawił informację na temat kosztów i proponowanego sposobu wykonania podbudowy na drodze nr 2055 na odcinku Wojnowice – Wilkostów (załącznik nr 1 do protokołu).

Radny Kaczmarek

Powiedział, że powinno się w tej propozycji zmienić to,że jeśli możliwe byłoby pozyskanie tłucznia z kolei, to wykorzystując go przy budowie zmniejszy się koszt inwestycji. 

M. Wiński

Powiedział, że w technologi, jaka będzie stosowana do budowy tej drogi, wykorzystuje się grunt rodzimy i można wzbogacić go w zależności jakie jest podłoże. I o tym, ile procent tego tłucznia użyć bądź nie, będzie decydował projektant, który będzie robił skrócone dokumentacje, bo jednak zgłoszenie budowy musi być.

Radny Kaczmarek

Zapytał na czym polega metoda wykonania przez mieszanie gruntu rodzimego ze środkami chemicznymi; co to za środki chemiczne?

M. Wiński

Odpowiedział, że to jest głównie cement do utwardzenia dróg, ale jeszcze są jakieś środki objęte tajemnicą firmy. Postaram się dowiedzieć czegoś dokładniej.

Radny Kaczmarek

Zapytał jaka jest sytuacja z odwodnieniem tej drogi?

M. Wiński

Powiedział, że tam w tej chwili żadnych rowów nie ma, a zakładanie odwodnienia i rowów podroży znacznie koszt inwestycji. Powiedział, że w tej metodzie zakłada się trzy warstwy- oprócz warstwy podstawowej, najgrubszej gdzie grunt rodzimy idzie, przychodzi jeszcze warstwa prasowanego grysu i luźny i to zostaje do ewentualnego pokrycia nawierzchnią dowolną i może tak być, że korona jezdni będzie wyżej,  bo ta droga jest w wielu miejscach wyżej i dlatego nie potrzeba rowów.

Radny Kaczmarek

Zapytał, czy ta droga będzie się nadawała do utrwalenia powierzchniowego, jakie są stosowane przy bitumicznych powierzchniach?

M. Wiński

Odpowiedział, że będzie się nadawała, tylko należy wykonać to w ciągu trzech lat.

Starosta

Powiedział, że zakłada iż Gmina Miękinia będzie partycypować w tej inwestycji.

Radny Kaczmarek

Zapytał, czy w budżecie zostaną zabezpieczone środki w wysokości 1 mln. na tą inwestycję?

Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że na przyszły rok można zabezpieczyć tylko 500 000 zł. z przeznaczeniem na drogi.

Starosta

Zaproponował, przyjęcie propozycji budowy dłuższego odcinka, drogi i jednocześnie występujemy do Gminy Miękinia o zabezpieczenie w budżecie środków na ten cel na dofinansowania w 50%. Dodał, że my już w tym roku zaczynamy tą inwestycję. W tym roku będzie ścinka poboczy na odcinku Czerna -Wilkostów.

Radny Kaczmarek

Zaproponował, odłożyć ten punkt, na następne posiedzenie Zarządu oraz aby Pan Starosta spotkał się z Wójtem Gminy Miekinia i uzgodnić to dofinansowanie . Dodał, że dzisiaj nie podejmiemy decyzji, ponieważ nie ma odpowiednich środków w budżecie.

Starosta

Powiedział, że zwróci się oficjalnie do Gminy Miękinia, jak będzie zapewnienie od Wójta, w ilu procentach  włączy się w tą inwestycję, to jeszcze raz na Zarząd przyjmiemy tą propozycję i wtedy podejmiemy decyzję.

- złożenia propozycji Samorządowi Województwa Dolnośląskiego wspólnego

 prowadzenia instytucji kultury – Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej.

Starosta

Wyjaśnił zasady na jakich miałoby być prowadzone Muzeum Regionalne. 

Za przyjęciem wniosku członkowie Zarządu Powiatu głosowali : ZA – 4   P – 0   W – 0 

Ad. 7/ Sprawy różne. 

Starosta

Poprosił o przypomnienie kiedy rozpocznie się ścinka poboczy.

M. Wiński

Powiedział, że są opóźnienia, ponieważ firma kończyła gdzieś jeszcze prace i dziś przewożony jest sprzęt, a w poniedziałek rozpocznie prace. Do końca listopada ma czas, a dodatkowe odcinki zrobi po podstawowych odcinkach w zależności jakie będą warunki.

Skarbnik Powiatu

Zapytała, czy za odbiór skrapiania nie płacimy w ogóle w tym roku?

M. Wiński

Powiedział, że zanegowany jest odbiór pod względem złej jakości wykonania i oczekujemy na niezależna opinię laboratorium drogowego, i walczymy, żeby firma ZURB wykonała te zakwestionowane odcinki ponownie, jeżeli nie w całości to w bardzo dużym procencie.

Starosta

Powiedział, że w/w firma podała 5,7% odcinków do poprawienia, natomiast my ponad połowę i tutaj zgody nie będzie, i nie wypłacimy tych pieniędzy.

M. Wiński

Przedstawił Zarządowi stanowisko dotyczące jakości wykonania powierzchniowego utrwalenia przez firmę ZURB– informujące jaka jest zasadnicza różnica w technologi jaką przyjęła firma, a wg technologi, którą myśmy zamawiali i chcieliśmy mieć (załącznik nr 2 do protokołu).

Radny Kaczmarek

Powiedział, że nie widzi sensu wysyłania tego pisma do firmy ZURB, odmówiliśmy zapłaty, bo źle wykonał pracę.

                                        *****************************************

Radny Kaczmarek

Zapytał o zimowe utrzymanie dróg.

M. Wiński

Powiedział, że jeszcze czekamy na pisemne zgłoszenie postulatów z gminy Miękinia i Udanin.

Radny Kaczmarek

Zapytał, jak wygląda w tej chwili sprzęt do zimowego utrzymania drogi?

M. Wiński

Powiedział, że jedna piaskarka schnie, bo była malowana, jutro będzie mocowana na nośniku. Druga piaskarka jest remontowana i w ciągu przyszłego tygodnia skończą ją. Do trzeciej piaskarko- solarki, w poniedziałek 22 października, ma przyjechać serwis, aby dokonać przeglądu i ewentualnych regulacji, i ją ustawiamy pod koniec przyszłego tygodnia na Mana, który jest w naprawie. Pługi są w obowiązku, tych którzy wygrali przetarg, oni mają zamontować je na autach i zadbać o ich widoczność.

Skarbnik

Powiedziała, że wczoraj na spotkaniu Przewodniczących Rad Gmin poruszony był temat o zimowym utrzymaniu i gminy będą zgłaszać jeszcze propozycje do zmiany. Bo jest taka sytuacja, że jedzie pług drogą powiatową podnosi pług i przejeżdża przez gminną. Chcielibyśmy, żeby tak nie było, a za drogi gminne w takiej sytuacji – zapłaci Gmina.

Starosta

Zapytał od kiedy jest płacona gotowość i ile jest solanki?

M. Wiński

Odpowiedział, że gotowość występuje od 1 listopada, a solanki jest ok. 180 ton. To raczej wystarczy.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Zarządu zamknął posiedzenie. 

Protokół sporządziła  





 

            (-)                                                     PODPISY:


Maria Pstrowska


 

Sebastian Burdzy ...............(-).................




             Dariusz Maciejewski ...........(-).................

                                                                Czesław Kaczmarek  .........(-)....................




             Marek Majerowski ..............(-)...................




             Mariusz Żałobniak ..............(-)...................




             Janina Gawlik   .....................(-)........ .......
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Informacja na temat kosztw i sposobu wykonania podbudowy ( warstwy
utwardzonej) na drodze nr 2056 na odcinku Wojnowice — Wilkostow ( w
kierunku miejscowosci Czema ) - droga obecnie gruntowa.

| W dniach 15 — 17 paidziemika biezacego roku przeprowadzilem rozpoznanie
tematu przebudowy — modemizacii drogi jak wyzej w zakresie wykonania warstwy
utwardzonej w technologii Geosta K — 1, ktéra polega miedzy innymi na scalaniu i
stabilizaci réznych mieszanin gruntowych z cementem portiandzkim CEMI 32,5 do
podbudéw drogowych. Uzyskane ta metoda podbudowy ( 2 lub 3 warstwy o réznej
grubokci) tworza  konstrukcj drogowa o wymaganej dia ruchu  kolowego
wytrzymatosci.

W tej technologii wskazane jest wykonanie trzech warstw podbudowy.

- dolna — podstawowa warstwa o grubosci okolo 25 cm. wykonana _poprzez
mieszanie gruntu rodzimego ze érodkami chemicznymi — mechanicznie za
‘pomoca maszyny — miksera do gruntu, ukiadanie i walowanie.

- na dolna warstwe przychodzi nastgpna warstwa o grubosci okolo 2 om. z grysu
lamanego nie bazaltowego 0 uziamienu 2 mm - 8 mm, Kibry jest
‘wprasowywany.

- na tak wykonang podbudowe zaleca sig zastosowad trzecia warstwe © okolo
1,5 om. grubosci — jako posypke Z grysu o uziamieniu takim samym jak
wprasowany w poprzedniej warstwie.

W ten sposéb wykonane warstwy stanowia podbudowe — konstrukcje drogowa,
Ktora, nalezy wykoriczy¢ dowoing nawierzchnia ( asfalt, kostka poibruk, grys
bazaltowy  emulsia itp. )





[image: image2.png]I W zakresie oszacowania kosztow i czasu wykonania tego zadania przedstawiam
kolejne informacie:
IL1. Potrzebna dokumentacja _techniczno-budowlana (chotby ~ skrécona) +
pozwolenie na budowe lub zgloszenie ( gdy bedzie pod haslem przebudowa -
remont-modemizacia’ ).
‘czaslokres przygotowania - ok. 3 m-ce
- szacunkowy koszt sporzadzenia — ok. 25 tys. 21 ( w tym koszty dokumentacji z
oérodka geodezji po stronie projekianta)

1. 2. Konieczne geodezyjne wytyczenie pasa drogowego W terenie
_ czaslokres wykonania — ok 1,6 + 2 m<cy (przy spr2yjajacych warunkach
atmosferycznych, geodeta moze sie tym zajac na poczatku 2006r.)

~ szacunkowy koszt wytyczenia pasa drogowego — ok 15 tys. 2! (3 dzialki drogowe,
ok. 50 dzislek sasiednich, dokumenty z osrodka geodezji, zawiadomienia o
ustaleniu granic, faktyczne wytyczenie w terenie)

1I. 3. Konieczne przeprowadzenie scinki drzew i ewentuaine odkrzaczenie poboczy,
tam gdzie to bedzie niezbedne:
- zaloz0no szacunkowy koszt - 10 tys. 21

1.4, Wykonanie konstrukeji drogowej utwardzonej ( 3 warstwy — jak w pkc. 1) w
technologii Geosta K -1 koszt i czas wykonania.

podbudowy — okolo 2 - 3 tygodnie.

- koszt jednostkowy wedlug informacii telefonicznej uzyskanej od jedne z firm
wykonujacych wtj technologii wynosi okolo 100 2!/ m * powierzchni
utwardzonej.

) - odcinek drogi do wykonania warstwy utwardzonej — dhugos¢ 1380 m ( do piyt
betonowych w miejscowosci Wilkostow ),

- czas / okres wykonar

- szerokoéé warstwy utwardzonej — 5 m ( uwarunkowana szerokoscia
istniejacego pasa drogowego - po wylyczeniu rzeczywistego pasa drogowego
W terenie — szerokos¢ warstwy moze ulec zmianie ).
1380 mx 5 m = 6900 m*
przyimuig 7000 m *

7000 m?x 100 2t/ m * = 700.000 21




[image: image3.png]b)  odcinek drogi do wykonania z uwzglednieniem domontazu piyt betonowych |
ykonaniu warstwy utwardzonej w ich miejsce — dugosé 1670 m.

. szerokosé warstwy utwardzonej - jak poprzednio -5 m
1670m x5 m=8350m*
przyjmuig 8500 m
8500 m = 10021 /m*= 85000021

. koszt demontazu i usunigcia iyt betonowych — przyimuje 10 tys. 2!

Wl tacznie koszty wykonania podbudowy utwardzone; na odcinku drogi wyniosa.
. wprzypadku Il 4 a (. odcinek do piyt betonowych ) ~750.000 2!

_ wprzypadku Il 4 b ( 1 odcinek diuzszy 0 286 z plytami betonowymi) =
10,0002

Poniowaz wiw kwoty sa szacunkowe, uzyskane jako informacie telefoniczne |
moga n6anié s od rzeczywistych ( obliczonych) - proponujedo projektu budzety
T wa na ok 2008 przyjaé kwote 1.000.000 21. ( jeden milion zL) na
wykonanie tego zadania inwestycyjnego.
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Dotyczy: 1ZPO_3432/10/2007 i _1ZPO3432/15/2007 _na_ wykonani
pojedynczych __powierzchniowych _ulrwalen _nawierzchni _emulsja_ asfattowa
m na_i_arys nnym _frakeii 5-8 w_ilosei S

kombainu do powierzchniowych utrwaler nawierzchni

W dniu 9 pazdziernika 2007r. w obecnosci:

Marian Wiski - kier. Wydz. MID
Bogustaw Kamiriski  kier. Stuzby Drogowej

Lestaw Bystrzanowski - podinspektor Shizby Drogowe]
Andrzej Zurek - wiasciciel PH-U .ZURB"

dokonano przegladu wszystkich odcinkéw drég, na ktérych zostaly wykonane
roboty powierzchniowego utrwalenia nawierzchni zgodnie z wiw Umowami. W
trakcie przegladu sporzadzono obmiar nawierzchni odcinkéw drog, ktérych nie
zakwalifikowano do odbioru robot.

Obmiar w zataczeniu.

Informujemy, ze pan Andrzej Zurek — Wykonawca - nie brat bezposredniego
udzialu w wiw obmiarach.

Trzeba zaznaczyé, 2e Wykonawca na etapie przed przysiapieniem do przetargu, miat
Prawo i mdgt sig zapoznat 2 istniejacym stanem nawierzchni dr6g w terenie | whiesé
do tego stanu swoje uwagi przed zlozeniem oferty

Jednoczesnie informujemy, ze Wykonawca e zglosil Zamawiajacemu swoich uwag
odnasnie istniejacego stanu nawierzchni. Nie uczyril tego i jednoosobowo - bez
powiadamiania inspektora nadzoru, do czego wczesniej zostal zobowiazany

iy




[image: image5.png]stosownym zapisem w Protokole przekazania placu budowy z dnia 9 sierpnia
2007r. - podjat decyzje o przystapieniu do realizacji poszczegéinych zadar na
nawierzchniach drég uprzednio niewyremontowanych (§ 3 pkt. 5§ Umowy), co
jest rzecza niedopuszczalna.

Takie postepowanie mozna by tumaczy¢ m. in. tym, ze Wykonawca cheiat ukry¢, ze
zrealizowal wiw roboty niezgodnie z Umowami . bez uzycia kombajnu do
powierzchniowego utrwalenia nawierzchni. Pozniej, ti., przy odbiorze robét,
przyznal sig do awarii kombajnu oraz do tego, Ze roboty wykonano przy uzyciu
skrapiarki do bitumu. To spowodowalo zasadnicza réznice w_technologii
wykonania, ktéra w konsekwencji obnizyta jakos¢ nawierzchni drog w sposdb
na tyle istotny, e Zamawiajacy uznatj za niedostateczna i zdyskwalifikowat ja
przy odbiorze.

Kombajn do powierzchniowych utrwaleri wyposazony jest migdzy innymi
- komputer do ustalenia wg norm, wielkosci dozowania potrzebnej ilosci
emulsji

- komputerowa kontrole zadanej temperatury emulsji, a w przypadku spadku
toj temperatury, uruchamiane sa palniki do podgrzania emulsii do zadanej
wezesniej temperatury roboczej emulsji

- kolektor i dysze w trakcie pracy sa rowniez podgrzewane do zadanej
wezesniej temperatury roboczej emulsji, ktdra ma by¢ skropiona
nawierzchnia drogi

- na tak skropiona nawierzchnig automatycznie, réwnomiernie i wg zadanej
ilosci rozsypywany jest grys w przedziale czasowym do 15sek. wraz z
jednoczesnym przywalowaniem grysu walcem dociskanym hydraulicznie
zamontowanym w kombaijnie tuz za rozsypywanym grysem, co stanowi
nieodzowne wyposazenie kombajnu.

Powyzszych parametrow nie da sie osiagnaé zwykla skrapiarka do bitumu,
ktéra stosowano w latach osiemdziesiatych.

Koficowym etapem przedstawione] technologii wykonania powierzchni jest jej
dowalowanie samobieznym walcem ogumionym.

Wizualna ocena wykonanych zadait bez uzycia kombajnu do powierzchniowego
utrwalenia nawierzchni drdg oraz brak odpowiedniego przygotowania istniejacych
nawierzchni drég (brak wykonania remontu nawierzchni drég) wyraznie wskazuje na
powazne bledy wykonania zadan oraz ich niezgodnosé z Umowami (w zalaczeniu
material zdjeciowy). Wyraznie na zdjgciach wida¢ brak wyremontowania
dotychczasowej nawierzchni drogi przed natozeniem powierzchniowego utrwalenia
emuisia, smugi podiuzne (tj. ,lyse” pasy na jezdni - Slady emulsii bez grysu),
pojedyncze miejsca, w kidrych brak jest skropienia na pelnej szerokosci
roboczej z powodu zatykajacych sie wiryskéw. Bardzo duze ilosci luznego, nie
zwiazanego z powierzchnia jezdni grysu zalegajacego na jezdni i na poboczach
drég.





[image: image6.png]Powodami takiego stanu rzeczy mogly by

ieodpowiednia temperatura skrapianej emulsji.

- zimne wiryski | brak mozliwosci podgrzewania dysz skrapiajacych.

- brak moliwosci dozowania emulsji wg zadanych norm skropienia
nawierzchni drogi w stosunku do ilosci wbudowywanego grysu.

- warunki atmosferyczne (temperatura otoczenia, wietrzny dzieri, wilgotna lub
mokra nawierzchnia drogi, czy tez chwilowe opady deszczu).

W celu uzyskania opinii co do jakosci i prawidlowosci  wykonanych robét
powierzchniowego utrwalenia drég powiatowych nalezy wystapic do niezaleznego
Laboratorium Drogowego. Uzyskanie opinii pozwoli na podjecie kolejnych dziatar
odnosnie sposobu rozwiazania sporu co do jakosci wykonanych rob6t oraz
ustosunkowanie sie do dalszego postepowania w przedmiotowej sprawie.
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