
Załącznik nr 2 do SIWZ 
– DOKUMENTACJA PROJEKTOWA



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
ul. Kolejowa 45, 55 – 300 Środa Śląska



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
- „OPIS ZAKRESU I TECHNOLOGII ROBÓT REMONTOWYCH”




Nazwa zadania (zamówienia):

„Remont dachu – wykonanie pokrycia z blachy na budynku administracyjno-koszarowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej przy ul. Kolejowej 45”.
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SZCZEGOL WYKONANIA POMOSTU

— pokrycie z blachy fatdowej

[ facenie 4x6 cm

— kontraty 3x5 cm

— folia wstepnego krycia

— wetna mineralna 10 cm przekrycie pomostu z blachy # 5 mm
— stropodach

/ obrébka z blachy ocynkowanej

izoklin

76

uszczelnienie z tasmy bituminizowanej

/ obrébka z papy termozgrz. SBS poliester

/
/
| ptatwie z drewna nasycanego 6x10 cm





image9.jpeg
SZCZEGOL WYKONANIA OKAPU

— pokrycie z blachy fatdowej
I tacenie 4x6 cm

— kontriaty 3x5 cm

— folia wstepnego krycia
— wetna mineralna 10 cm

pas nadrynnowy — stropodach

pas okapowy \ e

deska okapowa

deska czotowa

stara obrébka gzymsu
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DECYZIJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
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.. rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
2 dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr &,

poz. 46) stwierdza sie, ze:

e
g

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajqce do wykonywania samodzielnej funkeji ..

kierownika budowy i robdt
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Andrzej Roman Marcinek .
Obywatel(ka) N . jest upowain.ony(a) do:

(imie i nazwisko)

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-—
sie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wyltaczeniem linii,
wezldéw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég starto-
wych i manipulacyjnych, ‘mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodno
-melioracyjnych,

2. do sporzadzania w budownictwie o0séb fizycznych projektéw w zakre-—
sie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynkéw i bu-
dowli,

3. do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakre-
sie rozwiazan architektonicznych:

a) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
planéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja tych
budynkéw,

b) budowli nie bedacych budynkami.

Otrzymuje:
mgr inz.Andrzej Marcir;e‘;(
ul.Wroctawska 3/2 ,ﬂ?/‘

(podpis i pieczeé)

AR B9 140020 1500 9 88
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-CT1-RIM-RWQ *

Pan Andrzej Marcinek o numerze ewidencyjnym DO$/B0/0761/02

adres zamieszkania ul. Wroctawska 3/2, 55-300 Sroda $.

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-01-01 do 2011-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2010-11-18 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Ry Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
‘stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
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OPIS ZAKRESU I TECHNOLOGII ROBOT
REMONTOWYCH

Adres

55-300 Sroda SI.
ul. Kolejowa 45

Zakres robot
Remont dachu — wykonanie pokrycia
z blachy na budynku administracyj-
no-koszarowym Komendy Powiato-
wej PSP w Srodzie SL.

Opracowat

22.07.2011 r. mgr inZ.\Andrze] Marcinek

uprawnidania w spacjalnosci

konstrukeyjno-budowlane)
Nr ew. Qpr. 271/88/UW
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SPIS ZAWARTOSCI

. Strona tytutowa.
. Podstawa opracowania.

. Opis stanu istniejacego.

Zakres remontu.

. Opis technologii.
. Standardy materiatowe.
. Czes¢é rysunkowa.

. Uprawnienia i za§wiadczenia projektanta.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Komendy Powiatowej PSP w Srodzie SI.
2. Wizja lokalna.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy dach ma pokrycie z papy. Stan pokrycia dostateczny.

Obrobki blacharskie w stanie dostatecznym i dobrym.

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej malowane w stanie dosta-
tecznym.

3. ZAKRES REMONTU

o

Przemurowanie kominéw z cegly klinkierowej.

Wykonanie pomostu masztu radiotelegraficznego przekryciem blacha ze-
berkowa.

Wykonanie konstrukcji drewnianej pod pokrycie.

Ulozenie izolacji z welny mineralne;.

Utozenie folii wstepnego krycia z zamocowaniem kontrlatami.
Ulozenie facenia, desek czotowych i okapowych.

Ulozenie pokrycia z blachy dostarczanej przez Inwestora.
Wykonanie obrébek blacharskich i uszezelnies.

Wymiana rynien i rur spustowych.

Wymiana instalacji odgromowej na dachu.

. OPIS TECHNOLOGII

. Konstrukcja dachu

Konstrukeje pod pokrycie nalezy wykonaé z bali drewnianych nasycanych kl.
II w rozstawie osiowym nie przekraczajacym 90 cm. Platwie mocowaé do
podioza przy uzyciu tacznikéw katowych BMF mocowanych do podtoza kol-
kami szybkiego montazu ér. 10 mm w rozstawie co 1,30 m naprzemiennie.
Mocowanie tacznika do ptatwi gwozdziami karbowanymi lub wkretami. Kli-
nowanie przy wyréwnywani potaci podkladkami z drewna df. min. 15 cm.

. Izolacja z welny mineralnej

Welna mineralna gestos¢ 50 kg/m3 - grubosci 100 mm uktadana luzem bez
mocowania. Izolacja winna w catosci wypelniaé przestrzen miedzy ptatwia-
mi. Styki ptyt zabezpieczane przed rozsunieciem tacznikami.
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3. Folia wstepnego krycia
Uktadana na ptatwiach, mocowana kontrfatami z drewna nasycanego 3x5 cm
przykrecanymi lub mocowanymi gwozdziami karbowanym. W strefie okapu
zamknieta deska okapows. Zaktady szer. 15 cm klejone tasma.

4. Lacenie
Lacenie nalezy wykona¢ na kontrtatach. Mocowanie tat do podtoza gwoz-
dziami karbowanymi. Rozstaw tat o wym. 40x60 mm max. 50 cm.

5. Pokrycie z blachy

Jako element pokrycia zastosowane zostana blachy trapezowe T20/70/30.
Materiat na pokrycie zostanie zabezpieczony przez Inwestora. Blachy nalezy
uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta blachy. Mocowanie blach do tat
drewnianych w dolnej faldzie wkretami lakierowanymi lub ocynkowanymi z
uszczelkami poliprenowymi w ilosci 8 szt/m2. Na krawedzi okapowej miedzy
pasem nadrynnowym a ptyta dachowa nalezy umiesci¢ uszczelke zamykajaca
dopasowang do profilu blachy zapewniajaca wentylacje pokrycia. Podobne
uszczelnienie nalezy zastosowac na styku obrdbki kalenicy z ptyta dachowa.
Uszczelnienie stykow z murami i kominami taéma bituminizowana w kolorze
pokrycia zgodnie ze szczegdtem zawartym w czesci rysunkowe;.

6. Kominy
Rozebra¢ do poziomu stropodachu i wykonaé nowe z cegty klinkierowej pet-
nej, licowane i spoinowane. Czapka z cegly klinkierowe na ptask. Po zmyciu
wykona¢ zabezpieczenie klinkieru srodkiem hydrofobowym.

7. Pomost
Wymurowany z cegly klinkierowej na zaprawie do klinkieru. Po zmyciu wy-
kona¢ zabezpieczenie klinkieru srodkiem hydrofobowym.
Uszczelnienie od strony zewngtrznej obrobka z papy termozgrzewalnej SBS
na osnowie z poliestru ( szybki profil, lub extradach Icopal) uktadanej na
izoklinie.
Przekrycie z blachy zeberkowej gr. 5 mm ukladanej na murku na podktadce
ciaglej poliprenowej rozpreznej lub z gabki bituminizowanej. Mocowanie na
$ruby montazowe osadzone w podtozu.
W czesei czotowej wykonaé przepust dla kabli z rury winidurowej $r. 100
mm uszczelniany gabka bituminizowana.
Zabezpieczenie balustrada jednostronna z rur stalowych $r. 40 mm w trzech
rzgdach. Rozstaw stupkow 1-1,10 m. Mocowanie do boku murku pomostu.

8. Instalacja odgromowa
Do odtworzenia jako naciagowa z preta ocynkowanego ér. 8 mm. Na komi-
nach wypuszczone sztyce wys. 50 cm. Polaczenia przy uzyciu ztaczy uniwer-
salnych.
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9. Obrobki blacharskie
Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm. Laczenie na rabek
pojedynczy lezacy. Dopuszcza si¢ mocowanie do muréw kotkami szybkiego
montazu pod warunkiem zastosowania kotkéw z uszczelka poliprenowa. Nie
dopuszcza sie stosowania uszczelniefi obrobek masami silikonowymi. Ob-
rébki dylatacyjne wpuszczane w mur mocowane w technologii jak wyzej. La-
czenie na zaklad uszczelniany klejem montazowym do elementéw z blachy
(np. Wurth).
Obrobki blacharskie gzymsu i ogniomuru po wykonaniu napraw pomalowaé
farba, zabezpieczajaca na ocynk.

5. STANDARDY MATERIALOWE

Blacha fatdowa - materiat Inwestora
Folia dachowa - paroprzepuszczalnos¢ 3500, materiat
2xwlékninatwarstwa funkcyjna, gramatura

>110g

Platwie, taty i kontrlaty - nasycane k1.II

Cegta - klinkier, pelna k1.25

Obrodbki - blacha ocynk gr. 0,55 mm

Rynny - blacha ocynk gr. 0,55 mm

Rury spust. - blacha ocynk gr. 0,55 mm

Deski - nasycane kI.IT

Prety odgromowe - gr. 8 mm ocynkowane

Wetna mineralna - gestos¢ 50 kg/m3, gruboscei 100 mm

o b
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