Załącznik nr 3 do SIWZ 
– PROJEKT UMOWY



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
ul. Kolejowa 45, 55 – 300 Środa Śląska



PRZEDMIAR  ROBÓT





Nazwa zadania (zamówienia):

„Remont dachu – wykonanie pokrycia z blachy na budynku administracyjno-koszarowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej przy ul. Kolejowej 45”.
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image1.png
POKRYCIE DACHU
OBMIAR

Lp.| Podst |

Opis i wyliczenia

| jm. [ Poszcz | Razem

POKRYCIE DACHU

1/KNR 4-  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
01 0535-
04
25,02 m 50,00
RAZEM 50,00
2|KNR 4- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do |m
01 0535- |uzytku
06
7,80 m 7,80
7,50 m 7,50
7,75 m 1,76
770 m 7,70
RAZEM 30,75
3|KSNR 2 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ptatwie 60x100 [m
0402-01 |mm uktadane na istniejacej potaci dachowej z wyréwniem
* ptaszczyzny potaci
kalk.
wiasna
Obmiar dodatkowy - taczna objetosé elementow
349,44*0,06*0,10 m3 2,10
28*12,48 m 349,44
RAZEM 349,44
4/KNR 2-  |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej po- |[m2
02 0613- |ziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa 10 cm
03
12,48*24,90 m2 310,75
-349,44*0,06 m?2 -20,97
RAZEM 289,79
5|KNR 0- |UtoZenie na ptatwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2
1511
0517-01
310,75 m?2 310,75
RAZEM 310,75
6|NNRNKB |(z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokryé z blach powle-|m2
202 kanych (kontrtaty 22x60 mm)
0421-01
analogia
310,75 m?2 310,75
-3,38*1,00 m2 -3,38
RAZEM 307,37
7|NNRNKB |(z.VI) tacenie potaci dachowych dla pokryé z blach powle- [m
202 kanych - przybicie deski czotowej i okapowej
0421-02
24,90*4 m 99,60
) RAZEM 99,60
8/NNRNKB)|(z.VI) Otfacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powle-]m2
202 kanych (taty 40x60 mm, rozstaw 40 cm)
0421-01
307,37 m?2 307,37
RAZEM 307,37
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NNRNKB
202
0537-04

POKRYCIE DACHU
OBMIAR

Opis i wyliczenia
(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu
potaci do 85 % blachg powlekang trapezowa na fatach
(blacha trapezowa Mi)
307,37

KNR-W
2-02
0514-01
dylatacyj-
ne

okapowa
pomostu

Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy
stalowej ocynkowanej

0,08*[12,50*3+3,38*2+1,00*2+[3,02+0,42+2,83+0,42+
2,30+0,42+1,13+0,42+1,48+0,42+3,00+0,42+1,82+0,42+
1,07+0.42]]

[1,00+3,40]*2*0,25

KNR-W
2-02
0514-02
okapowa
pas nad-

rynnowy

Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 c¢m - z bla-
chy stalowej ocynkowanej

0,44*24,90*2
0,28*25,00*2

KNR 4-
03 1140-
07

Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z linki
mocowanych na dachu ptaskim

25,0*3+12,60*3

KNR 4-
03 1137-
03

Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajace;j
z betonu

9

Montaz zwoddéw poziomych naprezanych z preta o r.8 mm
na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptas-
kim

112,80+2,50*5+2,0+1,00*3+1,00*8

taczenie preta o ér. do 10 mm na dachu za pomoca ztaczy
skrecanych odgateznych 3-wylotowych

16

Obrébka tasma aluminiowa biuminizowang do obrébek w
kolorze pokrycia

1,0+3,40%2+[3,02+0,42+2,83+0,42+2,30+0,42+1,13+0,42+
1,48+0,42+3,00+0,42+1,82+0,42+1,07+0,42]

Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynko-
wanej

50
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Podst

03

POKRYCIE DACHU
OBMIAR

Opis i wyliczenia
Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy ocynkowanej

30,75+0,2*4

Poszcz

Razem

KNR 4-
01 0528-
06

Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowane;j

T+4+4+4

KNR-W
4-01
0545-08
pasy
nadryn-
nowe

Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy,
gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

25,00%0,20*2

KNR-W
4-01
0518-06
25223
9909-01/
3

Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pier-
wsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robét do 10
m2

[3,40*2+1,00]*0,15

KNR-W
4-01
0518-07
2:52.2/3.
9909-01/
3

Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - na-
stepna warstwa - powierzchnia wykonywanych robét do 10
m2

Krotnos¢ = 4

1,17

KNR 2-
02 0117-
13

Licowanie $cian pomostu z cegly klinkierowej

0,55%[1,00+3,38]*2

KNR-W
4-01
0815-01
analogia

Uzupetnienie izoklinéw pod obrobke z papy

[3.40*2+1,00]*2

KNR-W
4-01
0519-04
2.52:2.3.
9909-01/
3

Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalna - ob-
robki z papy wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywa-
nych robét do 10 m2

[3,40*2+1,00]*0,40*2
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POKRYCIE DACHU
OBMIAR

Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz
Balustrada z rur stalowych z pochwytem

3,30

Przekrycia kanatu ptytami z blachy zeberkowej #5 mm

1,08*3,46

Naprawa obrébek blacharskich ,wyprostowanie i polutowa-
nie drobnych uszkodzen

12,60%0,54*2
25,00%0,75*2

Dwukrotne malowanie farbg ftalowg powierzchni metalo-
wych petnych

3,74*2
51,11

Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugos$¢ przepus-
tu 0,2 m - r.zewnetrzna rury 80 mm winidurowa

1

Rozebranie kominéw wolnostojacych

3,02*0,42
2,83*0,42
2,30*0,42
1,13*0,42
1,48%0,42
3,00%0,42
1,82*0,42
1,07*0,42
A (obliczenia pomocnicze)

6,99*0,50

Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych -
czapki

3,22*0,62 2,00
3,03%0,62 1,88
2,50%0,62 1,656
1,13*0,62 0,70
1,48*0,62 0,92
3,20%0,62 1,98
2,02*0,62 1,25
1,27%0,62 0,79
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POKRYCIE DACHU
OBMIAR

Opis i wyliczenia
A (obliczenia pomocnicze)

11,07*0,10

Poszcz

KNR 2-
02 0117-
13

Licowanie czapek kominéw z cegty klinkierowej

11,07

KNR 2-
02 0122-
01

+kalk.
wiasna

Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet klinkiero-
wych z licowaniem i spoinowaniem

6,99*0,75

KNR 2-
02 1610-
02

Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$ci do
16 m z uwzglednieniem czasu pracy

25,0*8,50
25,08,80

KNR 4-
01 0108-
09 0108-
10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami na wy-
sypisko wraz z kosztami utylizacji

3,50+1,11
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