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proj. warstwa Scieralna z asfaltobetonu gr. 5 cm
proj. warstwa wigzaca z asfaltobetonu gr. 13 cm
proj. podbudowa tuczniowa gr. 30 cm

proj. warstwa Scieralna z asfaltobetonu gr. 5 cm
proj. warstwa wigzaca z asfaltobetonu gr. 10 cm
jst. podbudowa z asfaltobetonu gr. 3 cm

ist. podbudowa thuczen stabilizowany chemicznie gr. 14 cm
ist. podbudowa tuczeri gr. 10 cm

proj. pobocze z kliica gr. 15 cm
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umus gr. 10 cm
nasyp Z posporki

proj. warstwa $cieralna z asfaltobetonu gr. 5 cm
proj. warstwa wigzaca z asfaltobetonu gr. 13 cm
proj. podbudowa tuczniowa gr. 30 cm

proj. warstwa scieralna z asfaltobetonu gr. 5 cm

proj. warstwa wigzaca z asfaltobetonu gr. 10 cm

ist. podbudowa z asfaltobetonu gr. 3 cm

ist. podbudowa thiczeri stabilizowany chemicznie gr. 14 cm
ist. podbudowa tluczen gr. 10 cm

128,82 mppm
PCV 315 /

proj. warstwa $cieralna z asfaltobetonu gr. 8 cm
proj. podbudowa tuczniowa gr. 15 cm

USLUGI PROJEKTOWE mgr inz. Robert Szczepanek
58-100 Swidnica ul. Serbska 25 tel /fax. 074 851 34 79
Inwestycja: Przebudowa drogi powiatowej nr 2059 D.
Zadanie: Przebudowa drogi powaitowej nr 2059 D relacji Blonie - Migkinia
Tytuf rysunku: Pryekroje popryecyne drogi. skala 1:50
projektant specjalnos¢ nr uprawnjen data podpis
mgr inz. Robert Szczepanek bud. - konst. 18/02/DUW 10.2006
Inwestor:  Zarzad Powiatu arkusz nr rysunku
55-120 Sroda Sl. ul. Wroctawska 10 12 3




