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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Dwuwarstwowe powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jezdni wraz z robotami przygotawczymi polegaj ącymi na oczyszcze-
niu jezdni, likwidacji dziur i rakowin oraz wgł ębień w nawierzchni jezdni na drodze nr 2055D Wilkostów - Czerna

1 KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

1200 m2 1200.000
RAZEM 1200.000

2 KNR 2-31
1002-01
z.o.2.13.
9902-01 

Dwuwarstwowe powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją
asfaltową kationową dla pierwszej warstwy w ilości 1,6 kg/m2 lepiszcza oraz
grysu kamiennego 5-8 mm w ilości 15kg//m2 i dla drugiej warstwy  w ilości
1.1kg/m2 oraz grysu kamiennego 2-5 mm w ilości 10kg/m2 - wykonane przy
uŜyciu samobieŜnego kombajnu do powierzchniowych utrwaleń nawierzchni.
Roboty wykonywane pod ruchem 26-75 pojazdów na godzinę.
Dwuwarstwowe (6600x2) utrwalenie nawierzchni jezdni.

m2

13200 m2 13200.000
RAZEM 13200.000

3
kalk. własna

Przygotowanie nawierzchni jezdni do powierzchniowego utrwalenia poprzez
wykonanie remonterem drogowym (patcher) remontu cząstkowego, likwidacji
rakowin oraz wyprofilowania miejscowo istniejącej nawierzchni jezdni przy uŜy-
ciu emulsji i grysów na sucho.

t

100 t 100.000
RAZEM 100.000
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