
udanin skrzyzowanie KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Kanalizacja deszczowa
1

d.1
KNR 2-01
0218-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od-
kład w gruncie kat.III

m3

74,100 m3 74.100
RAZEM 74.100

2
d.1

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2

74,000 m2 74.000
RAZEM 74.000

3
d.1

KNR 2-18
0501-04

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grub.25 cm m2

74,000 m2 74.000
RAZEM 74.000

4
d.1

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

21,460 m3 21.460
RAZEM 21.460

5
d.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). krotność 9

m3

21,460 m3 21.460
RAZEM 21.460

6
d.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

22,700 m 22.700
RAZEM 22.700

7
d.1

KNR-W 2-18
0408-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm m

26,700 m 26.700
RAZEM 26.700

8
d.1

KNR 2-18
0613-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m, łaczone na uszczelkę z włazem Ŝeliwo - betonowym

stud.

4,000 stud. 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1

KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadni-
kiem bez syfonu, uchylna z koszem (na zawiasie).

szt.

5,000 szt. 5.000
RAZEM 5.000

10
d.1

KNR 4-05I
0410-01

DemontaŜ kominów włazowych - kręgi betonowe o śr. 80 cm m

1,000 m 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNR 4-05II
0101-02

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0.30 m wypełnio-
nych osadem do 1/3 wys.kanału

m

100,00 m 100.000
RAZEM 100.000

12
d.1

KNR 2-01
0230-02

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. IV

m3

55,600 m3 55.600
RAZEM 55.600

Przebudowa nawierzchni jezdni
13

d.2
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie ró-
wninnym.

km

0,265 km 0.265
RAZEM 0.265

14
d.2

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

309,000 m 309.000
RAZEM 309.000

15
d.2

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1548,910 m2 1548.910
RAZEM 1548.910

16
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

75,861 m3 75.861
RAZEM 75.861

17
d.2

KNNR 6
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

502,400 m 502.400
RAZEM 502.400

18
d.2

KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2

100,850 m2 100.850
RAZEM 100.850

19
d.2

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3
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30,255 m3 30.255
RAZEM 30.255

20
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). krotność 9

m3

30,255 m3 30.255
RAZEM 30.255

21
d.2

KNNR 6
0113-02

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

100,850 m2 100.850
RAZEM 100.850

22
d.2

KNNR 6
0113-05

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

100,850 m2 100.850
RAZEM 100.850

23
d.2

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

1691,920 m2 1691.920
RAZEM 1691.920

24
d.2

KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5
cm (warstwa profilująca)

m2

70,000 m2 70.000
RAZEM 70.000

25
d.2

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiąŜąca)

m2

1691,920 m2 1691.920
RAZEM 1691.920

26
d.2

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

1691,920 m2 1691.920
RAZEM 1691.920

27
d.2

KNNR 6
0309-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3
cm (warstwa ścieralna)

m2

1691,920 m2 1691.920
RAZEM 1691.920

Chodniki
28

d.3
KNNR 6
0102-02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2

784,360 m2 784.360
RAZEM 784.360

29
d.3

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

156,872 m3 156.872
RAZEM 156.872

30
d.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). krotność 9

m3

156,872 m3 156.872
RAZEM 156.872

31
d.3

KNNR 6
0404-04

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m

370,500 m 370.500
RAZEM 370.500

32
d.3

KNNR 6
0113-02

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

36,600 m2 36.600
RAZEM 36.600

33
d.3

KNNR 6
0113-05

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

747,760 m2 747.760
RAZEM 747.760

34
d.3

KNNR 6
0502-04

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

757,760 m2 757.760
RAZEM 757.760

droga gminna
35

d.4
KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadni-
kiem bez syfonu, uchylna z koszem (na zawiasie).

szt.

1,000 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.4

KNNR 6
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

12,600 m 12.600
RAZEM 12.600

37
d.4

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

31,840 m2 31.840
RAZEM 31.840
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38
d.4

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiąŜąca)

m2

31,840 m2 31.840
RAZEM 31.840

39
d.4

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

31,840 m2 31.840
RAZEM 31.840

40
d.4

KNNR 6
0309-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3
cm (warstwa ścieralna)

m2

31,840 m2 31.840
RAZEM 31.840
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