
wilczków - malczyce poszerzenie KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Odwodnienie.
1

d.1
KNNR 1
0202-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

740,250 m3 740.250
RAZEM 740.250

2
d.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). Krotność 9

m3

740,250 m3 740.250
RAZEM 740.250

3
d.1

KNR 2-18
0501-04

Kanały rurowe - podłoŜa z materiałów sypkich o grub.25 cm. Podsypka wraz z
obsybką. Krotność 2.

m2

435,800 m2 435.800
RAZEM 435.800

4
d.1

KNNR 4
1312-05

Kanały z rury betonowych i Ŝelbetowych "WIPRO" łączonych na uszczelkę gu-
mową o śr. 600 mm

m

223,500 m 223.500
RAZEM 223.500

5
d.1

KNNR 4
1308-06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm m

212,300 m 212.300
RAZEM 212.300

6
d.1

KNNR 4
1308-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

20,300 m 20.300
RAZEM 20.300

7
d.1

KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

14,000 stud. 14.000
RAZEM 14.000

8
d.1

KNNR 4
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

9,000 szt. 9.000
RAZEM 9.000

9
d.1

KNR 4-05II
0101-06

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewn.o śr. 0.60 m wypełnio-
nych osadem do 1/3 wys.kanału

m

740,000 m 740.000
RAZEM 740.000

10
d.1

KNR 4-05II
0219-03

Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików kpl.

5,000 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

11
d.1

KNNR 6
0605-02

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe m3

5,000 m3 5.000
RAZEM 5.000

12
d.1

KNNR 6
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm szt

25,000 szt 25.000
RAZEM 25.000

13
d.1

KNNR 6
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o średnicy 40 cm m

178,200 m 178.200
RAZEM 178.200

14
d.1

KNNR 6
1302-02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm m

3213,080 m 3213.080
RAZEM 3213.080

15
d.1

KNNR 6
1302-03

Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy m

42,700 m 42.700
RAZEM 42.700

Przebudowa jezdni
16

d.2
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie ró-
wninnym.

km

2,404 km 2.404
RAZEM 2.404

17
d.2

KNNR 6
0806-02

Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

767,300 m 767.300
RAZEM 767.300

18
d.2

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mechanicznie. Krotność 2. ze względu na gr. 8 cm.

m2

685,000 m2 685.000
RAZEM 685.000

19
d.2

KNNR 6
0801-02

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

685,000 m2 685.000
RAZEM 685.000
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20
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla-
dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km

m3

157,550 m3 157.550
RAZEM 157.550

21
d.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla-
dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km. Krotność 9.

m3

157,550 m3 157.550
RAZEM 157.550

22
d.2

KNNR 6
0102-03

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2

2027,400 m2 2027.400
RAZEM 2027.400

23
d.2

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

608,220 m3 608.220
RAZEM 608.220

24
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). krotność 9.

m3

608,220 m3 608.220
RAZEM 608.220

25
d.2

KNNR 6
0403-03

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

1536,000 m 1536.000
RAZEM 1536.000

26
d.2

KNNR 6
0113-01

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

2027,400 m2 2027.400
RAZEM 2027.400

27
d.2

KNNR 6
0113-06

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

2027,400 m2 2027.400
RAZEM 2027.400

28
d.2

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

8408,110 m2 8408.110
RAZEM 8408.110

29
d.2

KNNR 6
1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

8408,110 m2 8408.110
RAZEM 8408.110

30
d.2

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

6764,120 m2 6764.120
RAZEM 6764.120

31
d.2

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6
cm (warstwa wiąŜąca)

m2

6764,120 m2 6764.120
RAZEM 6764.120

32
d.2

kalkulacja wła-
sna

UłoŜenie geosiatki z włókna szklanego ARMAPAL G 5/5 m2

860,00 m2 860.000
RAZEM 860.000

33
d.2

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

16769,630 m2 16769.630
RAZEM 16769.630

34
d.2

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiąŜąca)

m2

16769,630 m2 16769.630
RAZEM 16769.630

35
d.2

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

16769,630 m2 16769.630
RAZEM 16769.630

36
d.2

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa ścieralna)

m2

16769,630 m2 16769.630
RAZEM 16769.630

37
d.2

KNNR 6
1301-05

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10
cm

m2

1566,540 m2 1566.540
RAZEM 1566.540

38
d.2

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

156,654 m3 156.654
RAZEM 156.654
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39
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) krotność 9.

m3

156,654 m3 156.654
RAZEM 156.654

40
d.2

KNNR 6
0113-05

Analogia. Wykonanie poboczy z frezowiny gr. 10 cm. Materiał z rozbiórki. m2

1566,540 m2 1566.540
RAZEM 1566.540

41
d.2

KNNR 6
1305-02

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości beto-
nu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3

m3

4,500 m3 4.500
RAZEM 4.500

42
d.2

KNNR 6
0705-02

Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową  - linie segregacyjne i
krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie

m2

362,415 m2 362.415
RAZEM 362.415

43
d.2

KNNR 6
0702-01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

23,000 szt. 23.000
RAZEM 23.000

44
d.2

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2

szt.

41,000 szt. 41.000
RAZEM 41.000

Chodniki.
45

d.3
KNNR 6
0805-06

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsyp-
ce piaskowej

m2

1332,000 m2 1332.000
RAZEM 1332.000

46
d.3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla-
dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km

m3

93,240 m3 93.240
RAZEM 93.240

47
d.3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla-
dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km. krotność 9.

m3

93,240 m3 93.240
RAZEM 93.240

48
d.3

KNNR 6
0102-02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2

1768,760 m2 1768.760
RAZEM 1768.760

49
d.3

KNNR 1
0206-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.40 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

353,752 m3 353.752
RAZEM 353.752

50
d.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV). krotność 9.

m3

353,752 m3 353.752
RAZEM 353.752

51
d.3

KNR 2-01
0230-01

Analogia. Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. I-III. Pozycja obejmuje ponadto zakup i dostawę
kruszywa o uziarnieniu ciągłym.

m3

854,400 m3 854.400
RAZEM 854.400

52
d.3

KNNR 6
0404-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce  cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

1574,000 m 1574.000
RAZEM 1574.000

53
d.3

KNNR 6
0113-02

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (pod wjazdami) m2

434,235 m2 434.235
RAZEM 434.235

54
d.3

KNNR 6
0113-01

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (pod chodnikiem) m2

2460,665 m2 2460.665
RAZEM 2460.665

55
d.3

KNNR 6
0502-04

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem - kostka szara.

m2

2894,900 m2 2894.900
RAZEM 2894.900
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