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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa  (modernizacja) budynków Specjalnego O środka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej - instalacje elek-
tryczne

1 Instalacja odgromowa i poł ączenia wyrównawcze
1

d.1
KNR-W 5-08
0604-05 z.o.
9901-12 

MontaŜ zwodów poziomych instalacji odgromowej nienapręŜanych z pręta o
średnicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką lub eternitem - ro-
boty w budowli na wysokości 12-24 m - Internat

m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

2
d.1

KNR-W 5-08
0615-04 z.o.
9901-6 

MontaŜ zwodów pionowych instalacji odgromowej z pręta ocynkowanego o
średnicy 18 mm na dachu lub dymniku stromym - roboty w budowli o wysokoś-
ci 12-24 m - internat

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

3
d.1

KNR-W 5-08
0607-03 z.o.
9901-12 

MontaŜ przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o średnicy do 10 mm - roboty
w budowli na wysokości 12-24 m - Internat

m

102 m 102.000
RAZEM 102.000

4
d.1

KNR-W 5-08
0618-01 z.o.
9901-12 

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomoca złączy skręcanych
uniwersalnych krzyŜowych - roboty w budowli na wysokości 12-24 m - interant

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

5
d.1

KNR-W 5-08
0601-11 z.o.
9901-12 

MontaŜ wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z cegły - roboty
w budowli na wysokości 12-24 m - internat

szt.

68 szt. 68.000
RAZEM 68.000

6
d.1

KNR-W 5-08
0601-15 z.o.
9901-12 

MontaŜ wsporników przelotowych pośredniczących klejonych do dachu - roboty
w budowli na wysokości 12-24 m

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

7
d.1

KNR-W 5-08
0619-06

MontaŜ złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgro-
mowej lub przewodów wyrównawczych - internat

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

8
d.1

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wsporni-
kach ściennych na podłoŜu innym niŜ drewno - lokalne szyny wyrównawcza

m

0.5*3 m 1.500
RAZEM 1.500

9
d.1

KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach - bednarka FeZn30x4mm m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

10
d.1

KNNR 5
1209-12

Przebijanie otworów śr. 30 mm o długości do 40 cm w ścianach  - bednarka
FeZn30x4mm

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNNR 5
0611-05

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z
bednarki o przekroju do 120 mm2 na ścianie lub konstrukcji zbrojenia

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

12
d.1

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd. - LgY6mm2 m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

13
d.1

KNNR 5
0205-04

Przewody 1x6 mm2 układane w rurkach p.t. - LgY6mm2 m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

14
d.1

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm. - LgY6mm2 m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

15
d.1

KNNR 5
1203-09

Podłączenie przewodów kabelkowych - połączenia wyrównawcze szyn wyrów-
nawczych, rozdzielnic

szt.Ŝył

10 szt.Ŝył 10.000
RAZEM 10.000
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