nr IZPO 3432/21/2010
PRZEDMIAR ROBÓT

	Lp.
	Podstawa wyceny 
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena netto – zł-
	Wartość netto –zł-(5x6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	KNR 2-31
0803-03
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3cm
	m2
	2651,3
	
	


	2
	KNR 2-31
0804-03
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grub. 15 cm
	m2
	2651,3
	
	

	3
	KNR 2-31
0804-04
	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego –każdy dalszy 1cm grub.
Krotność=5
	m2
	2651,3
	
	

	4
	KNR 2-01
0206-05
	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3  w gr. kat. IV z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km    
	m3
	795,4
	
	

	5
	KNR 2-31
0109-03
	Podbudowa betonowa bez dylatacji – grub. warstwy po zagęszczeniu 12 cm 
	m2
	2651,3
	
	

	6
	KNR 2-31
0109-04
	Podbudowa betonowa bez dylatacji – za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszczeniu 
Krotność = 13
	m2
	2651,3
	
	

	7
	KNR 2-31
0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm –ANALOGIA KRUSZYWO O – 31,5mm
	m2
	2651,3
	
	

	8
	KNR 2-31
0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna – za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. –ANALOGIA KRUSZYWO O-31,5mm
Krotność= -3
	m2
	2651,3
	
	

	9
	KNR 2-31
0114-07
	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm –ANALOGIA KRUSZYWO O-31,5mm 
	m2
	2651,3
	
	

	10
	KNR AT -03
0202-01
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem ;zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	m2
	2651,3
	
	

	11
	KNR2-31
0503-01
	Chodniki z mieszanki grysowo-żwirowej asfaltowej- grub. warstwy po zagęszcz. 3 cm
ANALOGIA – RĘCZNE UKŁADANIA
	m2
	2651,3
	
	

	12
	KNR 2-31
0503-02
	Chodniki z mieszanki grysowo- żwirowej asfaltowej – każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zagęszcz.
ANALOGIA-RĘCZNE UKŁADANIA

Krotność=6
	m2
	2651,3
	
	

	Ogółem wartość robót netto……………………..
Słownie ………………………………………………………..
	


