2 Elewacja ] ]
15/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewnetrznych farbasilikatowa z przetarciem |m?2
d.2{0607-03 tynku z przygotowaniem powierzchni
(25.95+14.2)*12*2 m?2 963.600
1.6*4*15 m?2 96.000
5*3.5*0.5 m?2 8.750
0.8*0.2*4*35 m?2 22.400
1.2*3*4 m2 14.400
6*4.5*0.5 m?2 13.500
4*6 m?2 24.000
0.75*4*6 m?2 18.000
szyb
(1.75*2+1.84)*15 m?2 80.100
RAZEM 1240.750
16|TZKNBK Malowanie farba silikatowa profili ciggnionych z zagruntowaniem - do 5 cm {m2
d.2|XV 0107-01
40*0.05 m2 2.000
RAZEM 2.000
17| TZKNBK Malowanie farba silikatowa profili ciagnionych z zagruntowaniem - od 5 do m?2
d.2{XV 0107-02 |10 cm
60*0.1 m?2 6.000
; RAZEM 6.000
18 TZKNBK Malowanie farba silikatowa profili ciagnionych z zagruntowaniem - od 10 do |m?2
d.2|XV 0107-03 |20 cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2100.2 m?2 42.000
RAZEM 42.000
19|TZKNBK Malowanie farbg silikatowa profili ciggnionych z zagruntowaniem - ponad 1m?2
d.2|XV 0107-04 |20 cm
140*0.35 m2 49.000
| RAZEM 49.000
20/ TZKNBK IX |Tralki wieloboczne walcowane profilowane o wys.do 80 cm - wykonanie szt.
d.2|3901b cz.0. |modelu ornamentyki ciggtej o dtugosci 0.8 m
w.ob.7.
uwaga
p.tablica
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
21[TZKNBK IX |Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm - wykonanie formy wielokli- |szt.
d.2{3902b nowej
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
22| TZKNBK IX |Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm - wykonanie odlewow ce- szt.
d.2|3904b cz.0. |mentowych - prace zewngtrzne powyzej 5 do 10 m
w.sp.3.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
23[TZKNBK IX | Tralki walcowane profilowane o wys.do 80 cm - montaz odlewow cemento- |szt.
d.2{3907b cz.0. |wych - prace zewnetrzne powyzej 5 do 10 m
w.sp.3.
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
24| TZKNBK IIl |Wykonanie i rozebranie deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych m2 i
d.2|-02 prostych, o powierzchni deskowania w rozwinigciu do 0.5 m2
4*0.25 m?2 1.000
RAZEM 1.000
25/ TZKNBK Il |Przygotowanie i montaz zbrojenia w konstrukcjach zelbetowych wymagaja- kg
d.2|-17 cych giecia zbrojenia o $rednicy stali do 10 mm
250 kg | 250000
RAZEM 250.000
26 TZKNBK Ill |Betonowanie réznych oddzielnych elementéw (stopnie, stupki, poduszki m3
d.2'-45 itp.) wykonywanych na placu budowy w formach rozbieralnych !
:4*0.12*0.25 m3 0.120
RAZEM 0.120
27 KNR 4-01 _ Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.2 0212-01 15cm
2.1*1.1*0.05*2 m3 0.231
2.85*2.1*0.05 m3 0.299|
7.5%*2.34*0.05 m3 0.878!
RAZEM 1.408
28/KNR 4-01 | Uzupelnienie zbrojonych plyt balkonowych i daszkéw z betonu monolitycz- m3
d.2/0203-12 nego
poz.27 m3 1.408
RAZEM 1.408
29|NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej m?2
d.21202 0618-02
2.1*1.1*2 m2 4.620
2.85*2.1 m?2 5.985
7.5*2.34 m?2 17.550
i RAZEM 28.155
30/NNRNKB | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 m2
d.2|202 1118-10 |cm luzem na zaprawie klejowe;j
poz.29 m2 28.155
RAZEM 28.155
31NNRNKB _ |(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejo- |m
d.2|202 1122-05 |wej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2
2.1%2 m 4.200
2.85 m 2.850
75 m 7.500
RAZEM 14.550
32|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym m2
d.2(1651-01 ram 2,57 mowys. do 10m
1059.6 m2 1059.600
RAZEM 1059.600
33]KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdiuz rusztowania lub nad wejéciami dla rusztowan ra-  |m
d.2|1663-01 mowych elewacyjnych o szer. 0,73 m




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ! j.m. Poszcz Razem
5 m 5.000
RAZEM 5.000
34/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2ir.16 (poz.:15,16,17,18,19,24,25,26,32,33)
z.s2.5.15
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