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1 Dane ogólne 

1.1 Zleceniodawca 

Powiat Średzki 
ul. Wrocławska 2 

55-300 Środa Śląska 

1.2 Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania projektu stanowią: 

� umowa zawarta ze Zleceniodawcą, 

� wizja lokalna, 

� warunki techniczne Inwestora. 

1.3 Normy i przepisy 

� Ustawa - Prawo budowlane 

� Polska Norma PN-E-50173-1 „System okablowania strukturalnego” 

� Dane katalogowe producentów sprzętu teleinformatycznego 

� ISO/IEC11801:2002 wyd. II 

� TIA/EIA 568-B.2-1 

� TIA/EIA 569A 

1.4 Zakres rzeczowy 

Zakres rzeczowy obejmuje: 
� budowa sieci teleinformatycznej składającej się  88 podwójnych gniazd, 

� budowa sieci elektrycznej zasila gwarantowanego składającego się z 88 podwójnych gniazd 

� budowa węzła teleinformatycznego 

� budowa tablicy elektrycznej 

Szczegółowy zakres ujęty został w teczce kosztorysu inwestorskiego. 

1.5 Etapy realizacji 

Możliwy jest podział zadania na poszczególne etapy realizacji obejmujące: 

I – Budowę pomieszczenia serwerowni wraz z linią WLZ oraz szafą dystrybucyjną 
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II – Budowę sieci strukturalnej dla pomieszczeń 36-43 
III – Budowę sieci strukturalnej dla pomieszczeń 45-58 
IV – Budowę sieci strukturalnej dla pomieszczeń 59-78 

Etap I musi być wykonany jako pierwszy, pozostałe etapy mogą być wykonane w dowolnej kolejności. 

2 Opis techniczny – instalacje teletechniczne 

2.1 Stan istniejący 

Na korytarzu na 2 piętrze budynku istnieje możliwość zagospodarowania części przestrzeni korytarza 
pod pomieszczenie teleinformatyczne. 
W piwnicy budynku zlokalizowana jest rozdzielnia elektryczna z której istnieje możliwość zasilenia sieci 
elektrycznej dedykowanej pod sieć komputerową. 

2.2 Wymagania techniczne i jakościowe 

1. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe i pochodzić 
z bieżącej produkcji. 

2. Dostarczony sprzęt powinien posiadać akceptację jednego z niezależnych, uznanych laboratoriów 
badawczych na zgodność z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie normami m.in. ISO/IEC 11801 
edycja 2 (w tym certyfikat Instytutu Łączności) 

3. Okablowanie strukturalne powinno zostać wykonane w oparciu o normę EN 50173 winno zapewniać 
realizację łącza STP klasy min De. Łącze w tym opisie należy traktować jako pełen tor transmisyjny 
składający się z kabla, patch-cordów, patch-paneli oraz gniazd przyłączeniowych. 

4. System okablowania strukturalnego powinien zapewniać wszystkie elementy toru transmisyjnego 
(kable instalacyjne, kable krosowe i moduły przyłączeniowe) spełniające wymogi minimum kategorii 
5e. 

5. Wszystkie te elementy powinny być w wersji ekranowanej. System okablowania strukturalnego 
powinien zapewnić możliwość budowy w pełni ekranowanego łącza transmisyjnego. Każde złącze 
RJ45 w gnieździe i w panelu powinno posiadać własną osłonę ekranującą co zapobiega przenikaniu 
zakłóceń od złączy sąsiednich. 

6. Moduł RJ45 kategorii 5e w gnieździe i w panelu powinien mieć taką samą konstrukcję i  być odporny 
na co najmniej 1000 cykli łączeniowych. Moduł RJ45 kat.5e powinien być zbudowany bez płytki PCB, 
każdy kontakt (pin) powinien być zbudowany z jednego elementu, i być złocony po stronie wtyku 
a cynkowany po stronie złacza IDC. Złącza IDC modułu RJ45 powinny być pod kątem 90st. 
W stosunku do podłączanej do niego żyły kabla. 

7. Kable instalacyjne miedziane F/UTP 4x2x0,5 w powłoce LSOH powinny zapewniać transmisję co 
najmniej do 200MHz. 

8. System okablowania strukturalnego powinien zapewnić modularną budowę gwarantującą: 
1) zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazda różnych interfejsów (RJ45 dla transmisji 

komputerowej, telefonicznej, ISDN oraz różnych interfejsów światłowodowych), 
2)  wykorzystanie modułów o tej samej konstrukcji po stronie punktu dystrybucyjnego jak i gniazd 

abonenckich, 
3) możliwość dokonywania naprawy jednego łącza bez przerywania ciągłości pracy pozostałych, 
4) skalowalność z dokładnością do jednego złącza RJ45 (także po stronie punktu dystrybucyjnego). 
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9. System okablowania strukturalnego powinien oferować technikę montażu modułów RJ45 
zapewniającą możliwość zakańczania złącza bez użycia dodatkowych specjalizowanych narzędzi jak 
noży krosowniczych, narzędzi uderzeniowych. 

10. W celu podniesienia bezpieczeństwa użytkowania okablowania , przy zachowanym standardzie 
złącza RJ45 system powinien umożliwiać mechaniczne zakodowanie interfejsu po stronie gniazda 
abonenckiego w celu umożliwienia ochrony urządzeń aktywnych sieci komputerowej przed 
podłączeniem do innego systemu transmisyjnego. Producent powinien zapewniać także system 
zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, który uniemożliwi przypadkowe wyjęcie wtyczki 
kabla krosowego z gniazda lub panela. Również powinien zapewnić możliwość zainstalowania na 
połączeniu gniazdo-patchcord zabezpieczenia przed pyłem i wilgocią o min. IP54 a także IP67. 

11. Dostawca powinien oferować technikę podłączania żyła kabla do łączówek telekomunikacyjnych bez 
użycia dodatkowych specjalizowanych narzędzi jak noży krosowniczych. 

12. Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewnić takie wykonanie patch-paneli aby na 
bazie jednego stelaża umożliwić instalacje kabla okablowania poziomego w wersji miedzianej 
(skrętka czteroparowa) i światłowodowej (Fiber To The Desk). 

13. Dostawca technologii teleinformatycznej powinien być producentem zarówno okablowania 
strukturalnego jak i systemów przełącznic telefonicznych. Ma to na celu unifikacje procedur 
certyfikacyjnych oraz uproszczenie serwisu struktur kablowych. 

14. Wykonawca systemu okablowania strukturalnego powinien zapewnić min. 20-letnią gwarancję 
producenta systemu okablowania strukturalnego obejmującą: 
1) wszystkie podsystemy okablowania poziomego, 
2) okablowania magistralnego, 
3) przełącznic telefonicznych. 

15. Gwarancja powinna być udzielana na system jako całość. 
16. Wszystkie elementy systemu muszą być wyprodukowane przez jednego producenta i spełniać 

wymagania norm ISO/IEC IS 11801 edycja 2, EN50173 i EN50174. 
17. Producent system okablowania strukturalnego powinien przedstawić certyfikaty zapewnienia jakości 

ISO9001: 2008. 

2.3 Stan projektowany 

2.3.1 Struktura sieci 

Planowana struktura (topologia gwiazd) i zaprojektowane komponenty sieci zapewniają transmisję 
danych oraz głosu przez okablowanie klasy D /kategorii 5e. Projekt przewiduje budowę okablowania 
poziomego w wersji ekranowanej z wykorzystaniem kabla F/UTP kat. 5e. 
W każdym PEL’u zostaną zamontowane dwa gniazda ekranowane RJ-45 kat 5e oraz  podwójne gniazdo 
zasilające z blokadą uniemożliwiającą podłączenie urządzeń nie wyposażonych w klucz. 
Sieć teleinformatyczna zostanie wybudowana w oparciu o budynkowy punkt dystrybucyjny 
przewidzianym do budowy na 1 piętrze budynku w którym zostanie wybudowana szafa 19” wielkości 
42U dla paneli krosowych. Na rys. 3 przedstawiono sposób zagospodarowania szafy dystrybucyjnej.  
System powinien zostać wykonany zgodnie z Polską Normą PN-EN 50173-1: 2004 i normami serii PN-
EN 50174. będącymi polskimi tłumaczeniami norm europejskich, a także zgodnie z zaleceniami 
ISO/IEC 11801 drugie wydanie (wrzesień 2002). Szczegółowe zalecenia instalacyjne, dotyczące procesu 
wykonawstwa znajdują się w PN-EN 50174-2.  
Przebieg kabli i rozmieszczenie gniazd pokazano na rys. 2. 
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2.3.2 Opis podstawowych elementów sieci 

Wszystkie elementy systemu muszą być ekranowane i powinny pochodzić od jednego producenta. 
Połączenie ekranów kabli w panelach i gniazdach musi gwarantować ciągłość i skuteczność ekranowania. 
Ekran musi być ciągły na całym kanale transmisyjnym.  

Kabel F/UTP 
Należy stosować czteroparowe kable symetryczne z wspólnym ekranem dla całego kabla w powłokach 
niepalnych - LSZH (ang. Low Smog Zero Halogen) z minimalnym pasmem przenoszenia 100 MHz. 

Zakończenie kabla teleinformatycznego - gniazdo, złącze krawędziowe, panel 
Zgodnie z wymaganiami norm gniazdo ma stanowić trwałe zakończenie czteroparowego kabla, 
a okablowanie poziome na obu końcach powinno być zakończone tego samego typu gniazdem. Kabel 
należy zakończyć gniazdem ekranowanym kategorii 5e umieszczonym od strony PLE w adapterze 
umożliwiającym jego zamontowanie w gnieździe typu mosaic, od strony węzła dystrybucyjnego należy 
go umieścić w panelu krosowym. 
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby ekran kabla został dokładnie połączony z ekranem gniazda, które 
należy również połączyć z ekranem panelu krosowego. 
Gniazda końcowe i porty w panelu należy oznaczyć w sposób trwały. 

2.3.3 Budowa okablowania 

Budowa instalacji 
Kabel skrętkowy 4-parowy w osłonie bezhalogenowej układać zgodnie z przebiegiem trasowym 
pokazanym na rys. nr 1 i 2: 

• na metalowych korytkach kablowych z przegrodami metalowymi zaprojektowanymi dla potrzeb 
okablowania strukturalnego i dedykowanego zasilania energetycznego w pomieszczeniu 
serwerowni; 

• w dzielonych listwach kablowym przy przejściu od pomieszczenia serwerowni do gniazd PLE. 

Kabel z panelu krosowego kat. 5e w szafie dystrybucyjnej doprowadzić do każdego punktu logicznego. 
Gniazda mocować w natynkowych puszkach 6-modułowych typu Mosaic, pozostawiając miejsce dla 
dwóch gniazd dedykowanego zasilania energetycznego. Kabel po obu stronach (w gnieździe abonenckim 
i panelu krosowym) zarobić na module RJ-45 kat. 5e – ekranowanym. 
Przy prowadzeniu tras kablowych należy zachować bezpieczne odległości od innych instalacji mogących 
generować zaburzenia elektromagnetyczne w kablu teleinformatycznym. Trasa ułożenia instalacji na 
etapie wykonawstwa powinna być zweryfikowana pod kątem możliwych zakłóceń. Przestrzegać 
dozwolonych przez producenta promieni gięcia. 

Trasy kablowe 
Metalowe korytka kablowe mocować na uchwytach ścienno-sufitowych na wysokości 30 cm od sufitu 
zgodnie z rys. 5. Korytka mocować zgodnie z rysunkiem 1 oraz wyposażyć je w metalową przegrodę, co 
przy ekranowanej „skrętce” zmniejsza minimalną odległość kabli teleinformatycznych i zasilających do 
10mm (przegroda stalowa). Wszystkie przegrody kablowe należy połączyć ze sobą galwanicznie. 
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2.3.4 Punkt dystrybucyjny 

Projekt przewiduje budowę szafy teleinformatycznej o wymiarach podstawy 1000x800 mm w  której 
umieszczone zostaną półki na urządzenia aktywne, oraz panele krosowe. Szafę należy wyposażyć 
dodatkowo w panele porządkujące, panel wentylacyjny oraz listwę zasilającą, zgodnie z rysunkiem 3. 
Lokalizacja szafy przedstawiona została na rysunku nr 5. 

2.3.5 Budowa punktu PLE 

Na punkt PLE składają się dwa gniazda FTP kat 5e oraz 1 podwójne gniazdo elektryczne zasilania 
gwarantowanego. Gniazda elektryczne posiadają zabezpieczenie umożliwiające podłączenie do nich 
jedynie urządzeń wyposażonych w klucz (klucze należy dostarczyć wraz z gniazdami elektrycznymi). 
Elementy punktu PLE montowane są w puszcze natynkowej typu mosaic, zgodnie z rysunkiem nr 6. 
Gniazda PLE należy montować na wysokości około 60 cm nad posadzką. 

2.3.6 Administracja i dokumentacja 

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od 
strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach 
sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników oraz na panelach. Oznaczenia gniazd 
przedstawione zostały na rysunku nr 2. 

2.3.7 Roboty dodatkowe 

Dodatkowym zakresem jest budowa ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych wydzielających 
z korytarza budynku na pierwszym piętrze pomieszczenie serwerowni wraz z wykończeniem ścian tego 
pomieszczenia oraz wstawieniem drzwi. 
W pomieszczeniu tym należy również wybudować oświetlenie oraz podłączyć je zgodnie z rysunkiem 
nr 4. 
W pomieszczeniu serwerowni należy zamontować również klimatyzator, o mocy min. 2,5 kW wraz 
z wymiennikiem ciepła umieszczonym w miejscu wskazanym przez inwestora. 
Klimatyzator podłączyć do sieci elektrycznej zgodnie z rysunkiem nr 4. 

3 Opis techniczny – instalacje elektryczne 

3.1 Zasilanie energetyczne 

Dla zasilania komputerów wybudować oddzielną dedykowaną instalację gniazd wtyczkowych 230V~, dla 
której przewidziano wydzieloną tablice TK1 zasilaną rozdzielnicy głównej budynku RG. Obwody zasilania 
urządzenia klimatyzacyjnego i oświetlenia wydzielonego pomieszczenia serwerowni wyprowadzić także 
z tablicy TK1. 
Obwody zasilania gniazd komputerowych wykonać przewodami YDYp 3x2,5  
z dodatkowym równoległym przewodem ochronnym DY 2,5 mm2 (izolacja zielono–żółta) układanymi 
w natynkowych kanałach kablowych oraz w korytkach kablowych mocowanych do ściany. Obwody 
dodatkowe wykonać przewodami YDYp 3x2,5 układanymi trasami kablowymi zasilania dedykowanego. 
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Przewidziano zastosowanie gniazda wtynkowe typu Mosaic czerwone ze specjalną blokadą, w celu 
uniemożliwienia włączenia w obwód innych odbiorników niż komputer. 
Instalacje zasilania komputerów i okablowania strukturalnego prowadzić po tej samej trasie w korytkach 
kablowych metalowych z przegrodą oraz kanałach kablowych DLP.  
Przebiegi proj. korytek kablowych pokazano na rysunku nr 1. Trasy rozprowadzenia instalacji zasilania 
komputerów pokazano na rys. nr 2. 
Od istniejącej głównej rozdzielnicy budynkowej TG (zlokalizowanej na korytarzu piwnicznym w miejscu 
wskazanym na rysunku nr 2) do projektowanej tablicy TK1 ułożyć w istniejącym pionie energetycznym, 
a następnie podtynkowo wewnętrzną linię zasilającą (w.l.z.) – kabel typu YKY 5x25 mm2. 
Projektowaną tablicę naścienną IP40 zamontować w pomieszczeniu serwerowni. 

3.2 Połączenie wyrównawcze 

W pomieszczeniu serwerowni projektuje się zainstalowanie lokalnej szyny wyrównawczej LSW np. typu 
K-12 prod. DEHN. Do szyny tej przyłączyć metalowe korytka, instalacje, konstrukcję szaf dostępowych, 
a samą szynę podłączyć do budynkowej GSW lub uziemionego zacisku PE w złączu kablowym oraz do 
uziomu odgromowego. Połączenia wykonać przewodem LY25mm2, trasy połączeń ustalić na etapie 
wykonawstwa. 
 
Ochrona przeciwprzepięciowa 
W tablicy TK1 projektuje się montaż układu ochronników obejmujących II stopień ochrony 
przeciwprzepięciowej – szczegóły ujęto na schemacie tablicy – rysunek nr 4. 

3.3 Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym przed dotykiem bezpośrednim (ochrona 
podstawowa) przewiduje się zastosowanie właściwej izolacji przewodów i części czynnych. 
Jako ochronę dodatkową – ochronę przed dotykiem pośrednim przez zastosowanie samoczynnego 
wyłączenia zasilania i wył. przeciwporażeniowego zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364/41 
Instalację wewnętrzną zaprojektowano dla układu TN-S  z oddzielnymi przewodami N i PE. Przewód 
neutralny N winien mieć izolację koloru jasno – niebieskiego, ochronny PE izolację w paski zielono–żółte. 
Do przewodu ochronnego przyłączyć wszystkie zaciski ochronne przyłączonych urządzeń, opraw 
oświetleniowych i gniazd wtyczkowych. 

3.4 Uwagi końcowe dla instalacji elektrycznych 

1. Wszystkie projektowane instalacje elektryczne wykonać zgodnie z PBUE, PN-IEC 60364 oraz innymi 
obowiązującymi przepisami wykonywania i eksploatacji instalacji oraz urządzeń 
elektroenergetycznych. 

2. Po zakończeniu robót wykonać pomiary rezystancji uziomów oraz pomiary skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej i badania prawidłowości działania wyłączników przeciwporażeniowych 
różnicowo–prądowych. 

3. Dla powyższych pomiarów i badań sporządzić stosowane protokoły pomiarów. 
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3.5 Bilans mocy projektowanej instalacji (tablica TG) 

Moc zapotrzebowana 
 Ps = Pi x kjs   (kjs – jednoczesność nakładanie się szczytów)  
 Ps = 41,2 x 0,9 = 37,1 kW 
 

  I =  A
xx

x
2,66

9,040073,1
102,41 3

=  

 Zabezpieczenie w tablicy TG wkładką mocy 100 A gG 

4 Uwagi dla wykonawcy 

1. Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, 

przepisami i warunkami na roboty teletechniczne. 

2. Podczas prowadzenia robót przestrzegać aktualnych przepisów BHP. 

3. Przestrzegać zaleceń zawartych w uzgodnieniach 

4. Po wykonaniu inwestycji zaktualizować projekt celem wykorzystania go jako dokumentacji 

powykonawczej. 
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Tabele 



Tabela 1 (arkusz 1 z 2)

Zestawienie materiałów podstawowych

L.p. Opis pozycji Ilość Jedn.

Etap I - Budowa węzła teleinformatycznego

Budowa szafy dystrybucyjnej

1 42U Szafa stojąca CobiNet - MM 600X600X2057H (szer/gł/wys) z cokołem 100mm 1 kpl.

2 Płyta czołowa z prowadnicami kabla 19"/1U RAL 7035 szara 11 szt.

3 Półka stała 1U - gł. 450 mm - mocowanie na 2 belkach 19'' - max. nośność 25 kg 3 szt.

4 19"/1U listwa zasilająca 9-portowa z bolcem bez wyłącznika 1 szt.

5 Panel wentylacyjny dachowy 2 wentylatorowy dla szaf stojących 1 szt.

6 Patch Panel STP kat.5e 24*RJ45 19''/1U CobiNet TopLink RAL 7035 szary 8 kpl.

Budowa Koryt kablowych

7 Koryto metalowe 200x50 15 m

8 Wspornik ścienno sufitowy 200mm 15 szt.

9 Pręt gwintowany 0,8/300mm 15 szt.

10 Kotwa rozprężna 6x40 15 szt.

Budowa tablicy i instalacji energetycznej

11 Kabel YDY 3*2,5mm2 20 m

12 Kabel YKY 5x25mm2 60 m

13 Rozdzielnica natynkowa Ekinoxe TX 4 x 18 z akcesoriami 1 kpl

14 Wkładka bezpiecznikowa przemysłowa 100 A gG 3 szt.

15 Ogranicznik przepięć V20-C/4 1 kpl

16 Lampka sygnalizacyjna L 316 3 szt.

17 Rozłącznik izolacyjny FR 303 63A 1 szt.

18 Wyłącznik nadprądowy S303 C1 10A 1 szt.

19 Wyłącznik nadprądowy S301B 10A 27 szt.

20 Wyłącznik różnicowoprądowy P 302 20-30-A 27 szt.

21 Klimatyzator typu split naścienny o mocy 2.5 kW 1 kpl

22 Łącznik dwubiegunowy 1 szt.

23 Lampa przemysłowa świetłowkowa 1x58W 1 kpl

24 Drobne materiały i akcesoria wg normatywu

Etap II

Budowa okablowania

25 Kabel CobiNet TopLine  F/UTP kat.5e LSOH 3530 m

26 Kabel YDY 3*2,5mm2 953 m

27 Kabel DY 2,5mm2 - zółto zielony 953 m

28 Listwa kablowa KIO 130x50 50 m

29 Listwa kablowa KIO 85x50 219 m

30 Listwa kablowa KI 60x40 dzielona 37 m

31 Stalowa przegroda do listw KIO 269 m

Budowa gniazd PLE

32 Puszka natynkowa 6 modułowa, biała 22 szt.

33 Ramka sześciomodułowa + support - standard 45x45 mm 22 szt.

34 Adapter 22,5x45 mm do modułów 1xRJ45 keystone RAL(9010) 44 szt.

35 Moduł TopKey keystone RJ45 STP kat.5e 44 szt.

36 Gniazdo elektryczne 45x90 mm, 2x2P+Z z blokadą, czerwone 44 szt.

37 Klucz do kodowanych gniazd elektrycznych 44 szt.

Etap III

Budowa okablowania

38 Kabel CobiNet TopLine  F/UTP kat.5e LSOH 4735 m

39 Kabel YDY 3*2,5mm2 1020 m

40 Kabel DY 2,5mm2 - zółto zielony 1020 m

41 Listwa kablowa KIO 130x50 117 m

42 Listwa kablowa KIO 85x50 320 m

43 Stalowa przegroda do listw KIO 437 m



Tabela 1 (arkusz 2 z 2)

Zestawienie materiałów podstawowych

L.p. Opis pozycji Ilość Jedn.

Budowa gniazd PLE

44 Puszka natynkowa 6 modułowa, biała 33 szt.

45 Ramka sześciomodułowa + support - standard 45x45 mm 33 szt.

46 Adapter 22,5x45 mm do modułów 1xRJ45 keystone RAL(9010) 66 szt.

47 Moduł TopKey keystone RJ45 STP kat.5e 66 szt.

48 Gniazdo elektryczne 45x90 mm, 2x2P+Z z blokadą, czerwone 66 szt.

49 Klucz do kodowanych gniazd elektrycznych 66 szt.

Etap IV

Budowa okablowania

50 Kabel CobiNet TopLine  F/UTP kat.5e LSOH 6225 m

51 Kabel YDY 3*2,5mm2 1006 m

52 Kabel DY 2,5mm2 - zółto zielony 1006 m

53 Listwa kablowa KIO 130x50 57 m

54 Listwa kablowa KIO 85x50 208 m

55 Listwa kablowa KIO 160x50 51 m

56 Stalowa przegroda do listw KIO 265 m

Budowa gniazd PLE

57 Puszka natynkowa 6 modułowa, biała 33 szt.

58 Ramka sześciomodułowa + support - standard 45x45 mm 33 szt.

59 Adapter 22,5x45 mm do modułów 1xRJ45 keystone RAL(9010) 66 szt.

60 Moduł TopKey keystone RJ45 STP kat.5e 66 szt.

61 Gniazdo elektryczne 45x90 mm, 2x2P+Z z blokadą, czerwone 66 szt.

62 Klucz do kodowanych gniazd elektrycznych 66 szt.



Tabela 2 (arkusz 1 z 4)

Wykaz robót i materiałów

Opis pozycji

Podstawy nakładów

1.1.1 KNNR 2/1702/2 (2) 10 m2
Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-

75

1.1.2 KNNR 2/802/6 15 m2

Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach

1.1.3 KNNRS 2/1302/4 (1) 15 m2

Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, trzykrotne

1.1.4 KNNR 2/1104/1 1 szt

Ościeżnice stalowe

1.1.5 KNNR 2/1104/4 2 m2

Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne

1.2.1 TPSA 39/701/5 1 szt
Montaż szafy 42U 800x1000z cokołem (prowadnica kabla pozioma -11sz; półka stała -3szt; listwa 

zasilająca 9 gniazd -1szt; panel wentylacyjny -1szt)

1.2.2 TPSA 39/701/6 8 szt

Montaż wyposażenia dodatkowego szafy 19" "rack": patch panel STP kat 5e 24xRJ45

1.2.3 KNR 708/512/1 176 element

Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych - analogia

1.2.4 KNNR 5/1201/3 30 szt

Osadzenie w podłożu kołków kotwiących, ściana lub strop

1.2.5 KNNR 5/1101/4 15 szt

Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 2·kg, 2 mocowania

1.2.6 KNNR 5/1105/8 15 m

Montaż korytek, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200·mm

1.3.1 KNNR 5/1207/3 80 m
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla przewodów 

wtynkowych, w betonie

1.3.2 KNNR 5/205/6 60 m

Kabel YKY 5x25 (wlz)  p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 30·mm2

1.3.3 KNNR 5/205/4 20 m
Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5·mm2 - YDY 

3x2,5mm2

1.3.4 KNNR 5/1208/5 0,2 m3

Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej

1.3.5 KNNR 5/1208/2 80 m

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50·mm

1.3.6 KNNR 5/404/3 1 szt

Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 30·kg , 4 x 18 modułów

1.3.7 KNNR 5/407/1 3 szt

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wkładka 100A gG

1.3.8 KNNR 5/407/1 1 szt

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, ogranicznik przepięć V20-C/4

1.3.9 KNNR 5/407/1 3 szt

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, lampka L316

1.3.10 KNNR 5/407/1 1 szt

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik FR 303 63A

1.3.11 KNNR 5/407/4 (1) 1 szt

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadpradowy S303 C1

1.3.12 KNNR 5/407/1 27 szt

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy S 301 B 10A

1.2 Montaż szaf dystrybucyjnych i osprzętu teletechnicznego

Ilość Jedn.

1 Etap I - serwerownia

1.1 Roboty adaptacyjne przy pomieszczeniu serwerowni

1.3 Montaż tablicy i instalacji elektrycznych



Tabela 2 (arkusz 2 z 4)

Wykaz robót i materiałów

Opis pozycji

Podstawy nakładów
Ilość Jedn.

1.3.13 KNNR 5/407/3 (1) 27 szt

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik różnicowoprądowy P 302 20-30-A

1.3.14 KNNR 5/511/5 1 kpl
Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych, przykręcane końcowe, pyłoodporne, z tworzyw 

sztucznych, do 1x58·W

1.3.15 KNNR 5/306/4 (2) 1 szt

Łącznik dwubiegunowy

1.3.16 KNNR 5/410/2 1 szt

Klimatyzator typu split 2,5kW

1.3.17 KNNR 5/1203/8 3 szt

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5·mm2

1.3.18 KNNR 5/1301/1 3 pomiar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy

1.3.19 KNNR 5/1304/5 3 szt
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 

zerowania, pomiar pierwszy

1.3.20 KNNR 5/1305/1 3 próba
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 

pierwsza

2.1.1 KNR 401/208/3 11 szt
Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 

30·cm

2.1.2 KNNR 5/111/1 (1) 37 m

Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 60·mm, na betonie, kanał KI 60x40

2.1.3 KNNR 5/111/3 (1) 219 m

Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 130·mm, na betonie, kanał KIO 85x50

2.1.4 KNNR 5/111/3 (1) 50 m

Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 130·mm, na betonie, kanał KIO 130x50

2.1.5 KNNR 5/111/7 269 m

Kanały instalacyjne z PVC, listwa przegrodowa stalowa

2.2.1 KNNR 5/209/1 3530 m
Przewody F/UTP 500MHz kat. 5e LOSH układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 

mocowania

2.2.2 KNNR 5/311/5 22 szt
Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów: Puszka natynkowa 6 modulowa z 2 adapterami 22,5x45 

i modulami TopKey keystone RJ45 STP kat. 5e

2.2.3 KNR 708/512/1 44 element

Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych - analogia

2.2.4 KNR 501/1311/1 44 odcinek

Pomiar miernikiem dynamicznym (analizatorem pomiaru III poziomu dokładności) - analogia

2.3.1 KNNR 5/212/1 953 m
Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5·mm2 - YDY 

3x2,5mm2

2.3.2 KNNR 5/212/1 953 m
Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5·mm2 - DY 

2,5mm2

2.3.3 KNNR 5/308/3 22 szt

Gniazdo elektryczne 45x90 2x2P+Z z blokadą czerwone Legrand

2.3.4 KNNR 5/1203/8 44 szt

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5·mm2

2 Etap II - piętro I cz.1

2.1 Budowa tras kablowych

2.2 Budowa okablowania strukturalnego poziomego

2.3 Instalacja dedykowana zasilania komputerowego



Tabela 2 (arkusz 3 z 4)

Wykaz robót i materiałów

Opis pozycji

Podstawy nakładów
Ilość Jedn.

2.3.5 KNNR 5/1301/1 7 pomiar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy

2.3.6 KNNR 5/1304/5 7 szt
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 

zerowania, pomiar pierwszy

2.3.7 KNNR 5/1304/6 15 szt
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 

zerowania, pomiar każdy następny

2.3.8 KNNR 5/1305/1 7 próba
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 

pierwsza

2.3.9 KNNR 5/1305/2 15 próba
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 

każda następna

3.1.1 KNR 401/208/3 22 szt
Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 

30·cm

3.1.2 KNNR 5/111/3 (1) 320 m

Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 130·mm, na betonie, kanał KIO 85x50

3.1.3 KNNR 5/111/3 (1) 117 m

Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 130·mm, na betonie, kanał KIO 130x50

3.1.4 KNNR 5/111/7 437 m

Kanały instalacyjne z PVC, listwa przegrodowa stalowa

3.2.1 KNNR 5/209/1 4735 m
Przewody F/UTP 500MHz kat. 5e LOSH układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 

mocowania

3.2.2 KNNR 5/311/5 33 szt
Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów: Puszka natynkowa 6 modulowa z 2 adapterami 22,5x45 

i modulami TopKey keystone RJ45 STP kat. 5e

3.2.3 KNR 708/512/1 66 element

Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych - analogia

3.2.4 KNR 501/1311/1 66 odcinek

Pomiar miernikiem dynamicznym (analizatorem pomiaru III poziomu dokładności) - analogia

3.3.1 KNNR 5/212/1 1020 m
Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5·mm2 - YDY 

3x2,5mm2

3.3.2 KNNR 5/212/1 1020 m
Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5·mm2 - DY 

2,5mm2

3.3.3 KNNR 5/308/3 33 szt

Gniazdo elektryczne 45x90 2x2P+Z z blokadą czerwone Legrand

3.3.4 KNNR 5/1203/8 66 szt

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5·mm2

3.3.5 KNNR 5/1301/1 8 pomiar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy

3.3.6 KNNR 5/1304/5 8 szt
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 

zerowania, pomiar pierwszy

3.3.7 KNNR 5/1304/6 25 szt
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 

zerowania, pomiar każdy następny

3.3 Instalacja dedykowana zasilania komputerowego

3.2 Budowa okablowania strukturalnego poziomego

3 Etap III - piętro I cz.2

3.1 Budowa tras kablowych



Tabela 2 (arkusz 4 z 4)

Wykaz robót i materiałów

Opis pozycji

Podstawy nakładów
Ilość Jedn.

3.3.8 KNNR 5/1305/1 8 próba
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 

pierwsza

3.3.9 KNNR 5/1305/2 25 próba
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 

każda następna

4.1.1 KNR 401/208/3 22 szt
Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 

30·cm

4.1.2 KNNR 5/111/3 (1) 208 m

Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 130·mm, na betonie, kanał KIO 85x50

4.1.3 KNNR 5/111/3 (1) 57 m

Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 130·mm, na betonie, kanał KIO 130x50

4.1.4 KNNR 5/111/5 (1) 51 m

Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 230·mm, na betonie, kanał KIO 160x50

4.1.5 KNNR 5/111/7 265 m

Kanały instalacyjne z PVC, listwa przegrodowa stalowa

4.2.1 KNNR 5/209/1 6225 m
Przewody F/UTP 500MHz kat. 5e LOSH układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez 

mocowania

4.2.2 KNNR 5/311/5 33 szt
Osprzęt elektroinstalacyjny do listew i kanałów: Puszka natynkowa 6 modulowa z 2 adapterami 22,5x45 

i modulami TopKey keystone RJ45 STP kat. 5e

4.2.3 KNR 708/512/1 66 element

Obróbka końców kabli sygnalizacyjnych oraz przewodów kabelkowych i kompensacyjnych - analogia

4.2.4 KNR 501/1311/1 66 odcinek

Pomiar miernikiem dynamicznym (analizatorem pomiaru III poziomu dokładności) - analogia

4.3.1 KNNR 5/212/1 1006 m
Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5·mm2 - YDY 

3x2,5mm2

4.3.2 KNNR 5/212/1 1006 m
Przewody kabelkowe układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5·mm2 - DY 

2,5mm2

4.3.3 KNNR 5/308/3 33 szt

Gniazdo elektryczne 45x90 2x2P+Z z blokadą czerwone

4.3.4 KNNR 5/1203/8 66 szt

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5·mm2

4.3.5 KNNR 5/1301/1 8 pomiar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy

4.3.6 KNNR 5/1304/5 8 szt
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 

zerowania, pomiar pierwszy

4.3.7 KNNR 5/1304/6 25 szt
Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność 

zerowania, pomiar każdy następny

4.3.8 KNNR 5/1305/1 8 próba
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 

pierwsza

4.3.9 KNNR 5/1305/2 25 próba
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba 

każda następna

4.3 Instalacja dedykowana zasilania komputerowego

4.2 Budowa okablowania strukturalnego poziomego

4.1 Budowa tras kablowych

4 Etap IV - piętro II
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