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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaeghhicznej (SST) gs wymagania ogdlne dotygze wykonania i
odbioru robét drogowych wykonywanych w Powiesiedzkim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokdinpezetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t deogach w
PowiecieSredzkim.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z rozbidrk
- kraweznikow,
— Sciekow,
1.4. Okredlenia podstawowe

Stosowane ok#tenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w SST 1,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotycace robét
OgobIne wymagania dotygze robo6t podano w SST 1 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST 1 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycace spraztu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w SST 1 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robot zwzanych z rozbiork elementéw drog mi@ by wykorzystany sprt podany porsej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora:
- tadowarki,
— samochody ezarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycace transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST 1 ,Wymagania ogélne4pkt
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsérodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 1 ,Wgana ogdlne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementow drég obejmugunicie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienabnw pkt 1.3,
zgodnie z dokumentagcprojektows, SST i wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbidrkowe mima wykonyw# mechanicznie lubgcznie.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw dedgjdugce st w miejscach, gdzie zgodnie z dokumengmjojektovy
b¢da wykonane wykopy drogowe, powinny biymczasowo zabezpieczone. W szczegdnpalezy zapobiec gromadzeniugsiv
nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nale wypetnié, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczaapgo terenu i zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST 1 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzestapnia
uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtorivegamrzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST 1 ,Wymagagolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovwa robét zwizanych z rozbiérk elementow drég jest:
dla nawierzchni i chodnika - nfmetr kwadratowy),
- dla kraweznika, opornika, obrza, sciekdw prefabrykowanych - m (metr),
dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST 1, Wymiagagolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST 1 ,Wymagania ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbioérki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhigrkielu ponownego jejaycia, z utaeniem na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,
— wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbioérki;
b) dla rozbiérki krawznikbw, obrzey i opornikow:
— odkopanie krawznikéw, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
— wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbioérki;
c) dla rozbidrkiscieku:
— odstongcie $cieku,
— reczne wygcie elementoviciekowych wraz z oczyszczeniem,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiférkielu ponownego jegazycia, z utgeniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
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— uzupetnienie i wyrdbwnanie podta,
— zaladunek i wyw6z materiatéw z rozbiérki,
— uporzdkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozbiorki chodnikow:
— reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichymateriatéw chodnikowych,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbigr&elu ponownego jegazycia, z ut@eniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbioérki,
- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;

10.PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczesig.

2.  PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nagcgo
0golnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuyggiione i walcowane na
zimno ogolnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagtéwniki rownoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierébwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem
gtadkim, okagtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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