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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyegce wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem chodnikéw i wjazdoéw z brukowestki betonowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi doktmpezretargowy przy zlecaniu i realizacji robot naghch w
PowiecieSredzkim

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zaanych z wykonaniem chodnikow i
wjazddéw z brukowej kostki betonowe;j.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana toie metod wibroprasowania. Produkowana jest, jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwéch warstwach goaionych ze saptrwale w fazie produkciji.

1.4.2. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjariz
definicjami podanymi w SST 1 ,Wymagania ogoine”.pk#.

1.5. Wymagania dotycace robét

0Ogblne wymagania dotygze rob6t podano w SST 1 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST 1 ,Wymagania ogéine”
pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonoweikikbsukowej w budownictwie drogowym jest posiadani
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawgigunostk.

2.2.2. Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna By warta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnatbgwna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste, wkhiecia nie powinny
przekracza 2 mm dla kostek o grukoi
< 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika i wjazdow rgleastosowé betonovg kostke brukows o grubdci 60 i 80 mm
zgodnie z dokumentagciechniczg.
Tolerancje wymiarowe wynogz

— na dlugdci +3 mm,
— ha szerokeci + 3 mm,
— na grubdci +5 mm.

Kolory kostek: szary na chodnikach i czerwony fjazdlach oraz na przeju zgodnie z dokumentagcfechniczg.
2.2.4.Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okfene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych Kobteikowych
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Lp. Cechy Wart&e
1 | Wytrzymat@¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) rednia z sz&iu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 | Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wcej niz 5

3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#ania, wg PN-B-06250
[2]:

a) pekniecia probki brak

b) strata masy, %, nie ydej niz 5

c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaép

probek nie zameanych, %, nie wicej niz 20
4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecaj 4

niz

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukavych

2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej naty stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nisseej nt ,32,5". Zaleca
sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betes), przy zat@onych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda

Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujeg siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zijoe z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wikszy wytrzymala¢, mniejsa nasikliwos¢ i wicksza odpornéé na
niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewhiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotycace sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST 1 ,Wymagania ogélne”
pkt. 3.

3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wyknsk recznie.

Je&li powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztait i kolor, mazna stosowé& mechaniczne ugezenia
uktadajce. Urzdzenie sklada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezaggtago do przenoszenia z palety warstwy
kostek na miejsce ich utenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycace transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST 1 ,Wymagania ogélnepkt
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4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkdae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyrseito
betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko, gdzie specjalne adzenie pakuje je w
foli¢ i spina tdmga stalows, co gwarantuje transport samochodami w nienarysatanie.

Kostki betonowe mima réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST 1 ,Wyanigogolne” pkt. 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiau powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamidip@nymi.
Wskaznik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowad miat kamienny.
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnaawilzona
wodg, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Zatozono uktad prosty podimy z kostki prostotnej szarej i czerwonej.

Kostke uktada s na podsypce w taki sposéb, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kosthalery
uktad& ok. 1,5cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zagszczeniu.

Po ul@eniu kostki, szczeliny natg wypelni piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utgonego chodnika z kostek brukowych, stosuensbratory ptytowez ostory z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudeenWibrowanie naley prowadzé od nizszej krawdzi powierzchni
ubijane;j.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno tywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materiatem do wypetnienia i zagtieawierzchng, czynnaé¢ nalezy
powtarzg do catkowitego wypetnienia spoin. Chodnik z wypefiem spoin piaskiem nie wymaga pughacji - mae by
zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST 1 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyspieniem do robt Wykonawca powinien sprawgzizy producent kostek brukowych posiada aprobat
techniczn.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodaioz dokumentagj projektov i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wyngsila:

- glebokdsci koryta:£1 cm,

— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z pkt 5.3 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtovioi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowymblega na stwierdzeniu zgodd
wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami pkt 5.4 niniejszej SST:
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— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtovgoi ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowéoi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przsty desé (wz6r) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadéanaley tata co najmniej raz na kde 100 do 120 mutozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gwit pod tay 4 m nie
powinien przekraczal,0 cm

6.4.2.Sprawdzenie profilu podiamego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadza nalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadzigjco 30 m.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokordymalery szablonem z poziomi¢ co najmniej raz na kde 100 do
120 nf chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 30 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru rob6t

Og0llne zasady obmiaru robét podano w SST 1 ,Wymiagagolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowegtki betonowe;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 1 ,Wymigagolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektova, SST i wymaganiami Inspektorazgi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyseze podstawy ptatrici podano w SST 1 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fhthodnika z brukowej kostki betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie svska piaskowego.
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T
10.2. Inne dokumenty

Nie wystpuja.
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