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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
 
Przedsięwzięcie obejmuje następujące prace w zakresie branży drogowej: 
- czyszczenie rowów (z koszeniem i regulacją skarp) 9090m i przepustów drogowych 550m wzdłuż remontowanej drogi;
- frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla uzyskania odpowiednich płaszczyzn i usunięcia nadmiaru masy powstałej w wyniku
remontów grysami i emulsją 11500m2;
- wykonanie poszerzeń w celu uzyskania minimalnej szerokości jezdni 5,5m (średnia szerokość poszerzenia 0,5m) oraz wymiana pod-
budowy w miejscach widocznych uszkodzeń (spękania siatkowe świadczące o niewystarczającej nośności podbudowy) 4700m2;
- regulacja istniejących krawężników w niezbędnym zakresie 1088m;
- wykonanie poboczy utwardzonych szerokości 0,75m (10cm kruszywa granitowego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm) 9500m2;
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na skrzyżowaniach z drogami publicznymi (na szerokości pasa drogowego remontowane-
j
drogi), na zjazdach z drogami niepublicznymi i zjazdami indywidualnymi kruszywem (pobocza)
- wykonanie nakładki z betonu asfaltowego (profil średnio 6cm, siatka   wzmacniająca, warstwa ścieralna 6cm), na odcinku km 0+000,00
do km 0+700,00 przewidziano dodatkowo, po frezowaniu cienkiej warstwy nawierzchni asfaltowej, wykonanie warstwy wzmacniającej z
10 cm kruszywa łamanego 0/31,5mm (na istniejącej podbudowie tłuczniowej) 45000m2;
- uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego.
 
W Lutyni:
- na odcinku km 6+000,00 do km 6+410,00 podniesienie krawężników na wjazdach do pełnego światła (na równi z obecnymi kra wężni-
kami wystającymi) - po wykonaniu nakładki światło krawężnika na całym odcinku zaprojektowano na 2cm poprzez zwiększenie grubości
nawierzchni z betonu asfaltowego (obecna grubość betonu asfaltowego około 3cm jest niewystarczająca dla uzyskania trwałej nawierz-
chni);
- na odcinku km 5+740,00 do km 5+870,00 po prawej stronie i km 5+635,00 do km 5+870,00 po lewej stronie przewidziano wymianę ist-
niejących krawężników betonowych na nowe z odtworzeniem nawierzchni chodników z nowej kostki betonowej;
 - przewidziano przy regulacji i wymianie krawężników rozebranie znajdującej się pod nawierzchnią asfaltową, nawierzchni z kostki grani-
towej na szerokości dwóch rzędów kostki i jej odtworzenie na dotychczasowej rzędnej (z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej),
jedynie na odcinku km 6+038,25 do km 6+240,00 z rozebranej kostki wykonany zostanie dwurzędowy ściek przykrawężnikowy dostoso-
wany wysokością do projektowanej nawierzchni asfaltowej (ze względu na bardzo małe spadki podłużne); 
- przewidziano remont granitowej muldy ściekowej (regulacja i uzupełnienie) z remontem wejścia do kościoła ( dwie rury 200mm, z obru-
kowaniem wlotów granitową kostką i z nawierzchnia z kostki granitowej na betonie);
- przewidziano remont części wpustów ulicznych z obrukowaniem w obrębie wylotu przykanalika skarpy i dna rowu, regulację włazów
studni KD wraz z wymianą płyty nastudziennej i włazu;
- przewidziano regulację skrzynek zaworów i studni telefonicznych z wymianą uszkodzonych włazów - w pasie wykonywanych robót;
- przewidziano czyszczenie kanalizacji deszczowej.
 
W Radakowicach:
- w obrębie przejścia z chodnika lewostronnego na prawostronny km 2+345,00 przewidziano zaniżenie krawężników w celu wykonania
przejścia dla pieszych;
- na odcinku km 2+539,77 do km 2+600,77 po lewej stronie przewidziano remont zatoki autobusowej z wykonaniem dojścia do przystan-
ku (przejście dla pieszych km 2+595,00);
 - przewidziano przy regulacji i wymianie krawężników rozebranie znajdującej się pod nawierzchnią asfaltową, nawierzchni z kostki grani-
towej na szerokości dwóch rzędów kostki i jej odtworzenie na dotychczasowej rzędnej (z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej); 
- na odcinku km 2+754,32 do km 2+798,94 (na łuku) przewidziano wykonanie krawężnika granitowego 20x25 w celu zabezpieczenia po-
bocza i skarpy przy ogrodzeniu kościoła;
- przewidziano regulację włazów studni KD wraz z wymianą płyty nastudziennej i włazu;
- przewidziano regulację skrzynek zaworów i studni telefonicznych z wymianą uszkodzonych włazów - w pasie wykonywanych robót;
- przewidziano czyszczenie kanalizacji deszczowej.
 
W Łowęcicach:
- przewidziano regulację wjazdu na posesję o nr działki 62/2 z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej i podbudowy jezdni z beto-
nu cementowego;
- na odcinku km 1+527,00 do km 1+564,00 po prawej stronie, przewidziano odtworzenie zniszczonego rowu przydrożnego z wykona-
niem obrukowania skarpy i dna w rejonie spływu wód opadowych ze ścieku przykrawężnikowego 
- na km 0+710,50 przewidziano remont istniejącego przepustu drogowego z zachowaniem istniejących rzędnych dna (wymiana rur beto-
nowych na PP dwuścienne SN16 i wykonanie betonowych ścianek czołowych)
 
 
Remont ma na celu poprawienie stanu technicznego nawierzchni drogi powiatowej będącej połączeniem drogi krajowej nr 94 i autostra-
dy A4. Intensywna eksploatacja dróg spowodowała znaczne ubytki w nawierzchni. Wykonanie nakładki bitumicznej zahamuje dalszą de-
strukcje nawierzchni, podwyższy komfort jazdy, usprawni odprowadzenie wód opadowych i tym samym poprawi bezpieczeństwo ruchu
zarówno kołowego jak i pieszych. 
 
 
 
Dla remontowanej drogi przyjęto następujący układ warstw nawierzchni:
 
Układ warstw  nawierzchni  remontowanej drogi km 0+000,00÷ km 0+700,00
Warstwa nawierzchni Grubość
warstwa ścieralna z MMA  6 cm
geokompozyt 100 x 100 kN -
warstwa wiążąca z MMA  6 cm
istniejąca podbudowa  -
 
Układ warstw  nawierzchni  remontowanej drogi km 0+700,00 do końca opracowania
Warstwa nawierzchni Grubość
warstwa ścieralna z MMA  6 cm
geokompozyt 100 x 100 kN -
warstwa wiążąca z MMA  6 cm
istniejąca podbudowa  -
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Dla poszerzeń drogi (w większości na odcinkach szlakowych - teren niezabudowany przyjęto następujący układ warstw nawierzchni:
 
Układ warstw  nawierzchni  dla konstrukcji poszerzeń oraz w miejscach wymiany zniszczonej podbudowy
Warstwa nawierzchni Grubość
warstwa ścieralna z MMA  6 cm
siatka wzmacniająca -
warstwa wiążąca z MMA  6 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 10 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/62,5mm 20 cm
Stabilizacja Rm = 5,0MPa 15cm
RAZEM 57 cm
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PRZEBUDOWA DROGI 1606D prd
PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
z.sz. 2.3.3
9902 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów meliora-
cyjnych.

km

7.651 km 7.651
RAZEM 7.651

2
d.1

KNR 2-01
0109-06

Ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia ha

0.5 ha 0.500
RAZEM 0.500

3
d.1

KNNR 1
0110-01

Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i
resztki

mp.

50 mp. 50.000
RAZEM 50.000

2 45200000-9 KRAWĘŻNIKI I ŚCIEKI PRZYKRAWĘŻNIKOWE - LUTYNIA
2.1 Rozbiórki

4
d.2.

1

KNR 2-31
0813-05
analogia

Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - krawężniki 12x25cm (rozebranie krawężników na odcinku przewi-
dzianym do regulacji)

m

1110 m 1110.000
RAZEM 1110.000

5
d.2.

1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (rozebranie krawężników na odcinku przewidzianym do wymiany)

m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

6
d.2.

1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

(1110+350)*0.065 m3 94.900
RAZEM 94.900

7
d.2.

1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

350+105 m 455.000
RAZEM 455.000

8
d.2.

1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 6 cm (rozbiórka wzdłuż wymienianych krawężników - masa po frezo-
waniu i wjazdy)

m2

350*0.4+260 m2 400.000
RAZEM 400.000

9
d.2.

1

KNR 2-31
0806-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18
cm na podsypce piaskowej (rozebranie dwóch rzędów wzdłuż wymienianych i
regulowanych krawężnikow)

m2

(1460+105)*0.4 m2 626.000
RAZEM 626.000

10
d.2.

1

KNR 2-31
0815-06

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

1440 m2 1440.000
RAZEM 1440.000

11
d.2.

1

KNR 2-31
0810-02
analogia

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias-
kowej - nawierzchnia z kostki betonowej (kostka do ponownego wbudowania -
80%)

m2

77 m2 77.000
RAZEM 77.000

12
d.2.

1

KNR 2-31
0804-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm
(rozebranie podbudowy na jezdni pod kostką)

m2

(1460+105)*0.4+1700+77 m2 2403.000
RAZEM 2403.000

13
d.2.

1

KNR 2-31
0804-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1
cm grubości (rozbiórka podbudowy na chodniku 10cm)
Krotność = -5

m2

1350+77 m2 1427.000
RAZEM 1427.000

14
d.2.

1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 12 km

m3

0.15*0.3*350+94.9+400*0.07+1440*0.05+77*0.2*0.08+2403*0.15-1427*0.1 m3 429.632
RAZEM 429.632

2.2 Kraw ężniki
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PRZEBUDOWA DROGI 1606D prd
PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

15
d.2.

2

KNR 2-31
0401-05

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
kat.I-II

m

1110+350+15+100+105 m 1680.000
RAZEM 1680.000

16
d.2.

2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

1680*0.0675 m3 113.400
RAZEM 113.400

17
d.2.

2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

385 m 385.000
RAZEM 385.000

18
d.2.

2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

385*0.035 m3 13.475
RAZEM 13.475

19
d.2.

2

KNR 2-31
0402-05

Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o pro-
mieniu do 40 m

m3

60 m3 60.000
RAZEM 60.000

20
d.2.

2

KNR 2-31
0404-05

Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej (krawężniki z rozbiórki)

m

950 m 950.000
RAZEM 950.000

21
d.2.

2

KNR 2-31
0404-05

Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej (uzupełnienie krawężników brakujących i uszkodzonych)

m

1110-950+105 m 265.000
RAZEM 265.000

22
d.2.

2

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

325 m 325.000
RAZEM 325.000

23
d.2.

2

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

25+15+100 m 140.000
RAZEM 140.000

24
d.2.

2

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

25
d.2.

2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

385 m 385.000
RAZEM 385.000

26
d.2.

2

KNR 2-01
0212-01
0214-03 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.12 km (wywóz urobku - rowki pod krawężniki)

m3

1680*0.3*0.4+385*0.2*0.2 m3 217.000
RAZEM 217.000

2.3 Odtworzenia chodników
27

d.2.
3

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-
02  0114-08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m - mieszanka 0/31,5mm

m2

1350+77+35+12 m2 1474.000
RAZEM 1474.000
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PRZEBUDOWA DROGI 1606D prd
PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

28
d.2.

3

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-
02  0114-08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m - mieszanka 0/31,5mm

m2

350 m2 350.000
RAZEM 350.000

29
d.2.

3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej (szary holland - chodnik)

m2

1350 m2 1350.000
RAZEM 1350.000

30
d.2.

3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej (antracyt holland - chodnik)

m2

350 m2 350.000
RAZEM 350.000

31
d.2.

3

KNR 2-31
0406-08

Obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-
kości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej (rząd kostki 9/11 wzdłuż kra-
wężników granitowych i uzupełnienie chodników od strony posesji)

m2

750*0.1+385*0.2 m2 152.000
RAZEM 152.000

2.4 Odtworzenia jezdni
32

d.2.
4

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-
01  0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m (odtwo-
rzenie podbudowy pod kostkę)

m2

(1475-400+105)*0.4 m2 472.000
RAZEM 472.000

33
d.2.

4

KNR 2-31
0302-03 z.o.
2.12. 9901-
05 

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węż-
szych niż 2.5 m (odtworzenie kostki - materiał z rozbiórki)

m2

(1475-400+105)*0.4 m2 472.000
RAZEM 472.000

34
d.2.

4

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-
02  0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m

m2

400*0.4 m2 160.000
RAZEM 160.000

35
d.2.

4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła (pod ściek) m3

400*0.06 m3 24.000
RAZEM 24.000

36
d.2.

4

KNR 2-31
0608-07
analogia

Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - 2 rzędy (kostka z rozbiórki)

m

400 m 400.000
RAZEM 400.000

37
d.2.

4

KNR 2-31
0503-01
0503-02
analogia

Chodniki z mieszanki grysowo-żwirowej asfaltowej - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 6 cm - ręczne odtworzenie nawierzchni przy krawężnikach do
rzędnej na której wykonywany będzie profil

m2

470*0.4 m2 188.000
RAZEM 188.000

3 45200000-9 REMONT MULDY BRUKOWEJ - LUTYNIA
3.1 Remont głównego odcinka
38

d.3.
1

KNR 2-31
1209-07
analogia

Remont cząstkowy ścieków ulicznych z kostki kamiennej rzędowej o wysokoś-
ci 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzędy (kostka nieregularna)

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

39
d.3.

1

KNR 2-31
1209-08
analogia

Remont cząstkowy ścieków ulicznych z kostki kamiennej rzędowej o wysokoś-
ci 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej - każdy dalszy rząd (kostka nie-
regularna)
Krotność = 5

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000
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PRZEBUDOWA DROGI 1606D prd
PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

40
d.3.

1

KNR 2-31
0102-05
0102-06
analogia

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 20 cm
głębokości koryta - koryto pod ściek

m2

150*1.2 m2 180.000
RAZEM 180.000

41
d.3.

1

KNR 2-01
0212-07
0214-03 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.12 km

m3

180*0.2 m3 36.000
RAZEM 36.000

42
d.3.

1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

150*1.2*0.15+2*150*0.15*0.25 m3 38.250
RAZEM 38.250

43
d.3.

1

KNR 2-31
0608-07
0608-08
analogia

Ścieki uliczne z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - 7 rzędy (odtworzenie brakujących fragmentów ścieku -
kostka nieregularna)

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

3.2 Remont na wej ściu do ko ścioła
44

d.3.
2

KNR 2-31
0605-06
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm - rury dwuścienne
PP SN8 o śr. 20cm

m

2*6 m 12.000
RAZEM 12.000

45
d.3.

2

KNR 2-31
0602-04
analogia

Obudowy wylotów kolektorów o śr. 40 cm z kamienia - obrukowanie wylotów
rur kostką granitową 7/9

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.3.

2

KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm m2

6*3.5 m2 21.000
RAZEM 21.000

47
d.3.

2

KNR 2-31
0505-05
analogia

Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kos-
tka granitowa 7/9

m2

6*3.5 m2 21.000
RAZEM 21.000

4 45200000-9 REMONT ELEMENTÓW ODWODNIENIA (WPUSTY ULICZNE) - LUT YNIA
48

d.4
KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III
-wykop pod studzienkę ściekową  wraz z przykanalikiem

m3

8*1*1*1.5+8*0.5*0.75*5 m3 27.000
RAZEM 27.000

49
d.4

KNR 4-05I
0411-02

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osad-
nikiem bez syfonu

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.4

KNR 2-31
0402-03
analogia

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

0.03*8 m3 0.240
RAZEM 0.240

51
d.4

KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadni-
kiem bez syfonu

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

52
d.4

KNR 2-28
0506-03

Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 200 mm
z wpięciem do kanalizacji deszczowej

m

8*5 m 40.000
RAZEM 40.000

53
d.4

KNR 2-28
0501-09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

8*5*0.5*0.4-8*5*0.031 m3 6.760
RAZEM 6.760

54
d.4

KNNR 1
0318-03

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III

m3

27-8*5*0.5*0.4-8*1.2*0.2 m3 17.080
RAZEM 17.080
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55
d.4

KNR 2-01
0236-01
z.sz. 2.5.2.
9907 

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
Wskaźnik zagęszczenia Js = 0.98

m3

17.08 m3 17.080
RAZEM 17.080

56
d.4

KNR-W 2-01
0304-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu III)

m3

5*0.75*1.5*0.2 m3 1.125
RAZEM 1.125

57
d.4

KNR 2-01
0212-07
0214-03 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.12 km

m3

27-17.08+1.125 m3 11.045
RAZEM 11.045

58
d.4

KNR-W 2-01
0516-04
analogia

Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej -
kostka betonowa szara gr. 8cm, obrukowanie wylotów przykanalików i dna ro-
wu, podsypka 10cm

m2

5*0.75*1.5 m2 5.625
RAZEM 5.625

5 45200000-9 CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - LUTYNIA
59

d.5
KNR 4-05II
0119-03

Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików kpl.

22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000

60
d.5

KNR 4-05II
0120-02
0120-05 

Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej
1400 mm - grubość osadu50 cm

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

61
d.5

KNR 4-05II
0103-04

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.40 m
wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału

m

970 m 970.000
RAZEM 970.000

6 45200000-9 PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - LUTYNIA
62

d.6 kalk. własna
Wykonanie linii na przejściach dla pieszych - oznakowanie wykonane w tech-
nologii grubowarstwowej

m2

4*0.5*4*6 m2 48.000
RAZEM 48.000

63
d.6 kalk. własna

Wykonanie symboli na jezdni - znaki najezdniowe z masy termoplastycznej ("
uwaga dzieci" 100 x100cm)

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

7 45200000-9 REGULACJE - LUTYNIA
64

d.7
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z wymianą włazu
(D400) i płyty nastudziennej (żelbetowej 140/60)

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

65
d.7

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

66
d.7

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych - wraz z wymianą
pokrywy nastudziennej z ramą typu ciężkiego (najazdową)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

67
d.7

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

68
d.7

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

8 45200000-9 KRAWĘŻNIKI  - RADAKOWICE
8.1 Rozbiórki
69

d.8.
1

KNR 2-31
0813-05
analogia

Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - krawężniki 12x25cm (rozebranie krawężników na odcinku przewi-
dzianym do regulacji)

m

68 m 68.000
RAZEM 68.000
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70
d.8.

1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (rozebranie krawężników w miejscu wykonywania przejść dla pie-
szych)

m

2*8 m 16.000
RAZEM 16.000

71
d.8.

1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

68*0.065+16*0.065 m3 5.460
RAZEM 5.460

72
d.8.

1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

68+16+40.5 m 124.500
RAZEM 124.500

73
d.8.

1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 6 cm (rozbiórka wzdłuż rozbieranych krawężników - masa po frezo-
waniu)

m2

84*0.4+40.5*0.4 m2 49.800
RAZEM 49.800

74
d.8.

1

KNR 2-31
0806-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18
cm na podsypce piaskowej (rozebranie dwóch rzędów rozbieranych krawężni-
kow)

m2

(84+40.5)*0.4 m2 49.800
RAZEM 49.800

75
d.8.

1

KNR 2-31
0810-02
analogia

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias-
kowej - nawierzchnia z kostki betonowej (kostka do ponownego wbudowania -
50%)

m2

16*1.5 m2 24.000
RAZEM 24.000

76
d.8.

1

KNR 2-31
0804-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm
(rozebranie podbudowy na jezdni pod kostką)

m2

(84+40.5)*0.4+16*1.5 m2 73.800
RAZEM 73.800

77
d.8.

1

KNR 2-31
0804-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1
cm grubości (rozbiórka podbudowy na chodniku 10cm)
Krotność = -5

m2

16*1.5 m2 24.000
RAZEM 24.000

78
d.8.

1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 12 km

m3

0.15*0.3*16+5.46+49.8*0.07+16*1.5*0.5*0.08+49.8*0.15+24*0.1 m3 20.496
RAZEM 20.496

8.2 Kraw ężniki
79

d.8.
2

KNR 2-31
0401-05

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
kat.I-II

m

84+40.5 m 124.500
RAZEM 124.500

80
d.8.

2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

84*0.0675+40.5*0.075 m3 8.708
RAZEM 8.708

81
d.8.

2

KNR 2-31
0402-05

Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o pro-
mieniu do 40 m

m3

68+20.5 m3 88.500
RAZEM 88.500

82
d.8.

2

KNR 2-31
0404-03
0404-08

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej na łukach o promieniu do 40 m (krawężniki z odzysku)

m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

83
d.8.

2

KNR 2-31
0404-04

Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x35 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

40.5 m 40.500
RAZEM 40.500

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19580 dla BIZ DROG



PRZEBUDOWA DROGI 1606D prd
PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

84
d.8.

2

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

85
d.8.

2

KNR 2-01
0212-01
0214-03 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.12 km (wywóz urobku - rowki pod krawężniki)

m3

124.5*0.3*0.4 m3 14.940
RAZEM 14.940

8.3 Odtworzenia chodników
86

d.8.
3

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-
02  0114-08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m - mieszanka 0/31,5mm (odtworzenie podbudowy na chodniku)

m2

16*1.5 m2 24.000
RAZEM 24.000

87
d.8.

3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej (kostka z rozbiórki)

m2

16*1.5*0.5 m2 12.000
RAZEM 12.000

88
d.8.

3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej (uzupełnienie kostki uszkodzonej przy rozbiórce)

m2

12 m2 12.000
RAZEM 12.000

8.4 Odtworzenia jezdni
89

d.8.
4

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-
01  0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m (odtwo-
rzenie podbudowy pod kostkę)

m2

124.5*0.4 m2 49.800
RAZEM 49.800

90
d.8.

4

KNR 2-31
0302-03 z.o.
2.12. 9901-
05 

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węż-
szych niż 2.5 m (odtworzenie kostki - materiał z rozbiórki)

m2

124.5*0.4 m2 49.800
RAZEM 49.800

91
d.8.

4

KNR 2-31
0503-01
0503-02
analogia

Chodniki z mieszanki grysowo-żwirowej asfaltowej - grubość warstwy po za-
gęszczeniu 6 cm - ręczne odtworzenie nawierzchni przy krawężnikach do
rzędnej na której wykonywany będzie profil

m2

124.5*0.4 m2 49.800
RAZEM 49.800

9 45200000-9 CZYSZCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - RADAKOWICE
92

d.9
KNR 4-05II
0119-03

Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

93
d.9

KNR 4-05II
0120-02
0120-05 

Mechaniczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej
1400 mm - grubość osadu50 cm

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

94
d.9

KNR 4-05II
0103-04

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.40 m
wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału

m

700 m 700.000
RAZEM 700.000

10 45200000-9 PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - RADAKOWICE
95

d.10 kalk. własna
Wykonanie linii na przejściach dla pieszych - oznakowanie wykonane w tech-
nologii grubowarstwowej

m2

2*0.5*4*6 m2 24.000
RAZEM 24.000

96
d.10

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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97
d.10

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

11 45200000-9 REMONT ZATOKI AUTOBUSOWEJ
11.1 Roboty ziemne

98
d.11

.1

KNR 2-31
0102-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 40 cm głębo-
kości koryta

m2

105+8.5 m2 113.500
RAZEM 113.500

99
d.11

.1

KNR 2-31
0102-05
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 20 cm
głębokości koryta

m2

65*1.5 m2 97.500
RAZEM 97.500

100
d.11

.1

KNR 2-01
0212-07
0214-03 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.12 km

m3

113.5*0.4+97.5*0.2 m3 64.900
RAZEM 64.900

11.2 Kraw ężniki i chodnik
101

d.11
.2

KNR 2-31
0401-07

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie
kat.I-II

m

75+5+65 m 145.000
RAZEM 145.000

102
d.11

.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem (0,09m3/m) m3

(75+5)*0.075+65*0.045 m3 8.925
RAZEM 8.925

103
d.11

.2

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

104
d.11

.2

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin
zaprawą cem.

m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

105
d.11

.2

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęsz-
czeniu

m2

65*1.5+8.5 m2 106.000
RAZEM 106.000

106
d.11

.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

65*1.5 m2 97.500
RAZEM 97.500

107
d.11

.2

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-
02  0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m

m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

108
d.11

.2

KNR 2-31
0511-04
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce z miału ka-
miennego-kostka szara typu holland

m2

65*1.5 m2 97.500
RAZEM 97.500

109
d.11

.2

KNR 2-31
0511-04
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce z miału ka-
miennego-kostka szara ciemna typu holland

m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

11.3 Podbudowa i nawierzchnia
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110
d.11

.3

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm
Rm 2,5MPa

m2

105 m2 105.000
RAZEM 105.000

111
d.11

.3

KNR 2-31
0109-01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm
Rm 20MPa

m2

105 m2 105.000
RAZEM 105.000

112
d.11

.3

KNR 2-31
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po za-
gęszczeniu
- łącznie 20cm
Krotność = 8

m2

105 m2 105.000
RAZEM 105.000

113
d.11

.3

KNR 2-31
0302-03

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wys. 18 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

105 m2 105.000
RAZEM 105.000

114
d.11

.3

KNR 2-31
0315-06

Wypełnienie masa zalewowa szczelin głębok. 14 cm i szer. 4 cm między szy-
ną a nawierzchnią drogową
-ANALOGIA wykonanie dylatacji w nawierzchni zatoki autobusowej

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

12 45200000-9 REGULACJE - RADAKOWICE
115

d.12
KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

116
d.12

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych z wymianą włazu
(D400) i płyty nastudziennej (żelbetowej 140/60)

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

117
d.12

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

118
d.12

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych - wraz z wymianą
pokrywy nastudziennej z ramą typu ciężkiego (najazdową)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

119
d.12

KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

13 45200000-9 KRAWĘŻNIKI - ŁOWĘCICE
13.1 Rozbiórki
120

d.13
.1

KNR 2-31
0813-05
analogia

Rozebranie krawężników kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - krawężniki 12x25cm (rozebranie krawężników na odcinku przewi-
dzianym do regulacji)

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

121
d.13

.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

20*0.065 m3 1.300
RAZEM 1.300

122
d.13

.1

KNR 2-31
0801-03
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm m2

20*0.3 m2 6.000
RAZEM 6.000

123
d.13

.1

KNR 2-31
0810-02
analogia

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias-
kowej - nawierzchnia z kostki betonowej (kostka do ponownego wbudowania -
80%)

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000
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124
d.13

.1

KNR 2-31
0804-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

125
d.13

.1

KNR 2-31
0804-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - każdy dalszy 1
cm grubości (rozbiórka podbudowy na chodniku 10cm)
Krotność = -5

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

126
d.13

.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 12 km

m3

1.3+20*0.1 m3 3.300
RAZEM 3.300

13.2 Kraw ężniki
127

d.13
.2

KNR 2-31
0401-05

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
kat.I-II

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

128
d.13

.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

20*0.0675 m3 1.350
RAZEM 1.350

129
d.13

.2

KNR 2-31
0404-05

Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej (krawężniki z rozbiórki)

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

130
d.13

.2

KNR 2-01
0212-01
0214-03 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.12 km (wywóz urobku - rowki pod krawężniki)

m3

20*0.3*0.4 m3 2.400
RAZEM 2.400

13.3 Odtworzenia chodników
131

d.13
.3

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-
02  0114-08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m - mieszanka 0/31,5mm (odtworzenie podbudowy na chodniku)

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

132
d.13

.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej (kostka z rozbiórki)

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

13.4 Odtworzenia jezdni
133

d.13
.4

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-
01  0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm
- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

20*0.3 m2 6.000
RAZEM 6.000

14 45200000-9 REGULACJE - ŁOW ĘCICE
134

d.14
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

15 REMONT PRZEPUSTU - ŁOWĘCICE
135

d.15
KNR 2-31
0806-03

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18
cm na podsypce piaskowej

m2

12*1.8 m2 21.600
RAZEM 21.600

136
d.15

KNR 2-31
0804-03
0804-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm m2

21.6 m2 21.600
RAZEM 21.600
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137
d.15

KNR 2-01
0206-03
0214-03 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 12 km

m3

21.6*1 m3 21.600
RAZEM 21.600

138
d.15

KNR 2-31
0816-03

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

139
d.15

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 12 km

m3

21.6*0.2+0.95 m3 5.270
RAZEM 5.270

140
d.15

KNR 2-31
0605-01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa m3

0.6*12*0.2 m3 1.440
RAZEM 1.440

141
d.15

KNR 2-31
0605-08
analogia

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm - rury PP SN16 m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

142
d.15

KNR 2-31
0605-02

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa m3

2.1 m3 2.100
RAZEM 2.100

143
d.15

KNNR 1
0318-03
analogia

Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do
3.0 m w gr.kat. I-III - z materiałem - z materiałem

m3

14.7 m3 14.700
RAZEM 14.700

144
d.15

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

14.7 m3 14.700
RAZEM 14.700

145
d.15

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-
01  0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - Rm =
2.5MPa

m2

12*1.8 m2 21.600
RAZEM 21.600

146
d.15

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-
01  0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm
- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m -
25MPa

m2

21.6 m2 21.600
RAZEM 21.600

147
d.15

KNR-W 2-01
0304-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu III)

m3

10*0.2 m3 2.000
RAZEM 2.000

148
d.15

KNR-W 2-01
0516-04
analogia

Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej -
kostka betonowa szara gr. 8cm, podsypka 10cm

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

16 MUREK OPOROWY - ŁOWĘCICE
149

d.16
KNR 2-31
0605-02

Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa m3

2*0.1*1.1*2.2 m3 0.484
RAZEM 0.484

150
d.16

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowa-
ne

t

0.075*2 t 0.150
RAZEM 0.150

151
d.16

KNR 2-02
0238-01

Ściany oporowe żelbet.- podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej m3

2*0.3*1.1*2.1 m3 1.386
RAZEM 1.386
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152
d.16

KNR 2-02
0239-03

Ściany oporowe żelbet.(część pionowa) o wys.do 3m i przekroju prostokątnym
gr.do 20cm

m3

2*0.2*1.6*2.1+2*0.1*0.3*2.1 m3 1.470
RAZEM 1.470

153
d.16

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku
asfalt.- pierwsza warstwa

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

17 45200000-9 REMONT JEZDNI
17.1 Wymiana uszkodzonej podbudowy
154

d.17
.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

4500 m 4500.000
RAZEM 4500.000

155
d.17

.1

KNR 2-31
0801-07
0801-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości
7 cm

m2

4000*0.75+700*1 m2 3700.000
RAZEM 3700.000

156
d.17

.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 12 km

m3

3700*0.07 m3 259.000
RAZEM 259.000

157
d.17

.1

KNR 2-31
0102-03
0102-04

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - 45 cm głębo-
kości koryta

m2

4200 m2 4200.000
RAZEM 4200.000

158
d.17

.1

KNR 2-01
0212-07
0214-03 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.12 km

m3

4200*0.45 m3 1890.000
RAZEM 1890.000

159
d.17

.1

KNR 2-31
0109-03 z.o.
2.12. 9901-
01  0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - stabi-
lizacja nawożona 5,0MPa

m2

4200 m2 4200.000
RAZEM 4200.000

160
d.17

.1

KNR 2-31
0114-05 z.o.
2.12. 9901-
02  0114-06
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m - kruszywo 0/62,5mm

m2

4200 m2 4200.000
RAZEM 4200.000

161
d.17

.1

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-
02  0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m - kruszywo 0/31,5mm

m2

4200 m2 4200.000
RAZEM 4200.000

162
d.17

.1

KNNR 1
0317-01
analogia

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszcze-
niem ; kat.gr. I-III - uzupełnienie nasypu pod poboczami w obrębie wymienia-
nej podbudowy

m3

725 m3 725.000
RAZEM 725.000

17.2 Nakładka 
163

d.17
.2

KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

7300+4200 m2 11500.000
RAZEM 11500.000

164
d.17

.2

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

47250-3500-4200 m2 39550.000
RAZEM 39550.000
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165
d.17

.2

KNR 2-31
0114-07
0114-08
analogia

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm - kruszywo 0/31,5mm

m2

4200 m2 4200.000
RAZEM 4200.000

166
d.17

.2

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

3500+4200 m2 7700.000
RAZEM 7700.000

167
d.17

.2

KNR 2-31
0310-01
0310-02
analogia

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wią-
żąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm - średnia grubość

m2

47250 m2 47250.000
RAZEM 47250.000

168
d.17

.2

KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 1,6 kg/m2

m2

45000 m2 45000.000
RAZEM 45000.000

169
d.17

.2

KNR AT-03
0203-01
analogia

Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne
(warstwa z geokompozytu do nawierzchni bitumicznych 100/100kN)

m2

(warstwa z geokompozytu do nawierzchni bitumicznych 100/100kN)
45000 m2 45000.000

RAZEM 45000.000
170

d.17
.2

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm

m2

45000 m2 45000.000
RAZEM 45000.000

18 45200000-9 WYKOŃCZENIA
171

d.18
KNR 15-01
0108-01

Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.4 m przy stosunku
głębok.zamulenia do średnicy 2/3

m

550 m 550.000
RAZEM 550.000

172
d.18

KNR 15-01
0116-03

Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szer.dna do 0.4 m. Grub.warstwy
odmulanej 30 cm

m

9090 m 9090.000
RAZEM 9090.000

173
d.18

KNR 15-01
0114-09

Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna m2

9090*1.5 m2 13635.000
RAZEM 13635.000

174
d.18

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

9500 m2 9500.000
RAZEM 9500.000

175
d.18

KNR 2-31
0114-07 z.o.
2.12. 9901-
02  0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m - pobocza utwardzone, dostosowanie wjazdów do nawierzchni

m2

9500 m2 9500.000
RAZEM 9500.000

176
d.18

KNR 2-01
0224-02

Wykopy rowów i kanałów meliorc.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.ko-
parkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III - odtworzenie ro-
wu Łowęcice

m3

70 m3 70.000
RAZEM 70.000

177
d.18

KNR 2-01
0212-07
0214-03 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.12 km - wywóz urobku

m3

1360 m3 1360.000
RAZEM 1360.000

178
d.18

KNR-W 2-01
0304-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. grun-
tu III)

m3

4*0.2 m3 0.800
RAZEM 0.800
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179
d.18

KNR-W 2-01
0516-04
analogia

Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej -
kostka betonowa szara gr. 8cm, podsypka 10cm

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

19 45200000-9 UZUPEŁNIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO
180

d.19
KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych (znaki do wymiany)

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

181
d.19

KNR 2-31
0703-03
analogia

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych - zdejmowa - zdjęcie znaku wraz ze słupkiem w celu przestawie-
nia (znaki wchodzące w skrajnie drogową)

szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

182
d.19

KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm (słupki do nowego
oznakowania i wymiana zniszczonych)

szt.

65+15 szt. 80.000
RAZEM 80.000

183
d.19

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (znaki nowe i wymiana zniszczo-
nych)

szt.

84+15 szt. 99.000
RAZEM 99.000
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