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I.  OPIS TECHNICZNY   
do projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 1606D na terenie gminy 
Miękinia 

1. Podstawa opracowania. 
1.1. Umowa zawarta pomiędzy Gminą Miękinia a biurem projektowym BiZ Drog Piotr 

Buczko i Paweł Zalewski Sp. J.  

1.2. Mapa numeryczna w skali 1: 500 opracowana przez firmę „Zakład Usług Geodezyjnych 

Ryszard Belka”. 

1.3. Pomiary terenowe wykonane przez zespół autorski w lipcu 2009r. 

1.4. Przepisy i literatura 

• Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 
późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43 z dnia 
14 maja 1999 r.). 

• Obwieszczenie MTiGM z dnia 26.06.2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000 r.). 

1.5.  Normy 

• PN-S-02205 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• PN-B-06050 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-S-96012 – Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem. 
• PN-S-96025 – Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
• PN-S-02204 – Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

2. Zakres opracowania. 
  

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy drogi powiatowej 1606D na 
odcinku zlokalizowanym na terenie gminy Miękinia. 

W ramach przebudowy drogi wykonywane będą wyłącznie roboty branży drogowej. 
Wszystkie roboty przewidziane w niniejszym opracowaniu realizowane będą w 

granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 1606D, na terenie gminy Miękinia. 

3. Warunki gruntowo-wodne. 
Nie sprawdzano. W miejscach, gdzie będzie wymieniana uszkodzona podbudowa 

oraz będą wykonywane poszerzenia, przewidziano doprowadzenie podłoża do grupy 
nośności G1 poprzez wykonanie 15cm warstwy stabilizacji Rm = 5,0MPa.  
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4. Stan istniejący. 
Przebudowywana droga na całym odcinku posiada nawierzchnię bitumiczną w 

bardzo złym stanie technicznym. Liczne ubytki w nawierzchni utrudniają przejazd a po 
opadach deszczu powstają w nich zastoiny wody. 

Teren, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa droga, to teren zarówno 
zabudowany (miejscowości Lutynia, Radakowice, Łowęcice) oraz niezabudowany.  

Do przedmiotowej drogi dochodzą zjazdy indywidualne oraz zjazdy publiczne w 
postaci dróg o nawierzchni gruntowej i bitumicznej.  

W pasie drogowym zlokalizowane są linie telekomunikacyjne, linie energetyczne, , 
wodociąg oraz elementy kanalizacji deszczowej. 

Wzdłuż przedmiotowej drogi, głównie w terenie niezabudowanym biegną rowy 
przydrożne, jedno lub obustronne, na wielu odcinkach zarośnięte wysokimi trawami, 
trzciną a nawet drobnymi krzewami. 

5. Stan projektowany. 
 

Przebudowa przedmiotowej drogi ma na celu poprawienie stanu technicznego 
nawierzchni drogi powiatowej, będącej połączeniem drogi krajowej nr 94 i autostrady 
A4. Intensywna eksploatacja dróg spowodowała znaczne ubytki w nawierzchni. 
Wykonanie nakładki bitumicznej zahamuje dalszą destrukcję nawierzchni, podwyższy 
komfort jazdy, usprawni odprowadzenie wód opadowych i tym samym poprawi 
bezpieczeństwo ruchu zarówno kołowego jak i pieszego.  

Przyjęto następujące założenia projektowe: 
- droga klasy Z; 
- kategoria ruchu – KR3; 
- droga jednojezdniowa, dwupasowa, szerokości 5,50m (2x2,75m) na odcinkach 

szlakowych, w terenie zabudowanym - szerokość istniejąca 5,50m – 6,40m 
- pobocza utwardzone kruszywem kamiennym, szerokości 0,75m; 
- pochylenie poprzeczne jezdni   
    -odcinki szlakowe - na prostych - dwustronne – 1% lub 2%, na łukach –  
      jednostronne – od 1% do 4%; 
    -w terenie zabudowanym – pochylenia dostosowane do pochyleń istniejących –  
      jednostronne od 1% do 2% lub obustronne 1% lub 2%. 
 

Dla przebudowywanej drogi przyjęto następujący układ warstw nawierzchni: 
 

Układ warstw  nawierzchni  drogi od km 0+000,00 do km 0+700,00 

Warstwa nawierzchni Grubość 
warstwa ścieralna z MMA  6 cm 

geokompozyt 100 x 100 kN - 
warstwa wiążąca z MMA  6 cm 
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5mm 

10 cm 

istniejąca podbudowa  - 
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Układ warstw  nawierzchni   drogi od km 0+700,00 do końca opracowania 
Warstwa nawierzchni Grubość 
warstwa ścieralna z MMA  6 cm 

geokompozyt 100 x 100 kN - 
warstwa wiążąca z MMA  6 cm 
istniejąca podbudowa  - 

 
W miejscach poszerzeń drogi (w większości na odcinkach szlakowych – teren 

niezabudowany) przyjęto następujący układ warstw nawierzchni: 
 

Układ warstw  nawierzchni  dla konstrukcji poszerzeń oraz w miejscach 
wymiany zniszczonej podbudowy 

Warstwa nawierzchni Grubość 
warstwa ścieralna z MMA  6 cm 
siatka wzmacniająca - 
warstwa wiążąca z MMA  6 cm 
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31,5mm 

10 cm 

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/62,5mm 

20 cm 

Stabilizacja cementem Rm = 5,0MPa 15cm 
RAZEM 57 cm 

 
Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje następujące prace w zakresie branży drogowej: 
  

� czyszczenie istniejących rowów przydrożnych (z koszeniem i regulacją skarp) 
oraz przepustów drogowych zlokalizowanych wzdłuż rowów przydrożnych 
remontowanej drogi; 

� frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego dla uzyskania odpowiednich 
płaszczyzn i usunięcia nadmiaru masy powstałej w wyniku remontów grysami i 
emulsją; 

� wykonanie poszerzeń w celu uzyskania minimalnej szerokości jezdni 5,5m 
(średnia szerokość poszerzenia 0,5m) oraz wymiana podbudowy w miejscach 
widocznych uszkodzeń (spękania siatkowe świadczące o niewystarczającej 
nośności podbudowy); 

� regulacja istniejących krawężników w niezbędnym zakresie; 
� wykonanie poboczy utwardzonych szerokości 0,75m (10cm kruszywa 

granitowego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm); 
� wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na skrzyżowaniach z drogami 

publicznymi (na szerokości pasa drogowego remontowanej drogi), na zjazdach z 
drogami niepublicznymi i zjazdami indywidualnymi z kruszywa (pobocza) 

� wykonanie nakładki z betonu asfaltowego (profil średnio 6cm, siatka   
wzmacniająca, warstwa ścieralna 6cm), na odcinku km 0+000,00 do km 
0+700,00 przewidziano dodatkowo, po frezowaniu cienkiej warstwy 
nawierzchni asfaltowej, wykonanie warstwy wzmacniającej z 10 cm kruszywa 
łamanego 0/31,5mm (na istniejącej podbudowie tłuczniowej); 

� uzupełnienie oznakowania poziomego i pionowego. 
 



 

BiZ Drog Piotr Buczko i Paweł Zalewski Spółka Jawna 

„Przebudowa drogi powiatowej nr1606D na terenie gminy Miękinia”  
Projekt budowlany 

 

- 8 - 
 

W miejscowości Lutynia przewidziano: 
- na odcinku od km 5+980,00 do km 6+410,00 podniesienie krawężników na 

wjazdach do pełnego światła (na równi z obecnymi krawężnikami wystającymi) – po 
wykonaniu nakładki światło krawężnika na całym odcinku zaprojektowano na 2cm 
poprzez zwiększenie grubości nawierzchni z betonu asfaltowego (obecna grubość 
betonu asfaltowego około 3cm jest niewystarczająca dla uzyskania trwałej 
nawierzchni); 

- na odcinku od km 4+935 do 5+580 oraz od km 5+860 do 5+955 po prawej stronie, 
przewidziano korektę istniejących krawężników granitowych wraz z wymianą 
nawierzchni chodnika na kostkę betonową typu holland gr.8cm (kolor szary, na 
wjazdach ciemny szary); 

- na odcinku od km 5+740 do km 5+860 po prawej stronie przewidziano wymianę 
istniejących krawężników betonowych na nowe wraz z wymianą nawierzchni chodnika 
na kostkę betonową typu holland gr.8cm (kolor szary, na wjazdach ciemny szary); 

- od km 5+635 do km 5+860 po lewej stronie przewidziano wymianę istniejących 
krawężników betonowych na nowe z odtworzeniem nawierzchni chodników z płytek 
betonowych i kostki betonowej; 

 - podczas regulacji i wymiany krawężników rozebranie znajdującej się pod 
nawierzchnią asfaltową, istniejącej nawierzchni z kostki granitowej na szerokości 
dwóch rzędów kostki wraz z jej odtworzeniem na dotychczasowej rzędnej wraz z 
odtworzeniem nawierzchni asfaltowej. Jedynie na odcinku od km 6+038,25 do km 
6+240,00 z rozebranej kostki przewidziano wykonanie dwurzędowego ścieku 
przykrawężnikowego, dostosowanego wysokością do projektowanej nawierzchni 
asfaltowej (ze względu na bardzo małe spadki podłużne);  

- dodatkowo przewidziano remont istniejącej granitowej muldy ściekowej (regulacja 
i uzupełnienie) wraz z remontem wejścia do kościoła (poprzez zabudowanie w linii 
ścieku dwóch rur średnicy 200mm, wraz z obrukowaniem wlotów kostką granitową 
oraz wykonaniem nawierzchni z kostki granitowej na betonie cementowym); 

- w projekcie przewidziano także remont części wpustów ulicznych z obrukowaniem 
w obrębie wylotu przykanalika skarpy i dna rowu, regulację włazów studni KD wraz z 
wymianą płyty nastudziennej i włazu oraz czyszczeniem kanalizacji; 

- przyjęto dodatkowo regulację istniejących skrzynek zaworów i studni 
telefonicznych z wymianą uszkodzonych włazów – w pasie wykonywanych robót. 

 

W miejscowości Radakowice przewidziano: 
- w obrębie przejścia dla pieszych z chodnika lewostronnego na prawostronny w km 

2+345,00 zaniżenie istniejących krawężników, w celu wykonania przedmiotowego 
przejścia dla pieszych; 

- na odcinku od km 2+539,77 do km 2+600,77 po lewej stronie przewidziano 
przebudowę zatoki autobusowej wraz z wykonaniem dojścia do przystanku (przejście 
dla pieszych w km 2+595,00); 

 - przy regulacji i wymianie krawężników przewidziano rozebranie znajdującej się 
pod nawierzchnią asfaltową, nawierzchni z kostki granitowej na szerokości dwóch 
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rzędów kostki i jej odtworzenie na dotychczasowej rzędnej (z odtworzeniem 
nawierzchni asfaltowej);  

- na odcinku od km 2+754,32 do km 2+798,94 (w rejonie łuku w planie) 
przewidziano ułożenie krawężnika granitowego 20x25cm wzdłuż lewej krawędzi drogi, 
w celu zabezpieczenia pobocza i skarpy przy ogrodzeniu kościoła; 

 

- przewidziano regulację włazów studni KD wraz z wymianą płyty nastudziennej i 
włazu; 

- przewidziano regulację istniejących skrzynek zaworów i studni telefonicznych z 
wymianą uszkodzonych włazów – w pasie wykonywanych robót; 

- dodatkowo przewidziano czyszczenie kanalizacji deszczowej. 
 
W miejscowości Łowęcice przewidziano: 
- regulację wjazdu na posesję o nr działki 62/2 z odtworzeniem nawierzchni z kostki 

betonowej i podbudowy jezdni z betonu cementowego; 
- na odcinku od km 1+527,00 do km 1+564,00 po prawej stronie jezdni, 

przewidziano odtworzenie zniszczonego rowu przydrożnego z wykonaniem 
obrukowania skarpy i dna w rejonie spływu wód opadowych ze ścieku 
przykrawężnikowego  

- w km 0+710,50 przewidziano remont istniejącego przepustu drogowego z 
zachowaniem istniejących rzędnych dna (wymiana rur betonowych na PEHD 
dwuścienne SN16 i wykonanie betonowych ścianek czołowych) 

 

6. Odwodnienie 
Odwodnienie powierzchniowe dróg zaprojektowano w oparciu o system spadków 

podłużnych i poprzecznych. Wody opadowe odprowadzane są na przyległe tereny 

zielone, poprzez system rowów przydrożnych oraz poprzez istniejące wpusty 

kanalizacji deszczowej. 

W ramach przedmiotowego remontu, w celu usprawnienia odpływu wód opadowych, 

przewidziano, na całym odcinku objętym niniejszym opracowaniem, czyszczenie wraz 

z odmuleniem oraz regulacją skarp istniejących rowów przydrożnych oraz czyszczenie 

kanalizacji deszczowej wraz z remontem wytypowanych wpustów ulicznych. 
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7. Organizacja ruchu i bezpieczeństwo pracy 

7.1.  Organizacja ruchu 
 

Projekt organizacji ruchu (przejścia dla pieszych w Lutyni i Radakowicach) objęty 
jest oddzielnym opracowaniem. 

Pozostała część istniejącego oznakowania pionowego przewidziana jest do 
uzupełnienia wraz z wymianą uszkodzonych elementów. 

 
 
 

7.2.   Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz.U.03.120.1126 §2) 
 

7.2.1.  Zamierzenie budowlane obejmuje 
 

Przebudowa drogi powiatowej 1606D 
 

7.2.2. Zakres robót 
  

 Roboty ziemne i rozbiórkowe 
- rozbiórka istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki granitowej;  
- rozbiórka krawężników i elementów chodników;    
- roboty ziemne – korytowanie pod warstwy konstrukcyjne wraz z dogęszczeniem; 
- nacinanie piłą mechaniczną krawędzi; 
- frezowanie, profilowanie 
- rozbiórka elementów kanalizacji deszczowej. 
 

Wykonanie konstrukcji 
- wykonanie wzmocnienia gruntu; 
- ułożenie nowych krawężników; 
- wykonanie ścieku przykrawężnikowego z dwóch rzędów kostki; 
- odtworzenie chodników; 
- odbudowa – remont elementów kanalizacji deszczowej; 
- wykonanie podbudowy z kruszywa; 
- remont przepustu; 
- remont muldy (ścieku) granitowej; 
- wykonanie warstw wiążącej - profilu z betonu asfaltowego; 
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego ze wzmocnieniem 
geokompozytem; 
- wykonanie poboczy z kruszywa. 
 
Wykończenia 
- oczyszczenie dna rowów i regulacja skarp; 
- oczyszczenie przepustów; 
- koszenie skarp rowów; 
- uzupełnienie oznakowania 
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7.2.3. Istniejące uzbrojenie terenu 
      
    - linia energetyczna; 
    - wodociąg; 
    - linia telefoniczna; 
    - kanalizacja deszczowa; 
 

7.2.4. Bezpieczeństwo pracy 
 

Roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów określonych w: 
• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
nr 47/2003, poz. 401 (§55)); 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji 
dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120/2003, poz. 1126); 
 

Kierownik budowy jest zobowiązany na podstawie Art.21 Prawa Budowlanego do 
sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
 
 
 
 

8. Informacja dotycząca odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego  
 

Zgodnie z art.36a Ustawy z dn.07-07-1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 
z 2003r Nr 207 poz.2016 z późniejszymi zmianami) dopuszcza się dokonanie 
nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej dokumentacji po wcześniejszym 
uzgodnieniu z projektantem. 
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II.  ZAŁ ĄCZNIKI  

 
1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu – Opinia do projektu 

budowlanego, pismo nr WZA-EM-415-2131/09 
2. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu – Pozwolenie na 

prowadzenie badań archeologicznych,  
3. Piotr Buczko - Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych z dnia 15.12.2008r. 
4. Piotr Buczko - Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 

z dnia 3.03.2009r. 
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III. CZ ĘŚĆ RYSUNKOWA  

 
1. Orientacja        Rys. nr 1 
 
2. Plan sytuacyjny,cz.1 skala 1:500     Rys. nr 2a 
3. Plan sytuacyjny,cz.2 skala 1:500     Rys. nr 2b 
4. Plan sytuacyjny,cz.3 skala 1:500     Rys. nr 2c 
5. Plan sytuacyjny,cz.4 skala 1:500     Rys. nr 2d 
6. Plan sytuacyjny,cz.5 skala 1:500     Rys. nr 2e 
7. Plan sytuacyjny,cz.6 skala 1:500     Rys. nr 2f 
8. Plan sytuacyjny,cz.7 skala 1:500     Rys. nr 2g 
9. Plan sytuacyjny,cz.8 skala 1:500     Rys. nr 2h 
10. Plan sytuacyjny,cz.9 skala 1:500     Rys. nr 2i 
11. Plan sytuacyjny,cz.10 skala 1:500     Rys. nr 2j 
12. Plan sytuacyjny,cz.11 skala 1:500     Rys. nr 2k 
 
13. Profil podłużny, od km 0+000 do km 1+000,  skala 1:50/500 Rys. nr 3a 
14. Profil podłużny, od km 1+000 do km 2+000,  skala 1:50/500 Rys. nr 3b 
15. Profil podłużny, od km 2+000 do km 3+000,  skala 1:50/500 Rys. nr 3c 
16. Profil podłużny, od km 3+000 do km 4+000,  skala 1:50/500 Rys. nr 3d 
17. Profil podłużny, od km 4+000 do km 5+000,  skala 1:50/500 Rys. nr 3e 
18. Profil podłużny, od km 5+000 do km 6+000,  skala 1:50/500 Rys. nr 3f 
19. Profil podłużny, od km 6+000 do km 7+000,  skala 1:50/500 Rys. nr 3g 
20. Profil podłużny, od km 7+000 do km 7+651.18,  skala 1:50/500 Rys. nr 3h 
 
21. Przekroje poprzeczne, skala 1:50     Rys. nr 4 
22. Remont przepustu w km 0+710.50, skala 1:25, 1:50  Rys. nr 5 
 
 


