
- krawŒd� utwardzonego pobocza

- krawŒd� remontowanej jezdni

- istniej„cy krawŒ¿nik betonowy/granitowy

- istniej„cy krawŒ¿nik betonowy/granitowy
  do korekty w miejscach tego wymagaj„cych

- u‡o¿enie nowych obrze¿y betonowych

- regulacja istniej„cych skarp

- u‡o¿enie nowych krawŒzników betonowych/granitowych
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1606D

(na terenie gminy MiŒkinia)

Plan sytuacyjny cz.4
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D
a
ta
:

2009.08mgr in¿. Piotr Buczko

Nazwa rysunku:

U
p
ra

w
n
ie

n
ia
:

S
p
e
c
ja
ln

o
�
æ
:

P
o
d
p
is
:

Nr rysunku:

2d

Skala:
drogi

Bran¿a:

PB

Stadium:

1:500

Nazwa projektu:

Projektant: 219/DO�/08

k
m
 2

+
6
0
0
.7

7

K
ra

w
Œ
¿
n
ik
 z
a
n
i¿

o
n
y

L
=
4
,0

m

W
ja
z
d
 k

m
 2

+
5
8
5
.9

0

12.00 24.00

6
.0
0

15.00

51.00

- KrawŒ¿nik betonowy 20x30cm, L=65m
- Obrze¿e betonowe 8x30cm
- Kostka betonowa gr.8cm, szara 7.00
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LEGENDA

KrawŒ¿nik granitowy 20x25cm,
surowo ‡upany, L=40,5m


