
skala 1:50

Z POSZERZENIEM DROGI

NA ODCINKU SZLAKOWYM

PRZEKRÓJ NORMALNY

skala 1:50

NA ODCINKU SZLAKOWYM

PRZEKRÓJ NORMALNY

skala 1:50

OD KM 0+000 DO KM 0+700

NA ODCINKU SZLAKOWYM

PRZEKRÓJ NORMALNY

ISTN. TEREN

  2�

£awa betonowa z betonu B15 gr.10cm
Dno osadnikowe Dn450, wysoko�æ 280mm
- z‡„cze z uszczelk„ gumow„
KrŒgi po�rednie Dn450, wys. 195/295/570mm
Element przy‡„czeniowy Dn450 do �rednicy D200
Pier�cieæ redukcyjny betonowy Dn450, Dz600
Kratka wpustowa ¿eliwna wg PN-EN124 z zawiasem

1:1 1:
1

skala 1:50

 Z OSADNIKIEM ZANIECZYSZCZEÑ

Z ROZWI¥ZANIEM WPUSTU DROGOWEGO

PRZEKRÓJ NORMALNY

Podsypka z piasku gr.10cm
wody do rowu przydro¿nego
Przykanalik �rednicy D200 odprowadzaj„cy

- podsypka cem.-piask gr.10cm
- kostka bet. koloru szarego, gr.8cm
Umocnienie skarp i dna rowu na szer.0.75m

ISTN. TEREN
ISTN. TEREN

skala 1:50

od km 6+000 do km 6+410

NA ODCINKU ULICZNYM

PRZEKRÓJ NORMALNY

0|31,5mm na grubo�ci 10cm
Pobocze utwardzone kruszywem ‡amanym

0|31,5mm na grubo�ci 10cm
Pobocze utwardzone kruszywem ‡amanym

skala 1:50

PRZEZ ZATOK˚ AUTOBUSOW¥

PRZEKRÓJ NORMALNY

skala 1:50

NA ODCINKU ULICZNYM

PRZEKRÓJ NORMALNY

- warstwa odcinaj„ca z piasku gr.10cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego ‡am. 0|31,5 gr.30cm
 uk‡adana na podsypce z mialu kamiennego gr.3cm
- kostka betonowa typu Holland gr.8cm koloru ciemno-szarego
Chodnik na wje�dzie:
- warstwa odcinaj„ca z piasku gr.10cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego ‡am. 0|31,5 gr.10cm
 uk‡adana na podsypce z mialu kamiennego gr.3cm
- kostka betonowa typu Holland gr.8cm koloru szarego
Chodnik:

0|31,5mm grubo�ci 10cm
na podbudowie z kruszywa ‡amanego
uk‡adanej na ‡awie z betonu cem. B15 gr.15cm
z wype‡nieniem spoin zapraw„ cementow„
z kostki granitowej z odzysku
�ciek przykrawŒ¿nikowy dwurzŒdowy

- warstwa odcinaj„ca z piasku gr.10cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego ‡am. 0|31,5 gr.30cm
 uk‡adana na podsypce z mialu kamiennego gr.3cm
- kostka betonowa typu Holland gr.8cm koloru ciemno-szarego
Na wjazdach:
- warstwa odcinaj„ca z piasku gr.10cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego ‡am. 0|31,5 gr.10cm
 uk‡adana na podsypce z mialu kamiennego gr.3cm
- kostka betonowa typu Holland gr.8cm koloru szarego
Wymiana nawierzchni chodnika:

Teren istniej„cy

z betonu cementowego B15
na ‡awie betonowej z oporem gr.15cm
KrawŒ¿nik betonowy 20x30cm

z betonu cementowego B15
na ‡awie betonowej z oporem gr.10cm
Obrze¿e betonowe 8x30cm

ISTNIEJ¥CY
TEREN

ISTNIEJ¥CY
TEREN

‡amanym 0|31,5mm gr.10cm
kruszywem kamiennym
Pobocze utwardzone ‡amanym 0|31,5mm gr.10cm

kruszywem kamiennym
Pobocze utwardzone

ISTNIEJ¥CY
TEREN

ISTNIEJ¥CY
TEREN

‡amanym 0|31,5mm gr.10cm
kruszywem kamiennym
Pobocze utwardzone

‡amanym 0|31,5mm gr.10cm
kruszywem kamiennym
Pobocze utwardzone

o no�no�ci G1
Grunt nasypowy

ISTNIEJ¥CY
TEREN

ISTNIEJ¥CY
TEREN

‡amanym 0|31,5mm gr.10cm
kruszywem kamiennym
Pobocze utwardzone ‡amanym 0|31,5mm gr.10cm

kruszywem kamiennym
Pobocze utwardzone

(na terenie gminy MiŒkinia)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1606D
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WARSTWA PROFILUJ¥CA Z MMA  gr. zmienna

WARSTWA �CIERALNA Z MMA gr.6cm

ISTNIEJ¥CA NAWIERZCHNIA

1%
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WARSTWA PROFILUJ¥CA Z MMA  gr. zmienna

WARSTWA �CIERALNA Z MMA gr.6cm

ISTNIEJ¥CA NAWIERZCHNIA

Z GEOKOMPOZYTU 100x100kN

WARSTWA WZMACNIAJ¥CA

WARSTWA PROFILUJ¥CA Z MMA  gr. zmienna

WARSTWA �CIERALNA Z MMA gr.6cm

ISTNIEJ¥CA NAWIERZCHNIA

Z GEOKOMPOZYTU 100x100kN

WARSTWA WZMACNIAJ¥CA

1-2%

WARSTWA PROFILUJ¥CA Z MMA  gr. zmienna

WARSTWA �CIERALNA Z MMA gr.6cm

ISTNIEJ¥CA PODBUDOWA Z KOSTKI GRANITOWEJ
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1-2%1-2%

WARSTWA PROFILUJ¥CA Z MMA  gr. zmienna

WARSTWA �CIERALNA Z MMA gr.6cm

ISTNIEJ¥CA NAWIERZCHNIA

Z GEOKOMPOZYTU 100x100kN

WARSTWA WZMACNIAJ¥CA

Z GEOKOMPOZYTU 100x100kN

WARSTWA WZMACNIAJ¥CA

Z GEOKOMPOZYTU 100x100kN

WARSTWA WZMACNIAJ¥CA

o Rm=5MPa gr.15cm

Piasek stabilizowany cementem

‡amanego 0|31,5mm gr.10cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego

‡amanego 0|63mm gr.20cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego

WARSTWA �CIERALNA Z MMA gr.6cm

Z GEOKOMPOZYTU 100x100kN

WARSTWA WZMACNIAJ¥CA

WARSTWA PROFILUJ¥CA Z MMA  gr. 6cm

ISTNIEJ¥CA PODBUDOWA NAWIERZCHNI

KAMIENNEJ 0|31,5mm GR.10cm

WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI

PODBUDOWY T£UCZNIOWEJ

OCZYSZCZENIE DO STABILNEJ

NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

FREZOWANIE ISTNIEJ¥CEJ
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WARSTWA PROFILUJ¥CA Z MMA  gr. zmienna

WARSTWA �CIERALNA Z MMA gr.6cm

ISTNIEJ¥CA PODBUDOWA Z KOSTKI GRANITOWEJ
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Z GEOKOMPOZYTU 100x100kN

WARSTWA WZMACNIAJ¥CA

3
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oraz zdylatowan„ zapraw„ elastyczn„
spoin zapraw„ cementow„
rzŒdowej gr.18cm z wype‡nieniem
Nawierzchnia z kostki granitowej

o Rm=2,5Mpa, gr.12cm
Piasek stabilizowany cementem

B20 gr.20cm, zdylatowana
Podbudowa z betonu cementowego

- ‡awa bet.(B15) z oporem gr.15cm
- podsypka cem.-piask. gr.3cm
betonowych oraz granitowych
Regulacja istniej„cych krawŒ¿ników

- ‡awa bet.(B15) z oporem gr.15cm
- podsypka cem.-piask. gr.3cm
betonowych lub granitowych
Regulacja istniej„cych krawŒ¿ników

- ‡awa bet.(B15) z oporem gr.15cm
- podsypka cem.-piask. gr.3cm
granitowych
Regulacja istniej„cych krawŒ¿ników

- ‡awa bet.(B15) z oporem gr.15cm
- podsypka cem.-piask. gr.3cm
granitowych
Regulacja istniej„cych krawŒ¿ników

Grunt nasypowy o no�no�ci G1
0|31,5mm na grubo�ci 10cm
Pobocze utwardzone kruszywem ‡amanym

- ‡awa bet.(B15) z oporem gr.15cm
- podsypka cem.-piask. gr.3cm
granitowych lub betonowych
Regulacja istniej„cych krawŒ¿ników

na podbudowie z kruszywa kam. 0-31,5mm gr.10cm
na podsypce z mia‡u kamiennego gr.3cm
na niezbŒdnej szeroko�ci ( ~60cm )
chodników z kostki bet. lub p‡ytek betonowych
Regulacja i prze‡o¿enie istniej„cej nawierzchni

na podbudowie z kruszywa kam. 0-31,5mm gr.10cm
na podsypce z mia‡u kamiennego gr.3cm
na niezbŒdnej szeroko�ci ( ~60cm )
chodników z kostki bet. lub p‡ytek betonowych
Regulacja i prze‡o¿enie istniej„cej nawierzchni


