
PRZEKRÓJ POD£UflNY

PRZEZ REMONTOWANY PRZEPUST

w km 0+710.50

skala 1:50

SZCZEGÓ£ WYKONANIA

�CIANKI CZO£OWEJ PRZEPUSTU

skala 1:25

Przebudowa drogi powiatowej nr 1606D

(na terenie gminy MiŒkinia)

Remont przepustu w km 0+710,50
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warstwa �cieralna z bet. asfalt.  - gr. 6cm

stabilzacja gruntu spoiwem hydraulicznym - gr.15cm
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grunt nasypowy o grupie no�no�ci G1

pobocze utwardzone kruszywem kamiennym
0/31,5mm grubo�ci 10cm
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£awa zapieraj„ca
z betonu B15
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Zasypka warstwami z mieszanki 

¿wirowo-kliæcowej 0-32mm

podsypka z pospó‡ki (wsk. zagŒszcz. Is=0.98) - gr.20cm

stabilzacja gruntu spoiwem hydraulicznym - gr.15cm

przepust z rur dwu�ciennych PEHD SN16, D600mm

A
A

podsypka z pospó‡ki (wsk. zagŒszcz. Is=0.98) - gr.20cm

‡awa zapieraj„ca z betonu B15

PRZEKRÓJ A - A
geokompozyt 100x100kN
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warstwa podbudowy z betonu 
cementowego B20 - gr. 20cm

warstwa profiluj„ca z bet. asfalt. - gr. zmienna

grunt nasypowy o grupie no�no�ci G1

pobocze utwardzone kruszywem kamiennym
0/31,5mm grubo�ci 10cm

2%

140.35

warstwa podbudowy z betonu
cementowego B25, gr. min.15cm
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POBOCZE
UTW. TEREN PRZYLEG£Y RÓW
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4 nr 3 i 4 co 20cm
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RAZEM [m]

MASA 1m [kg]

MASA OGÓLNA [kg]

SUMA [kg]

0.222 0.617

O6 #10
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St30S
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D£UGO�˘ 
OGÓLNA

2000 22 44.00

12600

1930 8 15.44

83330 26.64

6360 2.16

3

3

760

2160

2.28

6.48

2500 1115

15 11840

27.50

36.74 104.20

8.16

WYKAZ STALI DLA JEDNEJ

�CIANKI CZO£OWEJ

4 nr 3 i 4 co 20cm

7.20

9.24

St3SX

64.30

72.5

STAL: St30S, St3SX - 0.073Mg\�ciankŒ
BETON B30 - V=1.45 m3\�ciankŒ

warstwa �cieralna z bet. asfalt.  - gr. 6cm

geokompozyt 100x100kN

warstwa profiluj„ca z bet. asfalt. - gr. zmienna
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O6mm, L=2500mm8

przepust z rur dwu�ciennych PEHD SN16, D600mm, L=11,7m
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Umocnienie wlotu i wylotu
oraz przeciwskarpy rowu na szer.1m
- kostka bet. koloru szarego, gr.8cm
- podsypka cem.-piask gr.10cm

Umocnienie wlotu i wylotu
- kostka bet. koloru szarego, gr.8cm

- podsypka cem.-piask gr.10cm

flelbetowa �cianka czo‡owa, 

gr. 20cm, wys.2.0m

z betonu B30, ustawiana

na ‡awie z betonu B15 gr.10cm


