
zabłoto - kostomłoty KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Chodniki
1

d.1
KNNR 6
0806-02
ST-01.02.04

Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

882,330 m 882.330
RAZEM 882.330

2
d.1

KNR 4-04
1103-01

Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza
przez 3 samochody samowyladowcze

m3

39,705 m3 39.705
RAZEM 39.705

3
d.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla-
dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km

m3

39,705 m3 39.705
RAZEM 39.705

4
d.1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla-
dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

m3

39,705 m3 39.705
RAZEM 39.705

5
d.1

KNNR 6
0101-02
ST-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości jezdni i chodników

m2

3450,370 m2 3450.370
RAZEM 3450.370

6
d.1

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości jezdni i chodników

m2

463,276 m2 463.276
RAZEM 463.276

7
d.1

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

829,057 m3 829.057
RAZEM 829.057

8
d.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

829,057 m3 829.057
RAZEM 829.057

9
d.1

KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm m2

3913,646 m2 3913.646
RAZEM 3913.646

10
d.1

KNNR 6
0113-05

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

3450,370 m2 3450.370
RAZEM 3450.370

11
d.1

KNNR 6
0113-02
ST-04.04.04

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

463,276 m2 463.276
RAZEM 463.276

12
d.1

KNNR 6
0403-03
ST-08.01.01

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

2625,480 m 2625.480
RAZEM 2625.480

13
d.1

KNNR 6
0404-05
ST-08.03.01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce  cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

1634,500 m 1634.500
RAZEM 1634.500

14
d.1

KNNR 6
0502-04
ST-08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

3913,646 m2 3913.646
RAZEM 3913.646

Przebudowa jezdni
15

d.2
KNNR 1
0111-01
ST-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie ró-
wninnym.

km

3,600 km 3.600
RAZEM 3.600

16
d.2

KNNR 6
0802-04
ST-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie m2

2329,57 m2 2329.570
RAZEM 2329.570

17
d.2

KNNR 6
0803-04
ST-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2
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2329,57 m2 2329.570
RAZEM 2329.570

18
d.2

KNNR 6
0801-02
ST-01.02.04

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2

2329,57 m2 2329.570
RAZEM 2329.570

19
d.2

KNR 4-04
1102-01

Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza
przez 3 samochody skrzyniowe

m3

815,350 m3 815.350
RAZEM 815.350

20
d.2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla-
dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km

m3

815,350 m3 815.350
RAZEM 815.350

21
d.2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla-
dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km

m3

815,350 m3 815.350
RAZEM 815.350

22
d.2

KNNR 6
0102-03
ST-04.01.01

Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników

m2

5846,913 m2 5846.913
RAZEM 5846.913

23
d.2

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

1754,074 m3 1754.074
RAZEM 1754.074

24
d.2

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

1754,074 m3 1754.074
RAZEM 1754.074

25
d.2

KNNR 6
0106-05

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm m2

5846,913 m2 5846.913
RAZEM 5846.913

26
d.2

KNNR 6
0113-01
ST-04.04.04

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

5846,913 m2 5846.913
RAZEM 5846.913

27
d.2

KNNR 6
0113-06
ST-04.04.04

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

5846,913 m2 5846.913
RAZEM 5846.913

28
d.2

KNNR 6
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

130,300 m2 130.300
RAZEM 130.300

29
d.2

KNNR 6
0302-02

Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

274,889 m2 274.889
RAZEM 274.889

30
d.2

KNNR 6
1005-07
ST-04.03.01

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

5441,724 m2 5441.724
RAZEM 5441.724

31
d.2

KNNR 6
0308-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7
cm (warstwa wiąŜąca)

m2

5441,724 m2 5441.724
RAZEM 5441.724

32
d.2

KNR AT-03
0102-01
ST-01.02.04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

18679,852 m2 18679.852
RAZEM 18679.852

33
d.2

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

2725,086 m2 2725.086
RAZEM 2725.086

34
d.2

KNR 2-31
1406-04
ST-01.02.04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

17,000 szt. 17.000
RAZEM 17.000
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35
d.2

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

26846,662 m2 26846.662
RAZEM 26846.662

36
d.2

KNNR 6
0309-02
ST-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek SMA o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) m2

26846,662 m2 26846.662
RAZEM 26846.662

37
d.2

KNR 2-31
1402-05
ST-02.01.01

Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm m2

3523,000 m2 3523.000
RAZEM 3523.000

38
d.2

KNR 2-31
0204-03
ST-04.04.04

Analogia. Wykoanie poboczy z frezowiny grub.po zagęszcz.10 cm m2

3523,000 m2 3523.000
RAZEM 3523.000

39
d.2

KNR 2-31
1202-05

Przestawienie krawęŜników kamiennych wtopionych 12x20 cm na podsypce
cem.piaskowej

m

200,000 m 200.000
RAZEM 200.000

40
d.2

KNR 2-31
0608-03

Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce
cem.piaskowej - 2 rzędy

m

200,000 m 200.000
RAZEM 200.000

41
d.2

KNR 2-31
0608-04

Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce
cem.piaskowej - kaŜdy nast.rząd

m

200,000 m 200.000
RAZEM 200.000

Odwodnienie drogi
42

d.3
KNNR 1
0202-08
ST-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

2350,080 m3 2350.080
RAZEM 2350.080

43
d.3

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy-
mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

m3

2350,080 m3 2350.080
RAZEM 2350.080

44
d.3

KNNR 4
1308-07
ST-03.02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm m

293,500 m 293.500
RAZEM 293.500

45
d.3

KNNR 4
1308-05
ST-03.02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm m

782,700 m 782.700
RAZEM 782.700

46
d.3

KNNR 4
1308-03
ST-03.02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

229,400 m 229.400
RAZEM 229.400

47
d.3

KNNR 4
1413-03
ST-03.02.01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

39,000 stud. 39.000
RAZEM 39.000

48
d.3

KNNR 4
1424-02
ST-03.02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.

33,000 szt. 33.000
RAZEM 33.000

49
d.3

KNNR 1
0214-04
ST-02.01.01

Analogia. Zasypanie wykopów (pospółką wraz z dowozem) spycharkami z za-
gęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr.
I-II

m3

2024,280 m3 2024.280
RAZEM 2024.280

50
d.3

KNNR 6
0605-02
ST-03.01.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe m3

14,400 m3 14.400
RAZEM 14.400

51
d.3

KNNR 6
0605-06

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 20 cm m
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62,500 m 62.500
RAZEM 62.500

52
d.3

KNNR 6
0605-06
ST-03.01.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm m

8,500 m 8.500
RAZEM 8.500

53
d.3

KNNR 6
0605-08

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm m

218,300 m 218.300
RAZEM 218.300

54
d.3

KNNR 6
0605-03

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm szt

16,000 szt 16.000
RAZEM 16.000

55
d.3

KNNR 6
0605-05

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm szt

56,000 szt 56.000
RAZEM 56.000

56
d.3

KNR 2-31
1403-06
ST-06.04.01

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu m

2823,000 m 2823.000
RAZEM 2823.000

57
d.3

KNR 2-31
1404-02
ST-03.01.01

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu m

15,000 m 15.000
RAZEM 15.000

58
d.3

KNR 2-23
0209-01
ST-02.01.01

Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po
wysiewie grabiami

m2

5646,000 m2 5646.000
RAZEM 5646.000

59
d.3

KNNR 1
0102-04
ST-01.02.01

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyŜej 60% powierzch-
ni.

ha

0,100 ha 0.100
RAZEM 0.100

60
d.3

KNNR 1
0110-01
ST-01.02.01

Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i
resztki

mp.

10,000 mp. 10.000
RAZEM 10.000

Oznakowanie poziome i pionowe drogi
61

d.4
KNNR 6
0702-01
ST-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

105,000 szt. 105.000
RAZEM 105.000

62
d.4

KNNR 6
0702-04
ST-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

104,000 szt. 104.000
RAZEM 104.000

63
d.4

KNNR 6
0702-05

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. ponad 0.3 m2

szt.

11,000 szt. 11.000
RAZEM 11.000

64
d.4

KNNR 6
0705-02
ST-07.01.01

Analogia. Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe  - linie segregacyjne i
krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie

m2

200,000 m2 200.000
RAZEM 200.000

65
d.4

KNNR 6
0705-03
ST-07.01.01

Analogia. Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe  - linie segregacyjne i
krawędziowe przerywane malowane mechanicznie

m2

120,000 m2 120.000
RAZEM 120.000

66
d.4

KNNR 6
0705-05
ST-07.01.01

Analogia. Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe  - linie na skrzyŜowa-
niach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie

m2

87,500 m2 87.500
RAZEM 87.500
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