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Zalacznik nr 1 — Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

o i . a = o3 P o IS0 01
urzad Miejski w Srodzie Slaskiej
> & ok s
55-300 Sroda Slaska; Plac Wolnoscl 5 e .
tel,: 071 317 30 52; 071/ 396 07 15; fax: 071/ 317 34 05 5 o)

e-mail: umisrodaslaska pl; www srodaslaska. pl oy, 2 o
— ETE T

Sroda Slaska, 02 lipca 2008 1.
GMNA 7323- 152 /08

WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MNa podstawie art30 ust1 ustawy z dnia 27 marca 2003 rcku o planowaniu |
zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz.717 ze zm./ oraz w oparciu o ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego dla obszaru pofozonego w obrgbie miasta
Sroda Slaska dla jednostek urbanistycznych A, B, C, D, E, G oraz czesci jednostki F uchwalonego
Uchwala Rady Gminy | Miasta w Srodzie Slgskiej nr XV/117/03 z dnia 15.10.2003 r. /Dz.Urz Woj
Dolnosl. Mr 215, poz. 3078 z 24.11.2003 r./ informuje, ze dziatka nr 80 AM 16; cbreb miasto
Sroda Slaska poloZona jest na terenie uslug, oznaczonym na rysunku planu symbolem A-
4UP

Obowigzuja nastepujace ustalenia strefowe

1. Dla terenéw nalezacych do strefy UP ustala sie przeznaczenie podstawowe terenu - ustug
uzytecznosci publicznaj.

2. Dla terenéw nalezacych do strefy UP ustala sie nastgpujace przeznaczenia uzupemiajace
terenu:

1) uslugi podstawowe i ponadpodstawowe, przy czym udzial ustug nie moze wynosic wigce|
niz 30% powierzchni uzytkowej budynku i nie wigcej niz 10% terenu,

2) parkingi i garaze,

3] ciggi piesze,

4] ulice dojazdowe,

5) zielen,

3. Dla terendw nalezgcych do strefy UP obowigzujg zasady ochrony przed hatasem, zgodnie z
okreslonym w przepisach szczegdlnych, poziomem halasu dla zabudowy mieszkaniows,

4, Na terenach nalezacych do strefy UP obowigzuja nastgpujgce ustalenia dotyczace
uksziattowania budynkow:

1) liczba kondygnacii budynkow, z wyjatkiem ich czedci bgdacych dominantami nie moZe
przekraczac czterech kondygnac|i naziemnych, liczac lgcznie z uzytkowym przyziemiem |
poddaszem,

2} liczba kondygnacji czedci budynkow bedgcych dominantami powinna miec co najmnig] pigd
kondygnacji, przy czym powierzchnia czedci budynku bedscego dominanty liczona w
zewnetrznym cbrysie Scian nie moze przekroczyé 25% powierzchni rzutu poziomego dachu
budynku,

3) wobec budynkéw istnigjgcych w momencie uchwalenia planu, przekraczajacych liczbe
kondygnacji okreslong w punktach 1 | 2, w przypadku ich przebudowy Iub adaptacj
obowigzuje dostosowanie tych budynkéw do zapisow uchwaly lub zachowanie ich
dotychczasowych parametrow.

5. Na terenach nalezgcych do strefy UP obowigzujg nastepujace ustalenia dotyczgce sposobu
zagospodarowania terenu:

1) obszar zabudowany nie moze przekroczyc 40% powierzchni terenu,

2} wskaznik intensywnoéci zabudowy terenu nie moke przekroczyt 2,0,

3) obszar zagospodarowany zielenig nie moze by¢ mniejszy niz 30% powierzchni terenu, przy
czym dopuszcza sie zagospodarowanie polowy tego obszard terenowymi urzgdzeniami
rekreacyjnymi i placami zabaw
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Malezy stosowaé zasady ochrony dla strefy Sciste] ochrony konserwatorskiej A" i &cislej ochrony
archeclogicznej W"

Strefa A" dciste] ochrony konserwatorskie] obejmuje obszar Starego Miasta wpisanego do rejestru
zabytkéw pod numerem 501 z dnia 24.07.1959r., zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w
granicach ktorej:

a. wszelkie projekty oraz prace budowlane i ziemne, a w szczegolnosci zmiany podziatow
nieruchomosci, zmiany funkgji, przebudowy, rozbudowy | remonty nalezy uzgadniat z
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,

b. realzacja prac budowlanych, | ziemnych wymaga wyprzadzajacych badan
archeologicznych prowadzonych przez uprawnionego archeologa na koszt inwestora, po
uzyskaniu zezwolenia konserwatorskiego, a przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,

c. rewaloryzacja bloku rynkowego, nastapi na podstawie opracowania historyczno-
architektonicznego, kidre uwzgledni jednolity projekt posadzki. oswietlenia, malg
architektury oraz kolorystyki pierzel rynkowych i charakteru elewacji parterdw, po
uzgodnieniu | za zezwoleniem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

d. nalezy zachowadé i konserwowal istniejace elementy ukladu przestrzennego, w tym
posadzki | elementy murdw, a powstate ubytki wymieniaé, stosujac material identyczny z
pierwotnym, po uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,

e, nalezy wprowadzi¢ program rewaloryzacji murdw staromiejskich wraz terenami przylegtymi,
na podstawie jednolte] koncepcii historyczno — architektoniczne), uwzgledniajgoe)
uporzadkowanie stanu wiadania gruntami w kierunku ich komunalizacji oraz niezbgdne
odtworzenie ubytkdw mury oraz podkreslenie jego sylwety poprzez odpowiednig
kompozycje zieleni,

f. nalezy wprowadzaé nowa zabudowe po uscisleniu linii zabudowy na podstawie badan
archeologiczno architektonicznych i kartograficznych,

g nowe obiekty naleiy dostosowad do historycznej kompozycji przestrzenngj pod wzgledem
skali, bryly, detali | podziatéw architektonicznych, proporgii powierzchni muru | otwordw
oraz nawiazana formami wepdlczesnymi do lokalne) tradycji historyezne],

h. wszelkie projekty budynkow i ogrodzen - nowych, modernizowanych, rozbudowywanych i
remontowanych muszg uwzgledniaé koniecznosc podniesienia estetyki miin. poprzez
kolorystyke elewacji oraz ksztattowania witryn dla funkcji ustugowych lokalizowanych w
parterach budynkow,

i nalezy stosowad okladziny elewacyjne nawigzujgce do tradycii budowlanej miasta lub
podkreslajace istniejace obiekty zabytkowe, zakazuje sie stosowania okladzin typu "siding”,

J. dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych form ogrodzenia posesjic mury lite ceglane,
ogrodzenia z elementdw kutych na podmurowce, Zywoploty,

k. stolarka w budynkach przedwojennych moze byé wymieniona wytacznie na nowg -
identyczng w wygladzie z pierwotng,

|. wszystkie obiekty tymczasowe - gospodarcze i garazowe wyznacza sig docelowo do
likwidaci,

§. zakazuje sie lokalizowania wielkoformatowych tablic reklamowych,

m. szyldy reklamowe nalezy sporzadzad wa indywidualnych projektow, przy czym wprowadza
sie zasade przestrzennoscl ekspozycji reklamowych (w tym podswietlanych) w
szczegolnosci: kasetony, litery ciete, indywiduaine znaki i formy graficzne, gabloty, neony,

n wprowadza sie zakaz sytuowania na ogrodzeniach plansz reklamowych i informacyjnych z
wyjatkiem ogrodzen tymezasowych,

o. tablice informacyjne powinny byé umieszczane na elewacjach budynkow doktadnie w
migjscu dostepu do oznakowanych produktow, dobr | ustug oraz zawieraé nazwe firmy,
adres i charakter dzialalnosci bez szczegdlowego okreslania wykonywanych czynnosci lub
oferowanych produktéw; przy wiekszej ilosci tablic informacyjnych na jednej elewacii,
powinny byé one umieszczone na osi kompozycyjnej | posiadad ten sam charakter i
wymiar, po uzgodnieniu z Wojewoadzkim Konserwatorem Zabythdw,

p. zakazuje sie lokalizowania funkecji mogacych znaczaco oddziahwac na Srodowisko, na
podstawie przepisow szczegdlnych, w tym usiug produkcyjnych, hurtowni, baz, magazynow
i sktaddw
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Realizacja prac budowlanych | ziemnych w granicach strefy MW" Scistej  ochrony
archeclogiczne] wymaga wyprzedzajacych badan archeclogicznych prowadzonych przez
uprawnionego archecloga na koszt inwestora, po uzyskaniu zezwolenia konserwatorskiego,
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Budynek szkoly zlokalizowany na dziafce to obiekt zabytkowy wpisany do ewidencji zabytkow
architektury | budownictwa, Remonty , przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, zmiany funkcji
obiektéw wpisanych do wykazu zabytkow nalezy uzgadnia¢ z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow

Ninigjszy wypis wydaje sie na wniosek PETRUS — Piotr Sudof ul. Wroctawska 2, 55-300 Sroda
Slgska do celéw zwigzanych z opracowaniem dokumentaci projekiows).
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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEKI

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku garazy ze zmiana sposobu
uzytkowania na Pracownie Ksztalcenia Zawodowego.
2. Dane og6lne
2.1. Obiekt
Pracownia Ksztatcenia Zawodowego.
2.2. Adres inwestycji
Sroda Slaska, ul. Sw. Andrzeja 4, dz. nr 80 AM-16
2.3. Inwestor
Starostwo Powiatowe w Srodzie Slaskiej
2.4. Adres inwestora
ul. Wroctawska 2, 55-300 Sroda Slaska
3. Podstawa opracowania :
P zlecenie Inwestora
wizja lokalna
uzgodnienia z Inwestorem

wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

U U U U

mapa do celéw projektowych
P polskie normy i przepisy branzowe

4. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Dziatka nr 80 AM-16 znajduje poza centrum miasta w zachodniej jego czesci w
obrebie starych muréw obronnych. Na terenie dziatki znajduje sie budynek szkoty
i budynek garazy, ktory jest przedmiotem opracowania. Na terenie dzialki znajduja
sie réwniez elementy infrastruktury zwigzanej z funkcja obiektu. Naroznik budyn-
ku zabudowano stalowa wiata.

5. Projektowane zagospodarowanie dzialki
Spos6b zagospodarowania dziatki w obrebie opracowywanego budynku nie zmie-
nia sie znaczaco. Przebudowa ogranicza sie do istniejacego obrysu. Poza obrysem
projekt przewiduje jedynie wykonanie schodéw zewnetrznych i pochylni. Przewidu-
je sie rozbiorke stalowej wiaty. Pozostale elementy zagospodarowania dziatki nie
zmieniajaq sie.

6. Strefa ochrony konserwatorskiej.

Teren lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.
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7. Obszar goérniczy
Teren nie znajduje sie na obszarze gérniczym.

8. Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Na obszarze nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

9. Przylacza do projektowanego obiektu.
Przewiduje sie wykonanie przylacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej i c.o.
Przylacze energetyczne nie ulega przebudowie.
Szczegbly w czesciach branzowych.

10. Odpady stale
Obstuga przez kontener oprézniany przez gminne stuzby komunalne.

11. Dojscia i dojazdy
Istniejace

12. Ogrodzenie
Istniejace

13. Zielen
Istniejaca

14. Odprowadzenie woéd opadowych
Na teren dziatki. Dokonywanie zmiany naturalnego sptywu wdéd opadowych w celu
kierowania ich na teren sasiedniej nieruchomosci jest zabronione. (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac¢c budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 02.75.690 z

dnia 15 czerwca 2002r. wraz z pozniejszymi zmianami).
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Il. OCENA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU

1. Opis stanu istniejacego.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, w zabudowie zwartej. Wzniesio-
ny w technologii tradycyjnej. Sciany z elementéw ceramicznych drobnowymiaro-
wych. Stropodach pokryty papa na lepiku.
Budynek uzytkowany jako garaz.
Projektowana przebudowa nie powoduje zwiekszenia obciazen elementéw kon-
strukcji budynku.

1.1. Fundamenty
Nie dokonywano odkrywek. Brak widocznych uszkodzen elementéw konstrukcyj-
nych budynku pozwala stwierdzi¢, ze fundamenty pracuja prawidiowo.

1.2. Sciany konstrukcyjne
Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej. Grubos¢ scian zewnetrznych -
38cm.
Na scianach konstrukcyjnych brak widocznych uszkodzen w postaci peknie¢ lub
zarysowan. Ogolny stan techniczny scian konstrukcyjnych okreslono jako dobry.

1.3. Strop
Strop masywny stanowiacy konstrukcje nosna stropodachu. Podczas ogledzin bu-
dynku nie stwierdzono widocznych pekniec¢ lub zarysowan stropu co wskazuje na
ich prawidtowa prace. Ogoélny stan techniczny stropu okreslono jako dobry.

1.4. Stropodach - konstrukcja
Stropodach o konstrukcji masywnej (ptyty korytkowe na sciankach azurowych.
Podczas ogledzin budynku nie stwierdzono widocznych peknie¢ lub zarysowan.
Ogodlny stan techniczny stropodachu okreslono jako dobry.

1.5. Scianki dziatowe
Scianki dzialowe wykonane z cegty ceramicznej, otynkowane tynkiem wapienno-
cementowym. Podczas ogledzin nie stwierdzono widocznych peknie¢ lub zaryso-
wan co wskazuje na ich prawidtowa prace. Ogélny stan techniczny scianek dzia-
towych okreslono jako dobry

1.6. Posadzki
Posadzki cementowe.
Podczas ogledzin stwierdzono widoczne pekniecia i zarysowania. Ogoélny stan

techniczny posadzek okreslono jako dostateczny.
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1.7. Slusarka okienna i drzwiowa
Podczas ogledzin slusarki okiennej stwierdzono nieszczelnosci, ubytki kitowania i
szklenia.
Ogodlny stan techniczny stolarki okiennej okreslono jako dostateczny.
1.8. Stolarka drzwiowa
Wrota zewnetrzne — drewniane w ramie stalowej.

Ogolny stan techniczny stolarki drzwiowej okreslono jako dostateczny.
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1. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

1. Dane ogdlne

Opis techniczny do niniejszego projektu, opracowany zostat wg Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz. 1133)

2. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku
Projekt obejmuje przebudowe budynku garazy ze zmiang sposobu uzytkowania na
Pracownie Ksztatcenia Zawodowego.
Przeznaczenie pomieszczen objetych zakresem opracowania ulegnie zmianie. Po-
wstang pomieszczenia przeznaczone na sale dydaktyczne Pracowni Ksztalcenia
Zawodowego.
Program uzytkowy - zgodnie z czescia rysunkowa.

3. Zestawienie powierzchni i kubatury pomieszczen

3.1. Stan istniejgcy

P Powierzchnia uzytkowa...............ccccccocovovovoverrnnnnn. 76,1m?2
P Powierzchnia zabudowy..............c..cccccoooviiviiicinnnn. 99,1m?2
P Powierzchnia calkowita...........ccccoooioiiiciciic 99,1m?
P Kubatura pomieszCzen..........cccoeceeecercsrerenn. 247,0m3
P WYSOKOSC.........ooieeeee e 3,25m

3.2. Stan projektowany

P Powierzchnia uzytkowa...............ccccccocovovovoverrnnnnn. 75,7m?2
P Powierzchnia zabudowy.................cccccoooovivviciernnn. 109,1m?2
P Powierzchnia calkowita...........ccccoooioviciciice 99,1m?
P Kubatura pomieszCzen..........cccooovoveovecererceennnn. 227,0m3
P WYSOKOSC.........oooiieeeee s 3,00m

4. Projektowane rozwiazania architektoniczne
4.1. Projektowana forma i funkcja obiektu
Projektowany budynek bedzie posiadat funkcje oswiatowa. Projekt przewiduje jego
przebudowe w istniejacym obrysie. Forma architektonicznie ulegnie nieznacznej
zmianie poprzez wykonanie schodow zewnetrznych i pochylni.
5. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne
5.1. Uktad konstrukcyjny
Istniejacy
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5.2. Zastosowane schematy statyczne
Wszystkie nowoprojektowane belki jako wolnopodparte jednoprzestowe
5.3. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Obliczenia statyczne wykonano na podstawie i zgodnie z nastepujacymi Polskimi
Normami :
P obciazenie sniegiem wg PN-80/B-02010 - | strefa
obciazenie wiatrem wg PN-77/B-02011 - | strefa
posadowienie bezposrednie wg PN-81/B-03020
konstrukcje z drewna wg PN-81/B-03150/00-03
konstrukcje betonowe, zelbetowe wg PN-84/B-03264
konstrukcje murowe wg PN-87/B-03002
obciazenia uzytkowe wg PN-82/B-02003
P obciazenia state wg PN-82/B-0200

U U U U U T

Przyjeto nastepujace materialy konstrukcyjne :
P drewno konstrukcyjne klasy K27 o parametrach En=9000MPa; Rum=13MPa;
Rat=9,5MPa; Rqc=11,5MPa; Rav=1,4Mpa;
beton klasy B20 o parametrach Exp=27Gpa, Rpb=11,5MPa, Rp,=0,90MPa
stal zbrojeniowa pretéw podtuznych w konstrukcjach zelbetowych klasy A-llI
gatunku 34Gs o parametrach Ea.=210000MPa; Ra=350MPa;
b stal zbrojeniowa strzemion w konstrukcjach zelbetowych klasy A-I gatunku
St3Sx o parametrach Ea=210000MPa; Ra=210MPa;
Lokalizacja
P | strefa sniegowa Qx=0,700kPa
P | strefa wiatrowa Qx=0,250kPa
P Normatywna gtebokosé¢ posadowienia - h,=0,80m
6. Projektowane rozwiazania materialowe
6.1. Sciany konstrukcyjne
Przewiduje sie likwidacje istniejacych otwordéw i wykonanie nowych. Zamurowania
i nowoprojektowane sciany wewnetrzne w poziomie parteru wykonac¢ z pustakow
ceramicznych gr. 24 lub 12cm na zaprawie cem.-wap.
6.2. Nadproza
Nad nowo projektowymi otworami przyjeto nadproza z prefabrykowanych belek L-

19 lub stalowe. Szczegoty w czesci rysunkowej.
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Nad otworami przebijanymi w scianach konstrukcyjnych oraz w miejscu zdemon-
towanych nadprozy wykonac¢ nadproza z ksztattownikéw dwuteowych o przekro-
jach wg rysunkéw konstrukcyjnych przenoszacych obciazenia odpowiednio -
28,5kN/m i 24,4kN/m.

Oparcie w scianach na gtebokosci min. 15cm. Przed osadzeniem belek stalowych
na istniejacych scianach nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawcza w postaci po-
duszki betonowej gr.5cm z betonu B20, belki spryska¢ zaprawa cementowa a
stopki obciagnac siatka Rabitza.

Wykonanie otworu przeprowadzi¢ w trzech etapach :

| etap : na potowie szerokosci sciany istniejacej wykonac¢ bruzde pozioma i
utozyc¢ dwie belki stalowe obetonowujac utwierdzone konce i przestrzen pomiedzy
belkami i sciana powyzej, betonem B20.

Il etap : mozna rozpocza¢ dopiero po zwigzaniu masy betonowej uzytej w
poprzednim etapie. W etapie tym wykonac¢ prace jak poprzednio lecz na drugiej
czesci sciany.

11 etap : mozna rozpoczacé po zwiazaniu masy betonowej uzytej w poprzedni
etapie. W etapie tym przystapi¢ do wyburzenia sciany i wykonania otworu o wy-
miarach projektowanych.

6.3. lzolacje termiczne

6.3.1. Sciany zewnetrzne
Projektuje sie ocieplenie scian zewnetrznych w technologii BSO. Warstwe izolacyj-
Na stanowi warstwa styropianu gr. 12cm FS15.

6.3.2. Sciany wewnetrzne
Projektuje sie ocieplenie scian wewnetrznych w technologii BSO. Warstwe izola-
cyjna stanowi warstwa styropianu gr. 10cm FS15.

6.3.3. Stropodach
Przewiduje sie usuniecie istniejacej izolacji termicznej stropodachu. W tym celu
nalezy wykonac¢ otwory rewizyjne w plytach korytkowych. Nastepnie usunac¢ war-
stwe izolacji.

Przewiduje sie wykonanie nowej izolacji termicznej z warstwy keramzytu gr, 20cm.
Po wykonaniu wszystkich prac otwory rewizyjne nalezy zlikwidowac poprzez zabe-
tonowanie.

6.4. lzolacje wodochronne

P Poziome
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1. lzolacja w posadzce przyziemia — 2xfolia budowlana PE gr. 0,3mm na zaktad
lub zgrzewana lub inne systemowe izolacje rolowe.
Uwaga : na styku ze styropianem stosowac wytqcznie lepiki nie powodujqgce roz-
puszczania styropianu bez wypeiniaczy.
p Pionowe
P na scianach fundamentowych pochylni warstwowo naktadana bezposred-
nio na tynk emulsja wodochronna Abizol gruntujacy A + powlokowy R+P.
6.5. Schody zewnetrzne i pochylnia
Schody zewnetrzne wykonac jako schody betonowe wykonane na gruncie. Pochyl-
nia ktérej konstrukcja wykonana bedzie jako betonowa, wykonczenie ciagu komu-
nikacyjnego wykonane z kostki betonowej. Szczeg6ty warstw wg rysunku projektu.
Do wykonania stosowac beton klasy B20.
6.6. Pokrycie dachu
Przewiduje sie rozbidrke istniejacego pokrycia dachowego. Projektuje sie wykona-
nie pokrycia z dwéch warstw papy termozgrzewalnej.
6.7. Obrobki dachowe
Przewiduje sie rozbidrke istniejacych rur spustowych, rynien i obrébek blachar-
skich.
Wszystkie rynny i rury spustowe wykona¢ nowe z blachy stalowej ocynkowanej.
Dopuszcza sie alternatywne rozwiazanie rynien i rur spustowych z PCV w dowol-
nym rozwiazaniu systemowym.
Obrobki dachu obejmuja opierzenia komindéw, orynnowanie oraz potaczenie z ist-
niejacym budynkiem. Zastosowac¢ obrébki dachowe wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,55mm.
Rynny @150mm i rury spustowe @120mm wykonac¢ nowe z blachy stalowej ocyn-
kowanej gr. 0,55mm.
6.8. Slusarka budowlana
Balustrada schodéw i pochylni wykonaé¢ wg przepiséw Prawa Budowlanego, z za-
chowaniem wysokosci i odlegtosci poreczy. Pomalowac farba antykorozyjna w ko-
lorze czarnym lub brazowym. Szczego6ty w czesci rysunkowej.
6.9. Stolarka drzwiowa i okienna
Istniejaca stolarka okienna w catosci przeznaczona do demontazu.
Jako nowoprojektowane zastosowac¢ okna o wspéiczynniku k przenikania ciepta

dla | strefy klimatycznej mniejszym niz 2,0W/(m2K). Montowa¢ okna PCV, ktore
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Sa wyposazone w nawiewniki okienne i spelniajg wymagania wentylacji pomiesz-
czen poprzez odpowiedni wspétczynnik infiltracji. Szczeg6ty w zestawieniu stolarki.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe szklone fabrycznie wykonczone ocieplone. Drzwi
wewnetrzne drewniane oscieznicach w stalowych.
SzczegOlly w zestawieniu stolarki.
6.10. Elewacje
Projektowane wykonczenie po wykonaniu docieplenia - tynk strukturalny na siat-
ce w kolorze biatym lub barwiony w kolorze zéttym (piaskowca) o uziarnieniu DR-
30.
Kolorystyka elewaciji :
P kolor podstawowy elewacji - S 2010-Y30R
P kolor uzupetniajacy elewacji - S 0510-Y30R (gzyms, szpalety okien)
P balustrady, poreczy oraz inne elementy slusarki - RAL 8012
P rynny, rury spustowe - RAL 8012
P drewniane elementy wykonczeniowe - RAL 8012
6.11. Posadzki i podtogi
Zgodnie z rysunkami technicznymi.
6.12. Tynki wewnetrzne
Istniejace tynki przewidziane do zbicia.
Wykonac¢ nowe tynki gipsowe.
6.13. Wyktadziny scian
Przy umywalce sciany powinny by¢é wylozone do wysokosci co najmniej 1,60m
ptytkami wykonanymi z materialdbw o powierzchni gtadkiej, tatwo zmywalnej i
umozliwiajace dezynfekcje.
6.14. Parapety
P Parapety zewnetrzne - ptytki ceramiczne w kolorze RAL 8012.
P Parapety wewnetrzne - PCV w kolorze biatym.
6.15. Malowanie
Powtloki malarskie z farb emulsyjnych w kolorach jasnych pastelowych.
6.16. Powloki lakiernicze i zabezpieczajaqce
Elementy stalowe przed potozeniem powtoki wykonczeniowej nalezy zabezpieczyc

antykorozyjnie.
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7. Charakterystyka energetyczna obiektu

7.1. Wiasciwosci cieplne nowoprojektowanych przegréd zewnetrznych

I wewnetrznych

okna k =1,99W/m2K
drzwi wewnetrzne k =5,10W/m2K
drzwi tazienkowe k =5,10W/m2K
sciany wewnetrzne k =1,10W/m2K

sciany wewnetrzne dziatowe murowane gr. 12,0 cm
k =2,10W/m2K

posadzka na gruncie k = 0,50W/m2K
sciana zewnetrzna k = 0,34W/m2K
drzwi wejsciowe przeszklone k =1,99W/m2K

7.2. Wymagania dotyczaqce oszczednosci energii
Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i in-
nych wymagan zwiazanych z oszczednoscia energii wedtug rozporzadzenia MSWiA
z dnia 30 wrzesnia 1997r, poz. 878.
Montowac okna PCV, ktore sa wyposazone w nawiewniki.

7.3. Emisja hataséw i wibracji
Projektowany obiekt ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza szczegol-
nej emisji hatasu i wibracji.

7.4.Wptyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wo-
dy powierzchniowe i podziemne
Projektowany budynek nie powoduje zwiekszenia obecnego zacienienia otoczenia
oraz nie wprowadza zaklocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.
7.5.Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Budynek spetnia wymogi ochrony atmosferycznej.

7.6. Odpady state
Nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state. Odpady
gromadzone sa w pojemniku opréznianym przez gminne stuzby komunalne.

8. Sposb6b budowy a interes os6b trzecich

Projektowany budynek nie powoduja naruszenia interes6w 0sob trzecich w rozu-

mieniu przepiséw Prawa Budowlanego.
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9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

9.1. Zabezpieczenie ppoz. budynku

9.1.1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji;
P powierzchnia zabudowy - 109,1m?2
P Powierzchnia uzytkowa - 75,7m2
P wysokos¢ - 4,17 m, - budynek niski,
P liczba kondygnacji:
§ podziemnych - 0
) nadziemnych - 1;

9.1.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
W budynku nie wystepuja materialy niebezpieczne pozarowo. Wystepuja state ma-
terialy palne jak np: meble, posciel, zabawki, zastony, sprzet elektroniczny itp.
9.1.3. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego;
Dla obiektu zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi nie wyznacza sie gestosci ob-
ciazenia ogniowego; przyjeto dla budynku obciazenie do 500 MJ/m2.
9.1.4. Kategoria zagrozenia ludzi,
Przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji:
P ogétem w nowoprojektowanej czesci budynku moze przebywac 20 oséb.
P Budynek zalicza sie¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111
9.1.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz prze-
strzeni zewnetrznych;
W budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.
9.1.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Caly obiekt stanowi jedna strefe pozarowa.
9.2. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien
Rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;
P wszystkie zastosowane do budowy elementy budowlane sa elementami
nie rozprzestrzeniajacymi ognia. ( NRO )
P wymagana klasa odpornosci ogniowej: dla catego budynku D
Wymagania dla poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych:
P konstrukcja nosna w klasie R 60 ( REI 30),
P konstrukcja dachu R 15,
P konstrukcja stropu REI 60,
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P Sciana zewnetrzna El 30,
P Sciany wewnetrzne EI 15,
P przekrycie dachu E 15.
9.3. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i
ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;
Ewakuacja ludzi odbywac sie bedzie poprzez korytarz wyjsciem bezposred-
nio na zewnatrz budynku.
Dtugos¢ dojscia nie przekracza 30m.
9.4. Sposb6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytko-
wych
W budynku przewidziano wykonanie :
P przeciwpozarowy wytacznik pradu,
9.5. Dobdr urzagdzen przeciwpozarowych w obiekcie -
9.5.1. Wyposazenie w gasnice;
Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy — gasnice proszkowe do
gaszenia pozaréw grup ABCF o zawartosci proszku 2 kg w ilosci 1 gasnica na
100m2 powierzchni.
9.5.2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia po-
zaru,
Do zewnetrznego gaszenia pozaru (20 I/s) zapewniono hydrant zewnetrzne nad-
ziemne Dnom80 usytuowane na sieci wodociagowej w odlegtosci do 70m od budyn-
ku
9.6. Drogi pozarowe:
Do budynku zapewniono od strony ulicy przebiegajacej wzdtuz wschodniej strony
dziatki.
10. Uwagi koacowe
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
do kierowania danym zakresem rob6t. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i przepisow BHP.
Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty
Techniczne, znak B dopuszczajacy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozy-

tywna ocene higieniczng wydana przez Panstwowy Zaktad Higieny.
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Podczas wykonywania prac budowlanych moga zaistniec¢ okolicznosci, ktoérych nie
przewidziano w projekcie, w takim wypadku nalezy wszystkie watpliwosci wyjasnic

z kierownikiem budowy i autorami projektu.
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CZESC RYSUNKOWA

Mapa nr 1 - Projekt zagospodarowania dzialki
Rys. nr 1 - Elewacja potnocna — INW.
Rys. nr 2 — Elewacja wschodnia — INW.
Rys. nr 3 - Elewacja po6tnocna - P.B.
Rys. nr 4 — Elewacja wschodnia - P.B.
Rys. nr 5 — Rzut parteru
Rys. nr 6 — Przekroj P - P
Rys. nr 7 — Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
Rys. nr 8 — Przekroj przez pochylnie
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V. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - INSTALA-
CJE SANITRANE

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

wywiad przeprowadzony z Inwestorem.
obowiazujace normy i przepisy

podktady architektoniczno budowlane obiektu

katalog grzejnikow firmy Buderus.

U U U U U T

wytyczne projektowania ogrzewan z grzejnikami stalowymi ptytowym zale-
cane do stosowania przez Min. Budownictwa
Warunki przytaczenia do sieci gazowej
mapa sytuacyjno-wysokosciowa z planem zagospodarowania terenu
2. Zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instala-
cji wodno-kanalizacyjnej przebudowywanego budynku garazy.
3. Opis techniczny
3.1. Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej
Zaopatrzenie przebudowywanego budynku garazy w wode przewidziano z przyta-
cza zaopatrujacego w wode budynek istniejacy.
Wewnetrzna instalacje wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur z tworzyw sztucz-
nych:
P typ PP-3 np. firmy Wavin- woda zimna,
P typ PP-3 STABI np. firmy Wavin - ciepta woda
Przed kazdym weztem sanitarnym na odejsciu od pionu przewidziano kulowe za-
wory odcinajace. Po wykonaniu, instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelnosci i za-
izolowac termicznie. Przy przejsciach przez przegrody stosowac rury ochronne.
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej przyjeto na podstawie normy PN/B-
10701.
Instalacje wewnetrzna w budynku prowadzi¢ w warstwie ocieplenia podtogi oraz w
bruzdach i kanatach sciennych.
Przewody wody zimnej prowadzone w podilodze oraz bruzdach sciennych nalezy

zabezpieczy¢ przed roszeniem ostona z peszla o odpowiedniej do rury srednicy.
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Przygotowanie cieptej wody nastepuje w przeplywowym podgrzewaczu elektrycz-
nym typ eps 4,4 firmy Delpo wyposazonym w baterie czerpalna. Moc podgrzewacza
4,4kW.
Podejscie do podgrzewacza przeplywowego wykonac¢ od dotu, a na podejsciu mon-
towac katowy zawor odcinajacy do potaczenia przewodu gietkiego.
Instalacje prowadzona w ziemi nalezy wykonac z rur PEHDf 25.
Wykopy pod przewody PEHD wykonac¢ zgodnie z PN-B-10736:99 ,, Roboty ziemne -
wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych — Warunki tech-
niczne wykonania”. Rury nalezy uktadac¢ na gtebokosci 1,40 -1,60m wg PN-97/B-
10725, ponizej strefy przemarzania gruntu na ubitej podsypce z piasku o grubosci
0,10m wolnej od kamieni i gruzu.
Wykop nalezy oszalowac¢ oraz oznaczyc¢ i zabezpieczy¢ barierka. Znaki ostrzegaw-
cze i zabezpieczajace winny by¢ pokryte materialem odblaskowym.
Po utozeniu rurociagu obsypke i pierwsza warstwe ok.30cm przykrywajaca ruro-
ciag nalezy usypac¢ materiatem z podtoza wolnym od kamieni i gruzu lub piaskiem.
Nastepnie nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno — wykrywcza z zatopiong wktadka me-
talowa o szerokosci 20cm. Roboty zasypowe wykonac recznie. Przed zasypaniem
rurociagu nalezy poddac¢ prébie szczelnosci, wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna i
zgtosic¢ do odbioru.
Po wejsciu do budynku szkotly rury nalezy wpiac¢ do istniejacej wewnetrznej insta-
lacji wodociagowej.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie odprowadzenie sciekéw sanitarnych z adaptowanego garazu do ist-
niejacej studzienki kanalizacyjnej przykanalikiem wykonanym z rur i ksztattek
PVC kanalizacyjnych @110 .
Przybory sanitarne taczy¢ poprzez zamkniecia syfonowe. Pion wyposazyc¢ w rewizje
ze szczelnym zamknieciem . Pion wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczyc
rurg wywiewna o powiekszonej w stosunku do pionu srednicy. W przypadku bra-
ku innych mozliwosci odpowietrzenie wykonac przy pomocy zaworéw napowietrza-
jacych .Srednice podejs¢ i przewodow odplywowych zaprojektowano zgodnie z
norma PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.
Przewody prowadzi¢ ze spadkami oraz po trasach pokazanych na rysunkach.
Piony i podejscia do przyborow sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC

kielichowych.
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Rury nalezy uktadac ponizej strefy przemarzania gruntu, ktéra wynosi 0,8m.
Utozenie rurociagdw wymaga przygotowania podioza - z zachowaniem nienaru-
szalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej.

Na dnie wykonanych wykopéw utozyc¢ nalezy 20cm warstwe zageszczonego piasku.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podioza ziemia z urobku, lub podkiadania
pod rury kawatkéw drewna, kamieni, lub gruzu.

Zasyp rurociagéw w wykopie wykonac nalezy w 3-ech etapach:

P -etap | : wykonanie warstwy ochronnej rur z wytaczeniem odcinkéw na
zlaczach;
P etap Il : po prébie szczelnosci ztaczy rurociagu — wykonanie warstwy

ochronnej w miejscach potaczen;
P etap Il : zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami — z jednoczesnym
zageszczaniem i ewentualna rozbidrka deskowan i rozpér scian wykopu.
Wodna prébe szczelnosci rurociagu wykonac nalezy zgodnie z warunkami normy:
EN 1610 ,,Budowa i odbidr techniczny sieci kanalizacyjnych” .
Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociagéw.
Obsypke prowadzi¢ nalezy do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci mini-
mum 30cm nad rurociagiem. Obsypke wykonywaé¢ nalezy warstwami, do 1/3
srednicy rurociagu, zageszczajac kazda warstwe. Dla zapewnienia catkowite] sta-
bilnosci, koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad
rura. Zageszczenie kazdej warstwy obsypki wykonac¢ nalezy tak, aby rura miata
odpowiednie podparcie po bokach. Nad rurociagiem, na wysokosci 30cm utozyc
nalezy polietylenowa tasme ostrzegawcza ze znacznikiem metalowym.
Uwaga:
Na odcinkach o przykryciu ponizej 80cm nalezy zastosowaé ocieplenie rur
warstwa 20-30cm keramzytu i zabezpieczyé (keramzyt przykryé od goéry) na
szerokosci wykopu folia izolacyjna.
3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Catkowite zapotrzebowanie ciepta do ogrzania przebudowywanego budynku wyno-
si Q=8,75kW.
W celu zapewnienia wymaganych temperatur w pomieszczeniach przebudowywa-
nego budynku garazy przewidziano instalacje zasilajaca grzejniki. Instalacje co

zaprojektowano jako wodne, pompowe o temperaturze wody grzejnej — 80/60° C
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zasilane z projektowanej kottowni gazowej, ktora bedzie sie znajdowata w obiekcie
istniejacym. Temperatura regulowana bedzie na podstawie temperatury we-
wnetrznej pomieszczenia np. regulatorem firmy Euroster. Projekt kotlowni gazo-
wej wg odrebnego opracowania. Przejscie przewodami CO z budynku istniejacego
do budynku przebudowywanego wykonac¢ w systemie gietkich rur preizolowanych
typu PEX np. Thermo Twin firmy Uponor. Instalacje wewnetrzna wykonac¢ z rur
typu PEX-a np. firmy Uponor rozprowadzone w ukladzie trojnikowym. Rury pro-
wadzone beda w podtodze w warstwie izolacji w karbowanej rurze ostonowej pe-
szel. Zastosowano system potaczen samozaciskowych np. Quick&Easy firmy Upo-
nor
Przy przejsciach przez przegrody stosowac rury ochronne.
Przewiduje sie grzejniki stalowe ptytowe np. firmy Buderus z podejsciem bocznym
wyprowadzonym ze sciany. Kazdy grzejnik wyposazy¢ w zestaw przytaczeniowy z
mozliwoscia odciecia. Zawory grzejnikowe powinny posiada¢ gtowice termostatycz-
ne.
Rury prowadzone w ziemi nalezy ukladac¢ na gitebokosci 0,8m, na ubitej podsypce
z piasku o grubosci 0,15m.
Po utozeniu rurociagu obsypke i pierwsza warstwe ok.30cm przykrywajaca ruro-
ciag nalezy wykonac¢ materiatem z podtoza wolnym od kamieni i gruzu lub pia-
skiem. Nastepnie nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza o szerokosci 40cm. Roboty
zasypowe wykonac recznie. Przed zasypaniem rurociagu instalacje nalezy poddac¢
probie szczelnosci, wykonac inwentaryzacje geodezyjna i zgtosi¢ do odbioru.
W budynku istniejacym rury nalezy wpia¢ do rozdzielacza w kottowni.
Po wykonaniu instalacje c.o. nalezy poddac prébie na szczelnosc¢ i na cisnienie na
zimno. Cisnienie probne instalacji Ppr = 6,0 bar. Przed przystapieniem do badania
szczelnosci instalacje nalezy przeptukac. Badania szczelnosci i dzialania instalacji
na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby na zim-
no. Czas préby na goraco i regulacji wynosi 72 godz.
4. Wykonanie i odbior

Wykonanie i odbior poszczegélnych robot musi byc¢ zgodny z:

P Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych t. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe

p Projektem i instrukcjami montazu producentéw rur i urzadzen
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P Warunkami BHP wykonania robot instalacyjnych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami

P Instalowanie urzadzen powinno sie odbywac¢ zgodnie z wytycznymi ich pro-
ducentow

p  Wykonawca roboét winien zgodnie Dz.U. Nr 113, poz.728 i Dz.U Nr 99 poz.
673 z 1998r, przed montazem urzadzen i elementéw poszczegélnych instala-
cji zgromadzi¢, a nastepnie przekazac¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczen-
stwa ,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z PN lub normami europej-
skimi.
Norma PN-89/B-10425 ,, Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne”
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie 2z dnia
12.04.2002(Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r. poz. 690 wraz z p6z.zm.).
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V1. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU INSTALACJI SANITAR-
NYCH

ZESTAWIENIE RYSUNKOW
Mapa nr 2 — Przylacza
Rys. nr S1 - Instalacja wodno kanalizacyjna i co- rzut przyziemia
Rys. nr S2 - Rozwiniecie instalacji co, , profil kanalizacji,

aksonometria instalacji wodociagowej.
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VIl. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - INSTALA-
CJE ELEKTRYCZNE

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla ad-
aptowanych pomieszczen garazu przy Zespole Szkol Rolniczych przy ulicy Sw. An-
drzeja 4 w Srodzie Slaskiej na cele warsztatéw szkolnych.
W zakres opracowania wchodzi:
b tablica licznikowa w nowej lokalizacji,
tablica gtéwna z doborem wilz,
instalacja elektryczna oswietlenia,

instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia,

b
b
b
P instalacja gniazd sity
P ochrona przeciwporazeniowa,
P ochrona przeciwprzepieciowa,
P instalacja potaczen wyréwnawczych
2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:
- umowa,
- obowiazujace przepisy i normy
- obowiagzujaca umowa przytaczeniowa: 550/SR/B/2002 z dnia 25.10.2002.
2.1. Podstawowe przepisy i normy
[ 1] SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowa-
nie i budowa”,
[ 2] PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
[ 3] SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciw-
porazeniowa”,
[ 4] Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.
3. Opis techniczny
3.1. Zasilanie
Budynek garazu szkolnego jest zasilany przytaczem z linii napowietrznej. Na
elewacji zabudowana jest szafka z zabezpieczeniami przelicznikowymi. Adaptacja
pomieszczen garazu nie spowoduje koniecznosci wykonywania zadnych prac na
istniejacym przylaczu oraz szafce zabezpieczeniowej na elewacji budynki. W ra-
mach adaptacji nalezy jedynie wymieni¢ wewnetrzna linie zasilajaca na odcinku od
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zaciskéw odptywowych w szafce zabezpieczeniowej na elewacji do tablicy liczniko-
wej TL. WLZ wykonac¢ przewodem typu YLY 5x16mm?Z2. Kabel nalezy prowadzi¢ pod
tynkiem w rurze ostonowej karbowanej.

3.2. Bilans mocy

Urzadzenie P [kW] kz Pz
oswietlenie ogblne 1,38 0,9 1,25
gniazda ogolne 1-fazowe 4 0,3 1,2
gniazda 3-fazowe 30 0,3 9,0
podgrzewacze 8,8 0,4 3,5
P_zapotrz 14,95kW

Moc szczytowa dla projektowanego obiektu wynosi Ps; = 15kW
3.3. Tablica gtébwna TG oraz tablica licznikowa TL

Tablice gtéwna TG nalezy zlokalizowac¢ zgodnie z rzutem instalacji elektrycznej
parteru (Rys. nr E-1). Tablice nalezy zabudowac¢ jako natynkowa w obudowie z
tworzywa sztucznego z drzwiczkami ptaskimi transparentnymi. Tablica musi byc
wyposazona w system szyn TH do montazu aparatury modutowej (4x18 moduty)
przedstawionej schematycznie na rysunkach E-2 i E-3 oraz listwy zaciskowe. Jako
gtowny wyltacznik pradu zaprojektowano roztacznik izolacyjny typu FR303 40A.
Zabezpieczenia poszczegélnych obwodéw zrealizowane beda na wytacznikach in-
stalacyjnych a wszystkie gniazda wtyczkowe dodatkowo na wytacznikach réznico-
wopradowych. W tablicy giéwnej TG zabudowane beda ograniczniki przepieciowe
klasy ,,B+C” zapewniajace ochrone instalacji przed bezposrednimi i indukowanymi
wyladowaniami atmosferycznymi. Z tablicy TG zasilane beda obwody oswietlenia
gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia, gniazd sitowych oraz podgrzewacze
wody. Tablice gtéwna nalezy potaczy¢ przewodem LgYémm?2 z giéwna szyna wy-
rownawcza budynku.
W gtéwnej tablicy mieszkaniowej zabudowac nalezy:
- ,wylacznik pradu” - roztacznik izolacyjny FR303,
- ogranicznik przepiec¢ klasy ,,B+C” TNS,
- aparatura modutowa 1- i 3-fazowa.
Instalacje wewnetrzne projektuje sie w uktadzie sieci TN-S.

Tablica licznikowa TL nalezy zlokalizowac¢ zgodnie z rzutem instalacji elek-

trycznej parteru.
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3.4. Instalacja oswietleniowa.
Natezenie oswietlenia w poszczegbélnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z norma
PN-EN 12464-1. W pomieszczeniach zastosowane beda oprawy swietlbwkowe ra-
strowe montowane do sufitu. Na elewacji budynku zastosowane beda oprawy
szczelne, zapalane czujnikiem ruchu oraz automatem zmierzchowym.
Instalacje oswietleniowa nalezy wykonac:
- pod tynkiem w pomieszczeniach wykonanych ze scian murowanych,
- w rurkach karbowanych w scianach g-k.
Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie lokalnie za pomoca tacznikéw poje-
dynczych, swiecznikowych. Wylaczniki oswietleniowe montowa¢ w pomieszcze-
niach na wysokosci 1,2-1,4m od podtoza. Instalacje oswietleniowe wykonac prze-
wodami typu YDYp o przekroju 1,5mm2. Zastosowac osprzet podtynkowy a w po-
mieszczeniach wilgotnych osprzet szczelny I1P44.

3.5. Instalacja sity i gniazd wtykowych.
Instalacje sity i gniazd wtykowych nalezy zasili¢ z tablicy gtéwnej TG. Instalacja
uktadana ma by¢ analogicznie jak instalacja oswietleniowa. Obwody gniazd nalezy
zasilac przewodami 3- i 5-cio zylowymi. W pomieszczeniach nalezy stosowac
osprzet szczelny min. IP-44. W budynku wszystkie gniazda musza posiadac zaciski
ochronne.
Kazde gniazdo wtykowe 3-fazowe nalezy zasila¢ z osobnego obwodu.
Dla potrzeb zasilania podgrzewaczy nalezy wykonac¢ wydzielone obwody 1-fazowy
zakonczony wypustem zamknietym w puszcze hermetycznej.
W pomieszczeniach pracowni zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy zamontowac
przyciski wytaczajace napiecie w obwodach gniazd 1-fazowych i 3-fazowych.

3.6. Ochrona przeciwprzepieciowa
W celu ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami mogacymi przeniesc
sie z sieci elektroenergetycznej lub powstatych od wytadowan atmosferycznych na-
lezy zabudowac w tablicy gtéwnej TG zintegrowany uklad ogranicznikow przepiec
klasy ,B+C” TNS. Ograniczniki te spelniaja wymogi ochrony przed przepigciami
klasy B i C zapewniajac 1-szy i 2-gi stopien ochrony przeciwprzepieciowej. Ogra-
niczniki nalezy zabudowac¢ za gtownym wylacznikiem pradu i laczyé¢ linkami
LgYémm?2 od poszczegolnych faz oraz zacisku PE w tablicy giéwnej. Ogranicznik

zapewnia napieciowy poziom ochrony ponizej 1,5kV.
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3.7. Ochrona przeciwporazeniowa
Zasilania oraz instalacje budynku nalezy wykonac¢ w systemie TN-S tzn. z rozdzie-
lonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastoso-
wano Samoczynne Wylaczenie Zasilania, zrealizowane na wylacznikach samo-
czynnych i réznicowopradowych.

W budynku garazu projektuje sie zabudowe giéwnej szyny wyréwnawczej
GSW wykonanej z ptaskownika miedzianego 5x25x500mm na scianie pod tablica
gtébwna TG na wysokosci 0,5m na izolatorach wsporczych. Do GSW doprowadzi¢
nastepujace przewody:

- przewod odprowadzajacy FeZn30x4mm do uziomu
- przewdd ochronny PE z tablicy gtéwnej — LgY6mm?2
- do instalacji wodociagowej, c.0. — LgY6mm?
Wszystkie przewody wyréwnawcze, uziemiajace i ochronne maja byc¢ kolory zétto-
zielonego.
3.8. Demontaz
W pomieszczeniu adaptowanego garazu nalezy zdemontowac wszystkie stare ele-
menty Instalacji elektrycznej — oprawy, gniazda, taczniki, tablice gtdwna i okablo-
wanie. Przed przystapieniem do demontazu nalezy upewnic sie, ze napiecie w bu-
dynku garazu zostato wyltaczone.
3.9. Uwagi koncowe

Projektowana instalacje elektryczna nalezy wykonac¢ zgodnie z obowiazujacymi
rozporzadzeniami, przepisami Prawa Budowlanego oraz stosowanymi normami. Po
wykonaniu instalacji przed przekazaniem jej do uzytkowania nalezy wykonac nie-
zbedne pomiary elektryczne odbiorcze.

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji kabla zasilajacego

- pomiar samoczynnego wytaczenia zasilania

- pomiar dziatania wytacznikoéw roznicowopradowych

- pomiar rezystancji uziemienia

- pomiar ciagtosci potaczen wyréwnawczych
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VIII. CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU INSTALACJI ELEK-
TRYCZNYCH

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr E1 - Instalacje elektryczne — rzut parteru
nr E2 — Schemat zasilania
nr E3 — Schemat zasadniczy tablicy mieszkaniowej TG. Arkusz 1/1

nr E4 — Schemat zasadniczy tablicy mieszkaniowej TG. Arkusz 2/2
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