
Instalacje sanitarne# KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Pracownia Kształcenia Zawodowego - instal. sanit.

1 KANALIZACJA

1.1 Przyłącze kanalizacji sanitarnej

1
d.1.

1

KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł.
6 cm

m

2*18 m 36.000
RAZEM 36.000

2
d.1.

1

KNR AT-03
0101-05

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - do-
datek za kaŜdy 1 cm ponad 6 cm
Krotność = 9

m

2*18 m 36.000
RAZEM 36.000

3
d.1.

1

KNR 2-31
0801-03
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm m2

2*18 m2 36.000
RAZEM 36.000

4
d.1.

1

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem
urobku łopatą  głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m

m3

18*0.8*0.73 m3 10.512
RAZEM 10.512

5
d.1.

1

KNR-W 2-
19 0217-08

Przejścia rurociągu przez ściany z betonu Ŝwirowego o grubości do 50 cm
dla rur o śr. 110 mm w tulejach z rur PCV o śr. 160 mm

przej.

1 przej. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1.

1

KNR 7-28
0204-06

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w
ścianach betonowych o grubości do 10 cm - dla wprowadzenia rurociągu do
studzienki

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.

1

KNR-W 2-
18 0511-01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

18*0.8*0.1 m3 1.440
RAZEM 1.440

8
d.1.

1

KNR-W 2-
18 0408-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

9
d.1.

1

KNR-W 2-
18 0511-03

Obsypka rurociągu z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

18*0.8*0.2 m3 2.880
-3.14*0.11^2/4*12.2 <obj. rurociągu 110 mm> m3 -0.116

RAZEM 2.764

10
d.1.

1

KNR-W 2-
18 0511-03

Obsypka rurociągu z materiałów izolacyjnych (keramzyt) grub. 20 cm m3

18*0.8*0.2 m3 2.880
RAZEM 2.880

11
d.1.

1

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa m2

18*0.8 m2 14.400
RAZEM 14.400

12
d.1.

1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-
IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.4 m3 10.512
-(poz.7+poz.9+poz.10) m3 -7.084

RAZEM 3.428

13
d.1.

1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.12 m3 3.428
RAZEM 3.428
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14
d.1.

1

KNR 2-31
0308-01

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm m2

poz.1 m2 36.000
RAZEM 36.000

15
d.1.

1

KNR 2-31
0308-03

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm m2

poz.14 m2 36.000
RAZEM 36.000

1.2 Kanalizacja sanitarna

16
d.1.

2

KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł.
6 cm

m

2*7.2 m 14.400
RAZEM 14.400

17
d.1.

2

KNR AT-03
0101-05

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - do-
datek za kaŜdy 1 cm ponad 6 cm
Krotność = 9

m

2*7.2 m 14.400
RAZEM 14.400

18
d.1.

2

KNR 2-31
0801-03
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm m2

2*7.2 m2 14.400
RAZEM 14.400

19
d.1.

2

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budyn-
ku z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

7.2*0.6*0.42 m3 1.814
RAZEM 1.814

20
d.1.

2

KNR-W 2-
18 0511-01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

7.2*0.6*0.1 m3 0.432
RAZEM 0.432

21
d.1.

2

KNR-W 2-
15 0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

7.2 m 7.200
RAZEM 7.200

22
d.1.

2

KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budyn-
ku - zasypanie ziemią z ukopów

m3

poz.19 m3 1.814
-3.14*0.11^2/4*7.2 m3 -0.068

RAZEM 1.746

23
d.1.

2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.22 m3 1.746
RAZEM 1.746

24
d.1.

2

KNR 2-31
0308-01

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm m2

poz.16 m2 14.400
RAZEM 14.400

25
d.1.

2

KNR 2-31
0308-03

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm m2

poz.24 m2 14.400
RAZEM 14.400

26
d.1.

2

KNR 2-15
0205-01

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

27
d.1.

2

KNR 2-15
0205-04

MontaŜ rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

4.5 m 4.500
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RAZEM 4.500

28
d.1.

2

KNR-W 2-
15 0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1.

2

KNR 2-15
0208-02

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 40 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

30
d.1.

2

KNR 2-15
0221-02

MontaŜ umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 WODOCIĄG

2.1 Przyłącze wodociągowe

31
d.2.

1

KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł.
6 cm

m

2*7.5 m 15.000
RAZEM 15.000

32
d.2.

1

KNR AT-03
0101-05

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - do-
datek za kaŜdy 1 cm ponad 6 cm
Krotność = 9

m

2*7.5 m 15.000
RAZEM 15.000

33
d.2.

1

KNR 2-31
0801-03
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm m2

2*7.5 m2 15.000
RAZEM 15.000

34
d.2.

1

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem
urobku łopatą  głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m

m3

7.5*0.8*1.35 m3 8.100
RAZEM 8.100

35
d.2.

1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

2*7.5*1.5 m2 22.500
RAZEM 22.500

36
d.2.

1

KNR-W 2-
18 0511-01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

7.5*0.8*0.1 m3 0.600
RAZEM 0.600

37
d.2.

1

KNR-W 2-
19 0217-05

Przejścia rurociągu przez ściany z betonu Ŝwirowego o grubości do 50 cm
dla rur o śr.zewn.25 mm w tulejach z rur PCV o śr. 40 mm

przej.

2 przej. 2.000
RAZEM 2.000

38
d.2.

1

KNR-W 2-
18 0109-01/
02 z.sz.3.9.
9907

Sieci wodociągowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD)
o śr.zewnętrznej 25 mm - wykopy umocnione - ekstrapolacja

m

7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

39
d.2.

1

KNR-W 2-
18 0511-03

Obsypka rurociągu z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

7.5*0.8*0.2 m3 1.200
-3.14*0.025^2/4*12.2 <obj. rurociągu 25 mm> m3 -0.006

RAZEM 1.194

40
d.2.

1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-
IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.34 m3 8.100
-(poz.36+poz.39) m3 -1.794

RAZEM 6.306
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41
d.2.

1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.40 m3 6.306
RAZEM 6.306

42
d.2.

1

KNR 2-31
0308-01

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm m2

poz.33 m2 15.000
RAZEM 15.000

43
d.2.

1

KNR 2-31
0308-03

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm m2

poz.42 m2 15.000
RAZEM 15.000

2.2 Instalacja wody zimnej

44
d.2.

2

KNR 0-13
0127-02

Rurociągi o śr. 25 mm m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

45
d.2.

2

KNR-W 2-
15 0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do ba-
terii o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.2.

2

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoŜa do zabudowania podgrzewaczy elektrycznych - ku-
cie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłoŜu z cegły - aparat
o 3-4 otworach mocujących

aparat

1 aparat 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2.

2

KNR 5-08
0403-04

Mocowanie na gotowym podłoŜu podgrzewaczy elektrycznych - z częścio-
wym rozebraniem i złoŜeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących
do 4)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.2.

2

KNR-W 2-
15 0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.2.

2

KNR-W 2-
15 0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

15+7.5 m 22.500
RAZEM 22.500

50
d.2.

2

KNR-W 2-
15 0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w
budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

poz.49 m 22.500
RAZEM 22.500

3 C.O

3.1 Sieć preizolowana

51
d.3.

1

KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł.
6 cm

m

2*9.5 m 19.000
RAZEM 19.000

52
d.3.

1

KNR AT-03
0101-05

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - do-
datek za kaŜdy 1 cm ponad 6 cm
Krotność = 9

m

2*9.5 m 19.000
RAZEM 19.000

53
d.3.

1

KNR 2-31
0801-03
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm m2

2*9.5 m2 19.000
RAZEM 19.000

54
d.3.

1

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod rurociągi w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem
urobku łopatą  głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m

m3
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9.5*0.8*0.9 m3 6.840
RAZEM 6.840

55
d.3.

1

KNR-W 2-
18 0511-01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

9.5*0.8*0.1 m3 0.760
RAZEM 0.760

56
d.3.

1

KNR-W 2-
19 0217-05

Przejścia rurociągu przez ściany z betonu Ŝwirowego o grubości do 50 cm
dla rur o śr.zewn.175 mm

przej.

2 przej. 2.000
RAZEM 2.000

57
d.3.

1

KNR-W 2-
20 0501-01

MontaŜ rur preizolowanych o średnicy 2x25 mm (grubość ścianki 2.3 mm) m

16.1 m 16.100
RAZEM 16.100

58
d.3.

1

KNR-W 2-
20 0509-03

MontaŜ kolan 90 st. kol.

8 kol. 8.000
RAZEM 8.000

59
d.3.

1

KNR-W 2-
20 0509-03

MontaŜ złączek przejściowych 25x1" kol.

8 kol. 8.000
RAZEM 8.000

60
d.3.

1

KNR-W 2-
20 0508-01

MontaŜ końcówki gumowej z pieścieniem zaciskającym muf.

2 muf. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.3.

1

KNR-W 2-
18 0511-03

Obsypka rurociągu z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

7.5*0.8*0.2 m3 1.200
-3.14*0.175^2/4*12.2 <obj. rurociągu 2x25 mm> m3 -0.293

RAZEM 0.907

62
d.3.

1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-
IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

poz.54 m3 6.840
-(poz.55+poz.61) m3 -1.667

RAZEM 5.173

63
d.3.

1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

poz.62 m3 5.173
RAZEM 5.173

64
d.3.

1

KNR 2-31
0308-01

Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm m2

poz.53 m2 19.000
RAZEM 19.000

65
d.3.

1

KNR 2-31
0308-03

Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm m2

poz.64 m2 19.000
RAZEM 19.000

3.2 Instalacja c.o.

66
d.3.

2

KNR 0-31
0205-01

Grzejniki stalowe panelowe V-11 wys. 600/1000 mm montowane na ścianie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.3.

2

KNR 0-31
0205-02

Grzejniki stalowe panelowe V-22 wys. 600/1600 mm montowane na ścianie szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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68
d.3.

2

KNR 0-31
0205-03

Grzejniki stalowe panelowe V-33 wys. 600/1600 mm montowane na ścianie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.3.

2

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

70
d.3.

2

KNR 0-31
0202-04

Rurociągi PE-RT/AL/PE-RT o śr. 25 mm układane w rurze osłonowej bez
rozdzielaczy w budynkach

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

71
d.3.

2

KNR 0-31
0202-03

Rurociągi PE-RT/AL/PE-RT o śr. 20 mm układane w rurze osłonowej bez
rozdzielaczy w budynkach

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

72
d.3.

2

KNR 0-31
0202-02

Rurociągi PE-RT/AL/PE-RT o śr. 18 mm układane w rurze osłonowej bez
rozdzielaczy w budynkach

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

73
d.3.

2

KNR 0-31
0207-02

Grzejniki stalowe panelowe VK; podłączenie do instalacji c.o. z podłogi śr.
15 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

74
d.3.

2

KNR 0-31
0218-03

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz-
kalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

69.2 m 69.200
RAZEM 69.200

75
d.3.

2

KNR 0-31
0218-04
uwaga pod
tablicą

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz-
kalnych - próba wodna ciśnieniowa długość do 20 m

m

69.2 m 69.200
RAZEM 69.200

4 TRANSPORT

76
d.4

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

poz.4-poz.12 m3 7.084
poz.19-poz.22 m3 0.068
poz.34-poz.40 m3 1.794
poz.54-poz.62 m3 1.667

RAZEM 10.613

77
d.4

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

poz.76 m3 10.613
RAZEM 10.613

78
d.4

KNR 4-01
0108-06

Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III

m3

poz.7+poz.9+poz.20+poz.36+poz.39+poz.55 m3 7.190
RAZEM 7.190

79
d.4

KNR 4-01
0108-08

Dowóz piasku samochodami samowyładowczymi - za kaŜdy nast. 1 km
Krotność = 10

m3

poz.78 m3 7.190
RAZEM 7.190

80
d.4

KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 15 km - rozbiórki nawierzchni betonowej

m3

(poz.3+poz.18+poz.33+poz.54)*0.15 m3 10.836
RAZEM 10.836
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