
Roboty budowlane KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Pracownia Kształcenia Zawodowego - roboty budowlane

1 Roboty murowe

1
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni po-
nad 2 m2

m2

2.4*2.4*2 m2 11.520
3*3 m2 9.000

RAZEM 20.520

3
d.1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

4
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

11.2 m 11.200
RAZEM 11.200

5
d.1

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

1.2*0.2*0.2*3 m3 0.144
1.6*0.2*0.2 m3 0.064

RAZEM 0.208

6
d.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1.2*5 m 6.000
RAZEM 6.000

7
d.1

KNR 4-01
0313-03

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd
dla belek

m3

0.38*0.2*0.2*2 m3 0.030
RAZEM 0.030

8
d.1

KNR 2-02
0126-05

UłoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

3*2.4*3 m 21.600
3*1.2 m 3.600
3*1.5 m 4.500

RAZEM 29.700

9
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m3

0.5*2*0.38 m3 0.380
0.7*1.3*0.38 m3 0.346
0.9*2*0.38*2 m3 1.368

RAZEM 2.094

10
d.1

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

(2.4*2.4-1.8*1.8)*0.38*2 m3 1.915
(3*3-1.8*1.8)*0.38 m3 2.189

RAZEM 4.104

11
d.1

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

(2.23+1.04)*3-0.9*2 m2 8.010
RAZEM 8.010

12
d.1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

0.2 m3 0.200
0.5 m3 0.500
poz.5 m3 0.208
poz.7 m3 0.030
poz.9 m3 2.094

RAZEM 3.032

13
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km

m3

poz.12 m3 3.032
RAZEM 3.032

14
d.1 kalk. włas-

na

Utylizacja gruzu t

poz.13 t 3.032
RAZEM 3.032
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2 Tynki i okładziny wewnętrzne

15
d.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(7.24+6.4+1.7+5.54+5.45)*3.25 m2 85.573
(7.06+3.6)*2*3.25 m2 69.290
-3*3 m2 -9.000
-2.4*2.4 m2 -5.760
0.25*(3*3+2.4*6) m2 5.850
(3.2+3.3+3.27+2.5)*3.25 m2 39.878

RAZEM 185.831

16
d.2

KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia
ponad 5 m2

m2

41.6 m2 41.600
24.7 m2 24.700
3.9+5.5+3.27*0.12 m2 9.792

RAZEM 76.092

17
d.2

KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoŜa mechanicznie pod tynki właściwe na ścianach m2

poz.15 m2 185.831
RAZEM 185.831

18
d.2

KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoŜa mechanicznie pod tynki właściwe na stropach m2

poz.16 m2 76.092
podciągi
(0.5*2+0.3)*7.24 m2 9.412

RAZEM 85.504

19
d.2

KNR 9-03
0109-07

ZałoŜenie naroŜników tynkarskich m2

poz.17 m2 185.831
poz.18 m2 85.504

RAZEM 271.335

20
d.2

KNR-W 2-
02 2010-04

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10
mm wykonywane mechanicznie na stropach na podłoŜu betonowym

m2

poz.18 m2 85.504
RAZEM 85.504

21
d.2

KNR-W 2-
02 2010-02

Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubości 10
mm wykonywane mechanicznie na ścianach na podłoŜu betonowym

m2

poz.17 m2 185.831
RAZEM 185.831

22
d.2

KNR 9-03
0109-08

Podkład tynkarski pod glazurę m2

0.6*2*2 m2 2.400
RAZEM 2.400

23
d.2

KNR 0-12II
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

poz.22 m2 2.400
RAZEM 2.400

24
d.2

NNRNKB
202 0842-01

(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w po-
mieszczeniach o pow. do 8 m2

m

(2*2+0.6)*2 m 9.200
RAZEM 9.200

25
d.2

ZKNR C-1
0101-08
analogia

Dwukrotne gruntowanie podłoŜa m2

poz.20 m2 85.504
poz.21 m2 185.831

RAZEM 271.335

26
d.2

KNNR 2
1402-04

Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie podłoŜy gipsowych m2

poz.25 m2 271.335
RAZEM 271.335

27
d.2

KNR-W 2-
02 2602-01

Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki -
metoda lekka "ISPO"

m2

(7.24+5.45+7.06)*3 m2 59.250
RAZEM 59.250

28
d.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

poz.15*0.015 m3 2.787
poz.20*0.015 m3 1.283

RAZEM 4.070
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29
d.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km

m3

poz.28 m3 4.070
RAZEM 4.070

30
d.2 kalk. włas-

na

Utylizacja gruzu t

poz.29 t 4.070
RAZEM 4.070

3 Posadzki

31
d.3

KNR-W 2-
02 1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i
uŜyteczności publicznej na podłoŜu gruntowym (zasypanie kanałów)

m3

4*1.6*2 m3 12.800
RAZEM 12.800

32
d.3

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -
poziome podposadzkowe

m2

75.7*2 m2 151.400
RAZEM 151.400

33
d.3

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

75.7 m2 75.700
RAZEM 75.700

34
d.3

KNR 2-22
1003-01
analogia

Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro m2

75.7 m2 75.700
RAZEM 75.700

35
d.3

KNR 2-22
1003-03 x5
analogia

Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm do łącznej gr. 10cm m2

75.7 m2 75.700
RAZEM 75.700

36
d.3

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

75.7 m2 75.700
RAZEM 75.700

37
d.3

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej
metodą zwykłą

m2

75.7 m2 75.700
RAZEM 75.700

38
d.3

KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm ukła-
dane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

7.24+6.4+1.7+5.54+5.45-0.9 m 25.430
(7.06+3.6)*2-0.9*2 m 19.520
3.27+3.3+1.88+1.5-0.9 m 9.050
(3.27+1.2)*2-0.9*4 m 5.340

RAZEM 59.340

4 Stolarka

39
d.4

NNRNKB
202 1025-04

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego
PCW

m2

1.8*1.8*3 m2 9.720
RAZEM 9.720

40
d.4

NNRNKB
202 1025-03

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

1.2*1.2 m2 1.440
RAZEM 1.440

41
d.4

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką
termiczną

m2

0.9*2 m2 1.800
RAZEM 1.800

42
d.4

KNR-W 2-
02 1025-03

OścieŜnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu
malowane dwukrotnie na budowie typu FD8

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

43
d.4

KNR-W 2-
02 1020-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie
malowane i oszklone fabrycznie

m2

0.9*2*3 m2 5.400
RAZEM 5.400
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44
d.4

KNR-W 2-
02 2119-02
analogia

Parapety wewnętrzne z PCV m

2*3 m 6.000
1.3 m 1.300

RAZEM 7.300

45
d.4

KNR 2-02
2103-01
analogia

Podokiennik ceramiczne, zewnętrzne m

2*3 m 6.000
1.3 m 1.300

RAZEM 7.300

46
d.4

KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

9.72 m2 9.720
1.44 m2 1.440
1.8 m2 1.800
5.4 m2 5.400

RAZEM 18.360

5 Elewacja

47
d.5

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą -
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

m2

(4.48+3.73+3.67+2.29+3.63+2.62+1.8)*3.6 m2 79.992
-1.8*1.8*3 m2 -9.720
0.9*2 m2 1.800
1.2*1.2 m2 1.440
1.8*3*3*0.15 m2 2.430
1.2*3*0.15 m2 0.540

RAZEM 76.482

48
d.5

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoŜa pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.47 m2 76.482
RAZEM 76.482

49
d.5

KNR K-04
0104-05

MontaŜ listwy cokołowej do podłoŜa z betonu m

4.48+3.73+3.67+2.29+3.63+2.62+1.8 m 22.220
RAZEM 22.220

50
d.5

KNR K-04
0104-01

Ochrona naroŜników wypukłych prostych kątownikiem m

3.6*3 m 10.800
1.8*3*3 m 16.200
2*2+0.9 m 4.900
1.2*3 m 3.600

RAZEM 35.500

51
d.5

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi przy uŜyciu got. zapraw
klejących i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

poz.47 m2 76.482
RAZEM 76.482

52
d.5

KNR 2-02
2601-05

Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi -
dodatkowa warstwa siatki (parter)

m2

poz.51 m2 76.482
RAZEM 76.482

53
d.5

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków z kominów i ogniomurów m2

(5.45+0.25+7.06+4.7+7.8)*1.2 m2 30.312
RAZEM 30.312

54
d.5

KNR 4-01
0735-02

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach
ponad dachem płaskim i ogniomurach

m2

poz.53 m2 30.312
RAZEM 30.312

55
d.5

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów i ogniomurów m2

poz.53 m2 30.312
RAZEM 30.312

56
d.5

KNR AT-05
1652-01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłuŜnym ram
3,07 m o wys. do 10 m

m2

poz.51 m2 76.482
RAZEM 76.482

57
d.5

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:47,48,50,51,56)
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58
d.5

KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km

m3

poz.53*0.015 m3 0.455
RAZEM 0.455

59
d.5 kalk. włas-

na

Utylizacja gruzu t

poz.58 t 0.455
RAZEM 0.455

6 Schody i pochylnia

60
d.6

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. m2

2*2.8 m2 5.600
3.8*1.5 m2 5.700

RAZEM 11.300

61
d.6

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złoŜeniem urobku na odkład (kat.gr.III)

m3

2*2.8*0.3 m3 1.680
3.8*1.5*0.4 m3 2.280
3.63*0.12*0.4 m3 0.174

RAZEM 4.134

62
d.6

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

2*2.8*0.3 m3 1.680
3.8*1.25*0.4 m3 1.900

RAZEM 3.580

63
d.6

NNRNKB
202 0230c-
01

(z.II) Schody betonowe zewnętrzne na gotowym podłoŜu m3

1.6*2.62*0.28 m3 1.174
0.3*2.62*0.14 m3 0.110

RAZEM 1.284

64
d.6

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą
zwykłą

m2

(1.6+0.14+0.3+0.14)*2.62 m2 5.712
RAZEM 5.712

65
d.6

KNR 2-02
0206-01

Ściany betonowe proste gr.20cm wys.do 3m m2

3.63*0.8 m2 2.904
RAZEM 2.904

66
d.6

KNR 2-02
0206-05
x-8

Ściany betonowe - dodatek za kaŜdy 1cm róŜnicy grubości m2

poz.65 m2 2.904
RAZEM 2.904

67
d.6

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

poz.65*2 m2 5.808
RAZEM 5.808

68
d.6

NNRNKB
231 0511-03

Układanie nawierzchni podjazdu z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm m2

3.8*1.25 m2 4.750
RAZEM 4.750

69
d.6

KNR 2-02
1209-01

Balustrady schodowe oraz poręcze z rur stalowych m

1.05*3.8 m 3.990
RAZEM 3.990

70
d.6

KNR 2-02
1208-03

Pochwyt z rur stalowych na wspornikach mocowanych w ścianie m

3.8*2 m 7.600
RAZEM 7.600

71
d.6

KNR 2-02
1512-02

Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 100
mm

m

3.8*2 m 7.600
1.05*3 m 3.150

RAZEM 10.750

72
d.6

KNR 2-02
1512-01

Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stal.i blaszanych o śr.do 50
mm

m

3.8*4 m 15.200
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RAZEM 15.200

73
d.6

KNR 4-01
0108-06
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
grunt.kat. III

m3

poz.61 m3 4.134
RAZEM 4.134

74
d.6 kalk. włas-

na

Utylizacja gruzu t

poz.73 t 4.134
RAZEM 4.134

7 Dach

75
d.7

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,
gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

(8+5.45+0.25+7.06+4.36+5.54+1.7)*0.45 m2 14.562
RAZEM 14.562

76
d.7

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

2.29+3.63+2.62+1.8 m 10.340
3.37 m 3.370

RAZEM 13.710

77
d.7

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uŜytku m

2*3.6 m 7.200
RAZEM 7.200

78
d.7

KNR 4-04
0509-03

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład m2

(5.45+6.83)/2*7.24 m2 44.454
7.06*4.48 m2 31.629
3.67*3.3 m2 12.111

RAZEM 88.194

79
d.7

KNR-W 2-
02 0504-02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe m2

poz.78 m2 88.194
RAZEM 88.194

80
d.7

KNR-W 2-
02 0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej m2

5.45*2+7.24 m2 18.140
7.06+4.48+7.24 m2 18.780

RAZEM 36.920

81
d.7

KNR-W 2-
02 0514-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko-
wanej

m2

poz.75 m2 14.562
RAZEM 14.562

82
d.7

KNR-W 2-
02 0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

poz.76 m 13.710
RAZEM 13.710

83
d.7

KNR-W 2-
02 0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

poz.77 m 7.200
RAZEM 7.200

84
d.7

KNR-W 4-
01 0212-06

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

0.5*0.5*10*10 m3 25.000
RAZEM 25.000

85
d.7

KNR-W 4-
01 0206-03
analogia

Zabetonowanie otworów w stropach szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

86
d.7

KNR 4-01
0106-04
wsp. do R-
1,5
analogia

Usunięcie izolacji termicznej stropu m3

88.194*0.2 m3 17.639
RAZEM 17.639

87
d.7

KNR-W 2-
02 0614-01

Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych grubość warstwy 10 cm m2

poz.86 m2 17.639
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Roboty budowlane KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 17.639

88
d.7

KNR-W 2-
02 0614-02

Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych - dodatek za kaŜdy 1 cm
grubości ponad 10 cm do łącznej gr. 20cm

m2

poz.87 m2 17.639
RAZEM 17.639

89
d.7

KNR 4-01
0108-11
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 10 km

m3

poz.75*0.01 m3 0.146
poz.76*0.01 m3 0.137
poz.77*0.01 m3 0.072
poz.78*0.04 m3 3.528
poz.84 m3 25.000
poz.86 m3 17.639

RAZEM 46.522

90
d.7 kalk. włas-

na

Utylizacja gruzu t

poz.89 t 46.522
RAZEM 46.522
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