
ścieŜka pieszo rowerowa KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Budowa ciągu pieszo - rowerowego
1

d.1
KNNR 1
0111-01
ST-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie ró-
wninnym.

km

2,693 km 2.693
RAZEM 2.693

2
d.1

KNNR 6
0101-03
ST-04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero-
kości jezdni i chodników

m2

8363,0 m2 8363.000
RAZEM 8363.000

3
d.1

KNNR 6
0103-01
ST-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

8363,0 m2 8363.000
RAZEM 8363.000

4
d.1

KNNR 6
0111-02
ST-04.01.01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa
gr.15 cm

m2

8279,0 m2 8279.000
RAZEM 8279.000

5
d.1

KNR 2-31
0104-07
ST-04.01.01

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na
całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm

m2

8279,00 m2 8279.000
RAZEM 8279.000

6
d.1

KNNR 6
0113-01
ST-04.04.04

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

8279,0 m2 8279.000
RAZEM 8279.000

7
d.1

KNNR 6
0113-02

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm m2

84,000 m2 84.000
RAZEM 84.000

8
d.1

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

84,000 m2 84.000
RAZEM 84.000

9
d.1

KNNR 6
0308-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5
cm (warstwa wiąŜąca)

m2

84,000 m2 84.000
RAZEM 84.000

10
d.1

KNNR 6
0309-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3
cm (warstwa ścieralna)

m2

84,000 m2 84.000
RAZEM 84.000

11
d.1

KNNR 6
0403-03
ST-08.01.01

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

103 m 103.000
RAZEM 103.000

12
d.1

KNNR 6
0404-05
ST-08.03.01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce  cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

5403,0 m 5403.000
RAZEM 5403.000

13
d.1

KNNR 6
0502-04
ST-08.02.02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

8279,0 m2 8279.000
RAZEM 8279.000

Budowa mostka nad rzeką
14

d.2
KNR 2-33
0203-01

Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe m2

6 m2 6.000
RAZEM 6.000

15
d.2

KNR 2-33
0713-02

Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - poziome z roztworu as-
faltowego - pierwsza warstwa - pow.w jed.miejscu do 20 m2

m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

16
d.2

KNR 2-33
0209-01

Betonowanie przy uŜyciu Ŝurawia konstrukcji niezbrojonych - ławy i stopy fun-
damentowe

m3

3,6 m3 3.600
RAZEM 3.600

17
d.2

KNR 2-33
0401-01

Deskowanie tradycyjne - płyty ustrojów niosących bez wsporników m2

43,2 m2 43.200
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RAZEM 43.200
18

d.2
KNR 2-33
0405-02

MontaŜ zbrojenia prętami o śr. 10-14 mm płyt ustrojów niosących pełnych bez
wsporników

t

0,365 t 0.365
RAZEM 0.365

19
d.2

KNR 2-33
0408-01

Betonowanie przy uŜyciu Ŝurawia pełnych płyt ustrojów niosących bez wsporni-
ków 

m3

4,08 m3 4.080
RAZEM 4.080

20
d.2

KNR 2-31
0701-03

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o
rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m

m

26,00 m 26.000
RAZEM 26.000

Przepusty pod ścieŜką rowerową
21

d.3
KNNR 6
0605-02
ST-03.01.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe m3

3,6 m3 3.600
RAZEM 3.600

22
d.3

KNR 2-02
0107-04

Analogia. Wykonanie przyczółków z bloczków betonowych M-6 na zaprawie ce-
mentowej M-15

m2

14 m2 14.000
RAZEM 14.000

23
d.3

KNNR 6
0605-06
ST-03.01.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o średnicy 31,5 cm m

10,6 m 10.600
RAZEM 10.600

24
d.3

KNNR 6
0605-07
ST-03.01.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV o średnicy 50 cm m

6,0 m 6.000
RAZEM 6.000

25
d.3

KNNR 6
0605-03
ST-03.01.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 31,5 cm szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

26
d.3

KNNR 6
0605-04
ST-03.01.01

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

Roboty wykończeniowe
27

d.4
KNNR 1
0102-04
ST-01.02.01

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyŜej 60% powierzch-
ni.

ha

0,1 ha 0.100
RAZEM 0.100

28
d.4

KNNR 1
0110-01
ST-01.02.01

Usunięcie i spalenie pozostałości po karczunku - drągowina, karcze, gałęzie i
resztki

mp.

2 mp. 2.000
RAZEM 2.000

Oznakowanie ścieŜki
29

d.5
KNNR 6
0702-01
ST-06.02.01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

13,000 szt. 13.000
RAZEM 13.000

30
d.5

KNNR 6
0702-04
ST-06.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

13,000 szt. 13.000
RAZEM 13.000

31
d.5

kalkulacja wła-
sna
ST-07.02.02

Słupki betonowe informacyjne szlaku. szt.

6,000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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