zczegdtowa specyfik techn. wykon. i odbioru robdt — modernizacja kottowni w budynku ZSR ul. Sw. Andrzeja 4 Sroda Slaska

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
MODERNIZACJI KOTLOWNI STALOPALNEJ NA KOTEOWNIE
GAZOWA WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA,
Kod CPV 45331110-0

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiot niniejszej SST stanowig ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych w wykonaniem modernizacji kottowni na opalang gazem ziemnym,
technologii kottowni gazowej, prac remontowych budowlanych oraz wewngtrznej instalacji

gazowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w SST maja zastosowania przy wykonywaniu modernizacji
kotlowni w ramach procedury przetargowej, kontraktowej przy zleceniu i realizacji
powyzszych prac.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem przebudowy istniejacej kottowni opalanej paliwem statym na kotlowni¢ opalang
paliwem gazowym dla robot w zakresie:

- technologii kottowni gazowe;j,

- instalacji gazowej wewngetrznej,

- adaptacji pomieszczen kotlowni.

1.4. Ogélne wymaganie dotyczqce prowadzenia robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na budowie, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST,
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz z dziennikiem budowy, szczegdtowsa specyfikacja techniczng i dokumentacja
projektowa. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

1.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ Projekt Budowlany-Wykonawczy, w tym
rysunki, obliczenia, zgodnie z zakresem okreslonym w obowiazujacym przepisach
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego) i inne dokumenty bedace elementem dokumentacji
przetargowe;j.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq projektowq i SST.
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie inne dokumenty przetargowe przekazane
Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania zawarte w kazdym z
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nich sa obowigzujace dla wykonawcy. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa uzasadnione odstgpstwa w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji, jednakze akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.4.4. Tablica informacyjna.

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy tablica informacyjna,
odpowiadajaca wymaganiom okreslonym w ustawie Prawo Budowlane. Lokalizacja ww.
tablicy wymaga akceptacji stuzb nadzoru inwestorskiego Zamawiajacego.

1.4.5. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem osob
trzecich w okresie trwania realizacji umowy, az d odbioru koncowego rob6t. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony
W ceng umowna.

1.4.6. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do obowigzujacych przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego oraz unika¢ ucigzliwosci procesu
inwestycyjnego dla 0sob trzecich, wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczen wody, gleby i powietrza, spowodowanych specyfika prowadzonych robot
budowlanych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na sposob prowadzenia gospodarki
odpadami powstatymi w nastepstwie wykonywania rob6t, w tym gromadzenie ich i utylizacje
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.4.7.  Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien bezwzglednie zna¢ i przestrzega¢ obowiazujace przepisy
ochrony przeciwpozarowej. W szczegdlnosci, z racji wykonywania robét w czynnym
obiekcie uzytecznosci publicznej, nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢.

Wykonawca powinien posiada¢ i utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy na placu budowy.

Materiaty fatwopalne powinny by¢ przechowywane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

1.4.8. Ochrona wilasnosci publicznej lub prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong istniejacej infrastruktury technicznej na placu
budowy. Wykonawca zapewnia wlasciwe zabezpieczenia instalacji, sieci i urzadzen przed
uszkodzeniem w czasie prowadzonych robot. W szczegdlnosci, z racji wykonywania robot w
czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej, nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na wlasciwg
organizacj¢ robot w sposob gwarantujacy wlasciwg ochrong wlasnosci publicznej i prywatne;.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien przestrzega¢ obowiazujace
przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy Wykonawcy powinni
posiada¢ kwalifikacje odpowiednie do zakresu wykonywanych robét oraz nie wykonywa¢
robot w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia 1 sprz¢t zabezpieczajacy oraz
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Wszelkie koszty zwiazane z realizacja wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i przyjmuje sig, ze sa wlaczone w ceng umowna.

1.4.10. Odbiory.

W szczeg6lnosci wyrdznia si¢ nastgpujace etapy odbiorowe:

- odbiory robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu,
- odbiory czgsciowe,

- odbior koncowy robot,

- odbiér pogwarancyjny.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci wykonywanych robot
poprzedzajacych. Nalezy je przeprowadza¢ przyktadowo w stosunku do nast¢pujacych
rodzajow robot :

- wykonanie przej$é p.poz. dla przewodow instalacyjnych przez Sciany oddzielenia
pozarowego.

Po dokonaniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét stwierdzajacy jakos¢ i poprawnosé
wykonania zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Dla robét zanikowych i podlegajacych zakryciu wykonywane sa odbiory czesciowe.

Odbior techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub
czesei instalacji, do ktérych dostep w wyniku postgpu robot moze zanikac lub by¢
utrudniony. Dotyczy to np. przewodéw uktadanych i lokalizowanych w bruzdach, warstwach
budowlanych posadzki, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego. Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ bez oceny prawidtowosci pracy
instalacji, w trybie przewidzianym do odbioru koncowego, jednak bez oceny prawidtowosci
pracy.

Odbiér koncowy obiektu przeprowadza si¢ po pozytywnym zakonczeniu wymaganych
przepisami prob i sprawdzen. W sklad komisji odbiorowej wchodza przedstawiciele
Wykonawcy, Inwestora, Nadzoru Inwestorskiego i Uzytkownika Obiektu. W trakcie
przeprowadzania czynnos$ci odbiorowych sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonania robot w
projektem budowlanym-wykonawczym, obowiazujacymi przepisami, normatywami, sztukg
budowlang oraz obowiazujacymi ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad i
usterek stwierdzonych i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. MODERNIZACJA KOTLOWNI Z OPALANEJ PALIWEM STALYM NA
OPALANA GAZEM ZIEMNYM.

2.1. Opis rozwiqzan projektowych.

W zwiazku ze ztym stanem technicznym istniejacej kotlowni opalanej paliwem stalym
Inwestor podjat decyzje o jej modernizacji, przy jednoczesnym dostosowaniu jej mocy do
aktualnym potrzeb obiektu i planowanej rozbudowy o budynek Pracowni Ksztalcenia
Zawodowego. Planowany zakres prac obejmuje :

- demontaz istniejacych urzadzen i instalacji w pomieszczeniach kottowni,

- wykonanie prac budowlanych adaptacyjnych dostosowujacych pomieszczenie do aktualnych
przepisow,

- dostawg i montaz technologii kotlowni gazowe;j,

- wykonanie instalacji gazowe;j,

- wykonanie prac towarzyszacych w tym instalacji elektrycznych zasilania i sterowania praca
urzadzen technologii kotlowni.

L
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Projektowana kottownia wytwarza¢ bedzie ciepto na potrzeby : instalacji c.o. oraz
instalacji cieplej wody uzytkowej. Przewiduje si¢ montaz dwoch kottow gazowych,
kondensacyjnych, niskotemperaturowych.

Parametry obliczeniowe projektowanej kottowni wynosza 75/55°C.

2.2. Urzqdzenia i materialy.

Urzadzenia i materialy okreslone w dokumentacji projektowej oraz zastosowane przez
Wykonawce do realizacji robot powinny odpowiada¢ obowigzujacym normom oraz by¢
dopuszczone do obrotu i instalowania w budownictwie na terenie RP zgodnie z
obowiazujacymi w tej materii przepisami. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
zastosowanie urzadzen, materialdw zamiennych, do okreslonych w dokumentacji
projektowej, pod warunkiem, ze ich parametry techniczne i jakosciowe nie beda gorsze od
urzadzen i materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej. Urzadzenia i materialy
zamienne musza uzyska¢ akceptacje Projektanta i Zamawiajacego. Wszystkie wyroby
budowlane nalezy dostarczy¢ wraz z atestami, deklaracjami zgodnosci, aprobatami, kartami
gwarancyjnymi. Opisane powyzej dokumenty nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu najpozniej
podczas odbioru koncowego robot.

2.2.1. Kotly grzewcze.

Dla zapewnienia potrzeb cieplnych obiektu zaprojektowano dwie jednostki kotlowe :
gazowe, kondensacyjne, niskotemperaturowe typu VITODENS 200-W o mocy : 27,0-72,6
kW — kociot K1 i 15,4-54,4 kW — kociot K2, prod. VIESSMANN.

Parametry techniczne kottow:

- wydajnos¢ cieplna - K1-72,6 kWi K2-54,4kW
- sprawno$¢ nominalna - do 109 %

- sprawno$¢ $rednia roczna - 100-104 %

- maksymalne cis$n. robocze - 0,4 MPa

- maksymalna temp. robocza - 100 °C

- temperatura spalin - 35-65 °C

- masa kotla - K1 - 83 kg; K2 - 65 kg

Kazdy kociol wyposazony we wbudowany, cylindryczny palnik MatriX z modulacyjna
regulacja mocy wykonany ze stali szlachetne;.

2.2.2. Technologia kotlowni gazowej.
Poza kotlami w uktadzie technologicznym przewidziano montaz szeregu urzadzen w
tym:
- pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u.,
- pompy obiegowe,
- zawory regulacyjne mieszajace z sitownikiem,
- naczynia przeponowe wzbiorcze,
- sprzegto hydrauliczne,
- filtroodmulnik,
- armature zabezpieczajaca przed wzrostem cisnienia w instalacji c.o. i wody uzytkowej,
- armature odcinajaca i kierunkowa,
- armaturg filtrujaca,
- AKPiA,
- urzadzenia pomiaru przeptywu wody.

2.2.3. Rurociqgi c.o. i wody.
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Rurociagi centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg
PN-80/H-74200 taczonych przez spawanie.

Rurociagi wody zimnej, cieptej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych faczonych
przez skrecanie (potaczenia gwintowe) przy uzyciu ksztaltek systemowych. Przy czym w
przypadku instalacji c.w.u. stosowa¢ rury podwojnie ocynkowane.

Powierzchnie zewngtrzne i wewnetrzne rur powinny by¢ gladkie i oczyszczone, bez
defektow wynikajacych z przeciagania, nie powinny wykazywac rys, peknig¢, porow oraz
widocznych $ladéw po obrobcee.

2.2.4. Armatura i AKPiA..

Jako armature odcinajaca i filtrujacq stosowaé nalezy zawory kulowe, filtry siatkowe o
polaczeniach gwintowanych PN 0,6 MPa, T 100 °C. Do miejscowych pomiar6w cisnienia i
temperatury czynnika nalezy montowa¢ manometry tarczowe o zakresie 0-0,6 MPa dla
instalacji c.o. oraz o zakresie 0-1,0 MPa dla instalacji wody uzytkowej, termometry w
zakresie do 120 °C.

2.3. Sprzet.
W zaleznosci od potrzeb oraz przyjetej technologii robot, do wykonywania prac
montazowych zastosowany zostanie ponizszy sprzgt transportowy i montazowy:
- samochdd dostawczy do 0,9 t — dostawy urzadzen i materiatow,
- komplet do spawania gazowego w tym reduktory acetyleno-tlenowe, weze spawalnicze,
palniki do spawania gazowego,
- spawarka elektryczna wirujaca,
- gwintownica do gwintéw rurowych (rgczna lub elektryczna),
- szlifierka katowa,
- przecinarka krazkowa,
- narzedzia instalacyjne.
Sprzet montazowy jak i $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie i spetnia¢
obowiazujace wymagania.

2.4. Transport urzqdzen i materialow.

Srodki transportu powinny byé przystosowane do transportu materiatéw urzadzen
niezbednych do wykonania robt w sposob gwarantujacy ich racjonalne wykorzystanie. Rury
stalowe w wiazkach dostarczane sa w odcinkach prostych dtugosci 3 i 6 mb i musza by¢
transportowane na samochodach odpowiedniej dlugosci, wylacznie skrzyniowych. W czasie
transportu rury nalezy zabezpieczy¢ przez przemieszczaniem, a co za tym idzie
uszkodzeniami lub zarysowaniami powierzchni.

Urzadzenia, armatura i ksztaltki instalacyjne powinny by¢ transportowane krytymi
$rodkami transportu w opakowaniach producenta, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
transportowymi. W czasie transportu i przetadunku nalezy je chroni¢ przed wilgocia, opadami
atmosferycznymi, dziataniem promieniowania oraz dopilnowa¢ nie przekraczania
granicznych temperatur.

2.5. Roboty w zakresie technologii kotlowni i instalacji c.o., wz i c.w.u.
2.5.1. Prace demontazowe.

Nalezy zdemontowac istniejacy kociol, podgrzewacz pojemnosciowy ¢.w.u. wraz z
konstrukcja wsporcza, naczynie wzbiorcze systemu otwartego (na strychu), pompg
odwadniajaca, pozostale urzadzenia, armature¢ i rurarz.

2.5.2. Prace budowlane adaptacyjne.
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Nalezy wykonaé zakres prac opisanych szczegblowo w dokumentacji proj ektowej —
cze$¢ budowlana oraz w punkcie 5.4. opisu technicznego czgsei sanitarne;.

2.5.3. Montaz instalacji wentylacji i oprowadzenia spalin.
Nalezy wykona¢ zakres prac opisanych szczegétowo w dokumentacji projektowej —w
punkcie 5.2. opisu technicznego czgsci sanitarnej.

2.5.4. Montaz pomp obiegowych.

Pompy obiegowe nalezy zamontowa¢ w potaczeniach gwintowych lub kotnierzowych
(z zaleznosci od wykonania urzadzenia), na odcinkach prostych przewodow w jedne; osi
wspélnej z osig rurociggu, przy poziomym polozeniu wirnika.

2.5.5. Montaz armatury i osprzetu.

Armature nalezy montowaé¢ w miejscach dostgpnych, umozliwiajacych wiasciwa
konserwacje najlepiej na wysokosci do 1,7 m od posadzki. W najwyzszych punktach
instalacji technologicznej i instalacji c.0. montowa¢ odpowietrzniki automatyczne DN15 wg
PN-91/B-12420.

Armature nalezy montowa¢ w sposob umozliwiajacy jej demontaz bez koniecznosci
wycinania przewodow.

2.5.6. Montaz instalacji gazowej.

Nalezy wykonaé zakres prac opisanych szczegélowo w dokumentacji projektowej — w
punkcie 5.3.3. opisu technicznego czgsci sanitarne;.
Instalacje gazowa nalezy wyposazy¢ w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowe;j
(ASBIG) sktadajacy si¢ z : detektora metanu, centralki sterujacej, sygnalizatora akustyczno-
optycznego oraz zaworu z glowica samozamykajaca.

2.5.7. Izolacje termiczne i zabezpieczenia antykorozyjne.
Powyzsze prace nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej —
punkt 5.3. opisu technicznego czgsci sanitarne;.

2.6. Kontrola jakosci robot.

Zmontowang instalacje technologiczng kottowni nalezy podda¢ probom w zakresie
badania szczelnos$ci na zimno oraz badania szczelnosci i dziatania na goraco. Proby
przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i “Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ badania w zakresie:

a) badanie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i przetargowa.

b) badanie szczelnosci instalacji gazowej zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

¢) badanie czystosci rurociaggow

Badanie powinno obejmowac :

- sprawdzenie czystosci wewnatrz odcinkow rurociagu i armatury przed ich
zainstalowaniem,

- sprawdzenie ptukania rurociggéw na podstawie zapisu w dzienniku budowy,

¢) sprawdzenie poprawnosci wykonania instalacji spalinowej i wentylacji kotlowni

potwierdzone pozytywna opinia kominiarska,

d) badanie pomp wirowych :

Badanie powinno obejmowac czynnosci;

- sprawdzenie zgodnos$ci montazu pomp z wymaganiami producenta,
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- sprawdzenie kierunku obrotu wirnika z kierunkiem strzatki umieszczonej na korpusie,
- sprawdzenie sposobu lokalizacji manometréw kontrolnych,

- sprawdzenie poprawnosci umieszczenia zaworu Zzwrotnego.

e) badanie armatury na poprawnos$¢ dziatania.

3. PRZEPISY ZWIAZANE

a. Normy
PN-EN 1217:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploataciji,
konserwacji i obstugi.
PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
wymiary, tolerancje i oznaczenia.

b. Inne
Ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.

1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03poz. 718 wraz z pdzn. zmianami),

Ustawa Prawo energetyczne z dn. 10.04.1997 — tekst jednolity z dn. 15.07.2003 r. (Dz. U.
Nr 153 poz. 1504),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 07.07.2009 r. (Dz.U. 02.75.690 oraz Dz.
U. 09.56.461.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 05.08.1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31.07.1998 r. w
sprawie systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2003 r. w

sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz. 714),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 121/03 poz. 1138),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02
poz. 811),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,



zczegdlowa specyfik techn. wykon. i odbioru robot — modernizacja kottowni w budynku ZSR ul. Sw. Andrzeja 4 Sroda Slaska

% Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 26.09.2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikéw produkeji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195),

% "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe".
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