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OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy
istniejacej wewnetrznej instalacji c.o.
w budynku Zespotu Szkdl Rolniczych
w Srodzie Slaskiej

1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna w budynku wykonana na cele niniejszego opracowania
- Podktady budowlane obiektu

- Uzgodnienia z projektantem modernizowane] kottowni

- Wytyczne do projektu termomodernizacji z audytu energetycznego

- Zespot Polskich Norm 1 wytycznych do projektowania instalacji c.o.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa (modernizacja) istniejgce] wewnetrznegj
instalacji centralnego ogrzewania w gtownym budynku Zespotu Szkot Rolniczych, przy
ul.Sw.Andrzeja 4 w Srodzie Slaskiej w zwiazku z termomodernizacjg budynku. Projekt
zawiera opis instalacji c.o0. oraz rysunki w zakresie zmian wynikajgcych z modernizac;ji
istniejgcej instalacji ogrzewczej. Opracowanie to nie obejmuje swoim zakresem instalacji

c.0. w budynku garazy.

3. Charakterystyka obiektu.
Budynek gtowny szkoly jest obiektem sktadajgcym sie z trzech kondygnacii

nadziemnych | piwnicy. Przeznaczenie pomieszczen budynku: sale lekcyjne, zaplecza,
szatnie, pomieszczenia biurowe, sanitariaty. W piwnicy zlokalizowana jest kottownia,
ktora w stanie istniejgcym zasilana jest paliwem statym. Istniejgca wewnetrzna instalacja
c.0. pracuje w systemie grawitacyjnym w uktadzie otwartym. Istnieje odpowietrzenie
centralne wykonane z rur stalowych o $rednicach ¢10. Istniejgca instalacja c.o.

wykonana jest z rur stalowych czarnych, z rozprowadzeniem przewodow (w



przewazajacej czesci) pod stropem w piwnicy. Piony i gatazki grzejnikowe prowadzoné“
sg po wierzchu $cian. Przy grzejnikach wystepujg gatazki o srednicach ¢15 ze starymi
zaworami grzejnikowymi typu dtawicowego. W instalacji zabudowane sg grzejniki
roznych typow, m.in. grzejniki zeliwne cztonowe, grzejniki stalowe, z rur gtadkich, z rur
ozebrowanych. W istniejgcej instalacji nie ma wtasciwie mozliwosci pogodowej regulacji

temperatury i utrzymania odpowiedniego ci$nienia dyspozycyjnego.

4. Opis przyjetych rozwigzan instalacji centralnego ogrzewania.

Projektowana instalacja c.o. zasilana ma by¢ w ciepto z kottowni, w ktérej po
termomodernizacji majg by¢ zabudowane kotty kondensacyjne, zapewniajgce pokrycie
zapotrzebowania na ciepto na cele centralnego ogrzewania budynku. Nowa kottownia
(zgodnie z informacjami uzyskanymi) ma by¢ zasilana paliwem gazowym i pracowac w
systemie pompowym w ukfadzie zamknietym, na parametry wody grzewczej 75/55°C.
Przewiduje sie demontaz starej instalacji (przewodow, grzejnikow, armatury) i montaz
nowej instalacji. Rozprowadzenie nowych przewoddéw c.o. przewiduje sig¢ pod stropem
piwnicy z wykorzystaniem, w miare mozliwosci, istniejgcych miejsc przejsc¢ przez stropy
i Sciany. Przewiduje sie prowadzenie pionoéw c.0. po wierzchu scian, z bocznym
podejsciem gatgzek grzejnikowych do nowych grzejnikow ptytowych. Ze wzgledu na
przeznaczenie obiektu (szkota) przewiduje sie zastosowanie na grzejnikach oston
chronigcych przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym, co zostato
uwzglednione w doborze grzejnikdw. Sposdb obudowy, rodzaj | standard materiatowy
nalezy uzgodnic¢ z inwestorem i uzytkownikiem. Nowg instalacje centralnego ogrzewania
wykonaé z rur stalowych czarnych, tgczonych przez spawanie. Montaz instalacji c.o.
nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 oraz wymaganiami
producenta rur.

W instalacji zastosowa¢ armature z koncéwkami gwintowanymi. Potgczenie pionow z
grzejnikami nalezy wykonac¢ za pomocg odsadzki | obejscia.

Wszystkie przejscia przewodow przez $ciany i stropy nalezy wykonac w tulejach
ochronnych, umozliwiajgc swobodne przemieszczanie si¢ rur w przegrodzie.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych



potaczen. Wszystkie przejécia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy’ wykonag- “ska

w tulejach ochronnych a wolng przestrzen pomiedzy zewnetrzng sciang rury a
wewnetrzng sciang tulei nalezy wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym,
ktéry nie dziata korozyjnie na rure. Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwosc
osiowego ruchu przewodu.

Przewody prowadzic z odpowiednim spadkiem i w taki sposob, aby mozliwe byto
odwodnienie | odpowietrzenie instalacji. Przy montazu nalezy zwrocic szczegolng uwage
na sposob prowadzenia rur. Przewody prowadzic w taki sposob, aby umozliwic
naturalng kompensacje, mozliwosc odwodnienia i odpowietrzenia instalacji.
Odpowietrzenie instalacji nalezy realizowa¢ zgodnie z PN-91/B-02420, poprzez
odpowietrzniki na kazdym grzejniku oraz odpowietrzniki na pionach, ktoére nalezy
zamontowac¢ w najwyzszych punktach instalacji (nalezy je wynies¢ na wysokos¢ min. 2m
nad podtoga).

Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowacC przy wykorzystaniu odpowiednich,
typowych i atestowanych systemoéw podwieszen i podparé, zakotwionych w elementach
konstrukcyjnych budynku, zapewniajgcych odizolowanie przewoddw od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasu.

Rurociggi z rur stalowych nalezy oczysci¢ do |l stopnia czystosci zgodnie z PN-72/H-
95051 i PN-72/H-97052 i zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z instrukcjg KOR-3A.
Przewody poziome instalacji c.0. w piwnicy (oprocz pomieszczenia nr 0/8 i 0/9) nalezy
zaizolowaC termicznie np. otuling Thermaflex FRZ (lub inng o réwnorzednych
parametrach technicznych, uzytkowych i eksploatacyjnych) o grubosci odpowiedniej dla
danej Srednicy przewodu. Przedmiotowg instalacje centralnego ogrzewania nalezy
zabezpieczyC¢ naczyniem wzbiorczym przeponowym, zgodnie z PN-B-02414.
Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji c.o. dla budynku gtdwnego szkoty (dla
obliczeniowej temp. zewn. t,=-18°C) wynosi Q;,=102,3kW, za$ niezbedne ci$nienie
dyspozycyjne, ktore nalezy zapewni¢ dla tej czesci instalacji (przy parametrach wody
grzewczej 75/55°C) wynosi: Hgysp=31kPa. Réwnowaga hydrauliczna projektowane;
Instalacji c.0. zapewniona zostanie przez odpowiednie nastawy wstepne zaworow
termostatycznych i1 zastosowane automatyczne podpionowe zawory rownowazgce

(montowane na podejsciach do pionow - na zasilaniu | powrocie).



5. Armatura.

Dla kazdego grzejnika na gatazce zasilajgce] zaprojektowano zawor z nastawg wstepna-
np. RTD-N prosty (lub inny o rownorzednych parametrach technicznych, uzytkowych i
eksploatacyjnych), z gtowicg termostatyczng wzmocniong np. RTD 3120 (lub inng o
rownorzednych parametrach technicznych, uzytkowych i eksploatacyjnych) a na gatazce
powrotnej zawor odcinajgcy prosty z funkcjg napetniania, oprézniania np. RLV (lub inny
0 rownorzednych parametrach technicznych, uzytkowych | eksploatacyjnych), ktory
umozliwia odciecie grzejnika 1 podczas eksploatacji lub remontu bez wptywu na
pozostate grzejniki i1 elementy w instalacji. Gtowice termostatyczne nalezy zamontowac
W pozycji poziomej.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zainstalowac automatyczne odpowietrzniki.
Na podejsciach do pionow nalezy zamontowaC zgodnie z czescig graficzng
opracowania: na przewodzie powrotnym - automatyczne zawory rownowazace, np.
ASV-PV, posiadajgce zmienng nastawe cisnienia dyspozycyjnego — wyposazone w
kapilary dtugosci i 1,5m, faczone z odpowiednim zaworem odcinajacym, np. ASV-M,
montowanym na przewodzie zasilajacym (temp. max 120°C, Apmax=1,5bar, PN16, gwint
wewnetrzny). Dopuszcza sie zastosowanie innych zaworéw podpionowych o

rownorzednych parametrach technicznych, uzytkowych i eksploatacyjnych.

Armatura powinna by¢ zamontowana w taki sposéb, aby przeptyw wody byt zgodny z

Kierunkiem przeptywu oznaczonym na korpusie.

Nastawy wstepne zawordow termostatycznych oraz nastawy zaworow podpionowych —

wedtug czesci graficznej opracowania.

6. Elementy grzejne.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe ptytowe, z bocznym zasilaniem np.
Purmo (dopuszcza sie zastosowanie innych o réwnorzednych parametrach
technicznych, uzytkowych 1 eksploatacyjnych). WielkoS¢ grzejnikdbw dobrano na
podstawie zapotrzebowania ciepta, wynikajgcego z bilansu cieplnego budynku,
okreslonego zgodnie z wytycznymi z audytu energetycznego (dla wariantu optymalnego
wg audytu). Przy doborze grzejnikow zostaty uwzglednione dodatki na ostony

grzejnikowe i zawory termostatyczne.



Wszystkie grzejniki mocowac do sciany przy uzyciu odpowiednich do rodzaju grzejnika
zawiesi, uchwytow i wspornikow. Grzejnik powinien sie opiera¢ catkowicie na wszystkich
wspornikach lub uchwytach. Wsporniki, uchwyty i zawiesia grzejnikdw powinny byc

osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob pewny i trwaty.

7. Przepusty instalacyjne.

Przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielen pozarowych powinny mie¢ klase
odpornosci El tych przegrod.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, dla ktérych jest
wymagdana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej El tych przegrod.

Dla zabezpieczenia przejsc instalacyjnych p.poz. nalezy zastosowac¢ odpowiednie

zabezpieczenia np. firmy Hilti, lub inne réwnorzedne.

8. Proby szczelnosci i warunki wykonania.

Po zakonczeniu montazu, instalacje nalezy poddac probie szczelnosci na zimno i na
gorgco. Préby nalezy wykonac¢ zgodnie z ,\VWarunkami technicznymi wykonania i odbioru
Instalacji ogrzewczych” Zeszyt 6 — \Wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

W czasie przeprowadzania prob szczelnosci instalacji wszystkie zawory przelotowe
muszg znajdowac sie w stanie otwarcia, zas zawory termostatyczne powinny miec¢
natozone kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych.

Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem préby dziatania instalacji w stanie goracym,
nalezy we wszystkich zaworach ze wstepng regulacjg ustawi¢ elementy dtawigce w

potozeniach okreslonych w dokumentacji w czesci graficznej opracowania.

9. Uwagi koncowe.

9.1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie niezgodnosci badz
zmiany budowlane nalezy NIEZWELOCZNIE ZGtOSIC do biura projektowego
bedgcego autorem niniejszego opracowania.

9.2. Instalacje nalezy wykonywac¢ w oparciu 0 obowigzujgce rozporzadzenia i Polskie
Normy oraz zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji

ogrzewczych” - Wymagania techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 6, z wytycznymi



9.3.

9.4.

producenta rur, ,VWarunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rdbétubudowlano-
montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne | przemystowe”, warunkami
technicznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 (Dz.U.nr 75 z 15.06.2002 poz.690), zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP i PPOZ oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowych instalaciji.

Montaz instalacji mogg wykonaCc monterzy posiadajacy stosowne uprawnienia z
zachowaniem przepisow BHP 1 p.poz.

|zolacje cieplne zastosowane w instalacji powinny by¢ wykonane w sposob

zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

9.5. Wszystkie zastosowane materiaty | urzgdzenia muszg byc¢ dopuszczone do obrotu i

powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na
znak bezpieczenstwa badz certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg

techniczng).

9.6. Dopuszcza sie zmiane podanych w projekcie urzadzen | elementow jezeli sg one

rownorzedne, 0 nie gorszych parametrach technicznych 1 uzytkowych od

zastosowanych w dokumentacji projektowe;j.



