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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST-01.00.00 — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Czes$¢ ogolna

1.1. Dane ogolne
Nazwa zadania nadana przez Inwestora:
Przebudowa (modernizacja) wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w

Zespole Szkét Rolniczych w Srodzie Slaskie;.

Obiekt: Zespot Szkot Rolniczych w Srodzie Slaskiej.
Adres: ul. Sw.Andrzeja 4, Sroda Slgska.
Inwestor:  Starostwo Powiatowe w Srodzie Slaskiej, ul. Wroctawska 2, 55-300 Sroda Slaska

1.2. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét przebudowy (modernizacji) wewnetrznej instalacji centralnego

ogrzewania w Zespole Szkét Rolniczych w Srodzie Slaskiej.

1.3. Zakres stosowania Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.2.

1.4. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majace na celu wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z

przedmiotem specyfikacji pkt.1.2.

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych

robot:

e Oproéznienie z wody isthiejgcego ztadu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

e Demontaz istniejacych grzejrikéw, zawordéw grzejnikowych, zabudowanych w przedmiotowe;
Instalacji centralnego ogrzewania

e Demontaz istniejacych przewodow zabudowanych w przedmiotowe] wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania

e Montaz nowych grzejnikdw wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

e Montaz nowych przewodow wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania



e Montaz nowych zaworéw i glowic termostatycznych oraz pozostatej armatury

e Ptukanie przedmiotowych instalacji centralnego ogrzewania

e Wykonanie badan i préb ci$nieniowych przedmiotowej instalacji centralnego ogrzewania na
zimno | na goraco

e Wykonanie regulacji przedmiotowej instalacji centralnego ogrzewania

e Montaz izolacji cieptochronnej na gtéwnych przewodach zasilajgcych i powrotnych instalacji

centralnego ogrzewania w pomieszczeniach w piwnicach przedmiotowego budynku

Klasyfikacja robot wg. Wspdolnego Stownika Zamowien:
CPV: 45331100-7 instalacje centralnego ogrzewania
45321000-3 izolacja cieplna

1.5. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze wykonawcy w terminie okreSlonym w umowie teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i dokumentacja.

1.6. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i szczegoétowq specyfikacja techniczng
Dokumentacja projektowa, szczegotowa specyfikacja techniczna, oferta przetargowa ztozona przez
Wykonawce robot oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig
cze$S¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w cate] dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byC zgodne z dokumentacjg
projektowg i szczegotowq specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanych w projekcie
urzadzen i innych elementéw na urzadzenia i elementy przedstawione w ofercie przetargowej
przez Wykonawce, jezeli sg one rownorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych i
uzytkowych od wydanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektow dla
potrzeb nowych urzadzen spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiaty lub
roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng
lub ofertg przetargowa Wykonawcy to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione wiasciwymi, a
roboty rozbidrkowe i ponowny montaz wiasciwych elementow wykonany zostanie na koszt

Wykonawcy.



1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich realizowane
bedg roboty ujete niniejszg szczegotowg specyfikacjg techniczng. W zaleznosci od postepu robot
projekt ten powinien byé aktualizowany przez wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy | zainstaluje wszelkie zabezpieczenia
warunkujace bezpieczne wykonywanie wszystkich przedmiotowych prac.
Przyjmuje sig, ze koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowa.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztdow energii elektryczne) 1 innych medidw

zuzywanych w czasie realizacji robot.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

podczas realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne,
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych podczas
wykonywanych prac. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan winny by¢
uwzglednione w cenie kontraktowe)j.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalic w
podpisanym protokole szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem
obowigzkow w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowaC w czasie trwania prac wykonawca powinien poinformowaé osoby przebywajace lub

mogace przebywac na terenie prowadzenia robét albo w jego sgsiedztwie.



Teren prowadzenia robét powinien byé wydzielony i wyraznie oznakowany. W migjscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne

srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z przedmiotowymi robotami

| bedzie w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

1.11. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane i uzyte w niniejszej specyfikacji techniczne] sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i wytycznymi.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania Ogolne

Do wykonania robot objetych niniejszg Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczng mogg byc
stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robét ujetych zakresem w pkt. 1.4. niniejszej specyfikacji
muszg posiada¢ aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci z Polskimi
Normami lub zgodnosci z aprobatami technicznymi. Odbidr techniczny materiatow powinien byc¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami. Dopuszcza sie
zastosowanie wyrobow ,do jednostkowego zastosowania” w przedmiotowe] inwestycji pod
warunkiem przedstawienia odpowiedniego oswiadczenia Wytworcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie
0 zgodnosci wyrobu z indywidualng dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami oraz normami oraz
pod warunkiem, ze Inspektor Nadzoru wyrazi na to pisemng zgode.

Materiaty, ktére nie bedg odpowiadaty wymaganiom zostang usuniete z terenu budowy przez
Wykonawce na jego koszt. Zabudowa nieodpowiednich materiatow przez Wykonawce, ktére nie
zostaty zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru spowoduje nie przyjecie | nie zaptacenie za te
roboty. Wykonawca zobowigzany bedzie do zabudowy wiasciwych — zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru - materiatéw | urzadzen, a roboty rozbiorkowe | ponowny montaz wtasciwych
materiatéw zostang przez Wykonawce wykonane na jego koszt.

Materiaty, ktére mogg emitowaé szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne
okreslone we wtasciwych Normach oraz ktére mogg spowodowac szkody dla srodowiska nie bedg

dopuszczone do uzycia.




Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ inspekcji wytworni materiatow, ktore moga
byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowania
metod produkcyjnych z wymaganiami. Inspektor Nadzoru begdzie miat zapewniong wspotprace |
pomoc z wytworca materiatow w czasie inspekcji, bedzie miat umozliwiony dostep do tych czesci
wytworni, w ktérych odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do zabudowy i uzycia w

czasie realizacji przedmiotowych robaét.

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace wyrobow instalacyjnych

Wyroby instalacyjne przeznaczone do uzycia w trakcie realizacji robot objetych niniejszg
specyfikacjg powinny byé dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie |
wtasciwie oznaczone. Powinny by¢ to wyroby budowlane, ktore:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- posiadaja certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczna,
majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w
odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

- s3 umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wpltywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej. Wykaz ten jest zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow nie majgcych istotnego
wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej — Dz.U.Nr 99/1998 poz.673.

- sg oznakowane znakiem CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi

- posiadajg widoczne i czytelne oznakowanie

- odpowiadajg parametrom urzadzen i elementéw wymienionych w dokumentacji projektowe).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem danego wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan | w sposéb okreslony

aktualnymi normami.

2.2.1. Przewody instalacyjne
Przewody instalacji centralnego ogrzewania od kottowni do poszczegolnych grzejnikow wykonac z
rur stalowych czarnych ze stali R35. Rury muszg odpowiadaé wymaganiom odpowiednich

przedmiotowych norm.




Rury dostarczone na budowe powinny byC czyste od zewnatrz | wewnatrz, bez pekniec,
widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Zastosowane materiaty muszg posiadac¢ odpowiednie aktualne dopuszczenia, atesty huty. Rury i
ksztattki muszg posiadac aktualne swiadectwo odbioru jakosciowego przez Osrodek Badan

Jakosci Wyrobow Hutniczych.

2.2.2. Grzejniki

Jako elementy grzejne w instalacji c.o. stosowaé grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem
bocznym. Wszystkie grzejniki majg byCc wyposazone w korek, odpowietrznik i zawieszenia
odpowiednie dla wielkosci i diugosci grzejnika.

Grzejniki dostarczone na budowe powinny by¢ w opakowaniach ochronnych a ich usuniecie
mozliwe jest dopiero po wykonaniu catosci instalacji i po zakonczeniu prac wykonczeniowych.
Grzejniki nie moga posiadaCc uszkodzen powitoki malarskiej, wgniecen blachy, wzerdw lub
jakichkolwiek innych uszkodzen. Jakos¢ grzejnikow powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub

innym rownorzednym dokumentem.

2.2.3. Zawory i glowice termostatyczne

Zawory termostatyczne, z nastawg wstepng, majg byC przystosowane do pracy w temperaturze
max 120°C i PN10 oraz do wspoipracy z glowicami termostatycznymi w wersji wzmocnionej
(wandaloodpornej).

Zawory | gtowice termostatyczne dostarczone na budowe powinny byé w oryginalnych
opakowaniach producenta a ich jakos¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

rownorzednym dokumentem.

2.2.4. Zawory odcinajace proste powrotne z funkcja napetniania - oproézniania

Zawory odcinajgce proste umozliwiajgce odigczenie grzejnika przy pracy pozostate] czesci
instalacji, z funkcjg napetniania — oprézniania, do montazu na powrotnej gatazce grzejnikowe;j,
przystosowane do pracy w temperaturze max 120°C i PN10.

Zawory dostarczone na budowe powinny by¢ w oryginalnych opakowaniach producenta a ich
jakos¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem

kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.



2.2.5. Zawory podpionowe

W instalacji centralnego ogrzewania u podstawy poszczegolnych piondw zamontowaé podpionowe
automatyczne zawory réwnowazgce: regulator réznicy cisnien z mozliwoscig zmiany ciSnienia
dyspozycyjnego, z rurkg impulsowg, z kurkiem odwadniajacym, wykonane dla maksymalnego
cisnienia roboczego PN16, korpus zaworu z mosigdzu, membrana z EPDM, sprezyna ze stali
nierdzewnej, montowane na przewodzie powrotnym i wspoétpracujgce z zaworami podpionowymi
montowanymi na przewodzie zasilajgcym. Zawory muszg byC przystosowane do pracy w
temperaturze max 120°C i PN16.

Zawory dostarczone na budowe powinny by¢ w oryginalnych opakowaniach producenta a ich
jakosc powinna byC potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem

kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

2.2.6. Pozostata armatura i elementy montazowe

Zawory kulowe odcinajgce, srubunki mosiezne proste, ztgczki redukcyjne do rur stalowych,
odpowietrzniki automatyczne, korki grzejnikowe, odpowietrzniki grzejnikowe, wsporniki
grzejnikowe, uchwyty grzejnikowe, dostarczone na budowe powinny by¢ pogrupowane ze wzgledu
na rodzaj, przeznaczenie, Srednice oraz w jednoznaczny sposob oznakowane a ich jakosé
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli

jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

2.2.7. 1zolacje

Wszystkie przewody oraz armature instalacji wody grzewcze| biegnace przez pomieszczenia
piwnice przedmiotowego budynku nalezy zabezpieczyé termicznie poprzez zastosowanie
odpowiednie] izolacji. Do izolacji przewodow i ksztattek zastosowaé otuliny o grubosciach
odpowiednich dla poszczegdlnych srednic rur. Do izolacji nalezy stosowaé materialy w stanie
powietrzno-suchym. Otuliny izolacyjne powinny by¢ przyciete na miare, by¢ bez ubytkéw lub
Jakichkolwiek wyszczerbien. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych
powinny miecC ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiarow produkcyjnych powinny miesci¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w
odpowiednich normach przedmiotowych. Materiaty izolacyjne musza posiadac¢ aprobaty techniczne
0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, posiada¢ aktualne atesty a ich jakos¢ powinna byc¢
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow izolacyjnych, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom przedmiotowych norm.



3. SPRZET

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ poc
wzgledem rodzajow, typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji techniczne], a w
przypadku braku takich wskazan powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i jako$¢ sprzetu bedzie zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania robot objetych niniejszg
szczegotowa specyfikacjg techniczng zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej oraz w terminie okreslonym w umowie.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Srodki transportu uzywane do przedmiotowych robét powinny byé zgodne z ofertg Wykonawcy |
powinny odpowiada¢ pod wzgledem rodzajow, typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej, w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem | przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport przewodow instalacyjnych

Przewody i ksztattki instalacyjne nalezy transportowaé pojazdami o wielkosci dostosowanej do ich
diugosci, gabarytdw i ciezaru. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania przewodow
instalacyjnych | ksztaltek nie nalezy dopusci¢ do ich uszkodzenia, zabrudzenia Iub

zanieczyszczenia.



4.2. Transport grzejnikow

Grzejniki nalezy transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach zabezpieczajacych producenta,
krytymi srodkami transportu. Zaleca sie transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do
wymiaréw tych grzejnikéw. Na kazdej palecie winny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i
wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, tak aby w czasie ruchu
srodkami transportu nie nastgpito przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy pod warunkiem zabezpieczenia przed

przemieszczaniem sie | uszkodzeniem.

4.3. Transport zaworow i gtowic termostatycznych

Transport zaworow i gtowic termostatycznych powinien sie odbywac krytymi srodkami. Nalezy
transportowa¢ je w oryginalnych opakowaniach kartonowych producenta i pogrupowane ze
wzgledu na $rednice zaworow np. w wieksze zbiorcze opakowania kartonowe. Powinny by¢ tak
zabezpieczone i umieszczone na srodkach transportu, aby podczas transportu nie nastgpito ich
przesuwanie, przemieszczenie sie 1 uszkodzenie. Po dostarczeniu na budowe zawory
termostatyczne nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta w

pomieszczeniach zamknietych i krytych.

4.4. Transport zaworow odcinajacych powrotnych z funkcjg napetniania — oprozniania

Transport zaworéw odcinajgcych powrotnych z funkcjg napetniania — oprozniania powinien sie
odbywac krytymi srodkami. Nalezy transportowacC je w oryginalnych opakowaniach kartonowych
producenta i pogrupowane ze wzgledu na srednice zaworow np. w wieksze zbiorcze opakowania
kartonowe. Powinny by¢ tak zabezpieczone i umieszczone na $rodkach transportu, aby podczas
transportu nie nastgpito ich przesuwanie, przemieszczenie sie | uszkodzenie. Po dostarczeniu na
budowe zawory te nalezy przechowywaC w oryginalnych opakowaniach producenta w

pomieszczeniach zamknietych i krytych.

4.5. Transport zaworow podpionowych

Transport zaworow podpionowych powinien sie odbywac krytymi srodkami. Nalezy transportowac
je w oryginalnych opakowaniach kartonowych producenta | pogrupowane ze wzgledu na rodzaj |
Srednice zaworow np. w wieksze zbiorcze opakowania kartonowe. Powinny by¢ tak zabezpieczone
| umieszczone na srodkach transportu, aby podczas transportu nie nastgpito ich przesuwanie,
przemieszczenie sie i uszkodzenie. Po dostarczeniu na budowe zawory podpionowe nalezy
przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach producenta w pomieszczeniach zamknietych |

krytych.



4.6. Transport pozostalej armatury i elementéw montazowych

Transport pozostatej armatury i elementéw montazowych powinien sie odbywac krytymi sSrodkami.
Kazdy rodzaj armatury powinien byC posegregowany i umieszczony w oddzielnych pojemnikach
lub opakowaniach kartonowych. Zwrécic uwage, aby podczas fransportu, przetadunku i
magazynowania nie dopusci¢ do uszkodzenia, zabrudzenia lub zanieczyszczenia. Armature nalezy
przechowywa¢ w magazynach (zabezpieczonych przed kradziezg Ilub zniszczeniem) Iub

zamknietych pomieszczeniach.

4.7. Transport izolacji

Materiaty przeznaczone do izolacji przewoddw | ksztattek instalacyjnych powinny by¢ przewozone
krytymi  srodkami transportu  w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem | zniszczeniem. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych 1 suchych. Nalezy unika¢ dziatania promieni

stonecznych na otuliny, ze wzgledu na niekorzystny wptyw promieniowania UV.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robhot

5.1.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt, jakos¢ ich wykonania oraz jakosé
zastosowanych materiatow zgodnie 2z dokumentacjg projektowg, niniejszg szczegbtowyg
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i Inspektora Nadzoru.

5.1.2.Polecenia nadzoru autorskiego i Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, po otrzymaniu ich przez Wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi¢ bedzie Wykonawca.

5.1.3.Dokumentacja projektowa, szczegotowa specyfikacja techniczna, oferta przetargowa ztozona
przez Wykonawce oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig
czgsC kontraktu, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

5.1.4 Rysunki | czes¢ opisowa dokumentacji projekiowe] sg dokumentacjami wzajemnie
uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach
oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny byc¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem
oferty powinien wyjasni¢ watpliwosci z Dziatem Technicznym Inwestora.

5.1.5.Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona

odpowiednich zmian lub poprawek.
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5.1.6. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow |
urzadzen dla kompletnego wykonania wymienionych wyzej robdt i zapewnienia petnej ich
funkcjonalnosci. Wszystkie ewentualnie nie uwzglednione elementy instalacji Wykonawca
zobowigzany jest zgtosié Inwestorowi.

5.1.7. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacjg projektowa
obiektu i dokonaniem koordynaciji montazowych niniejszych instalacji z innymi branzami. Wszelkie
zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji wykonania z innymi branzami Wykonawca ma
zrealizowac na wiasny koszt.

5.1.8. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjg techniczna.

5.1.9. Wszelkie wprowadzone zmiany od zatwierdzonej dokumentacji techniczne] nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatow elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne to nie mogg one
powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

5.1.10. Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z: ,Warunkami technicznymi wykonania |
odbioru robét budowlano-montazowych.Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL - Zeszyt nr 6, Polskimi
Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych instalaciji.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa |
higieny pracy.

5.1.11. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotowych robot w terminie ujetym w
umowie.

5.1.12. Wykonawca zrealizuje roboty objete niniejszg szczegdtowg specyfikacjg techniczng przy
pomocy zatrudnionego personelu posiadajgcego niezbedne kwalifikacje, umiejgtnosci |
doswiadczenie do wykonania przedmiotowych robét. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

5.1.13. Instalacje ogrzewcze powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwosC spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukgcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
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5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji c.o0. wykonywany bedzie bez odzysku materiatow. Rurociggi stalowe
nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki o dlugosci pozwalajacej na wyniesienie z budynku i
transport. Materiaty uzyskane z demontazu Wykonawca musi posegregowac¢ i wywiez¢ do
najblizszej sktadnicy ztomu. Pienigdze uzyskane ze sktadowania Wykonawca obowigzany jest
przekazac Inwestorowi.

5.2.2. Montaz przewodow

Przed montowaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Zabrania si¢ stosowac rur i przewodow peknietych lub w jakikolwiek inny
sposOb uszkodzonych. Montaz przewoddw nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci robot:
wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur z zamocowaniem wstepnym, wykonanie potgczen.

W miejscach przejS¢ przewodow przez sciany 1 stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potgczen.
Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych a wolng przestrzen pomiedzy zewnetrzng $ciang rury a wewnetrzng sciang tulei nalezy
wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym, ktéry nie dziata korozyjnie na rure.
Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Tuleja ochronna
powinna bycC trwale osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o
srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury co najmniej o 20mm, przy przejsciu
przez przegrode budowlang pionowa i co najmniej o 10mm przy przejsciu przez strop. Diugosé
tulei powinna by¢ wigksza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 50mm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 20mm powyzej posadzki i okoto 10mm ponizej
tynku na stropie.

Przy przejsciu przewodow instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody wydzielenia
pozarowego nalezy zastosowac odpowiednie zabezpieczenia p.poz. o klasie odpornoéci El tych
przegréd.

Przewody prowadziC w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen termicznych z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. Przewody nalezy uktada¢ wedtug wytycznych
producenta rur oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” COBRTI INSTAL - Zeszyt nr 6, w taki sposob aby zapewni¢ wiasciwe
odpowietrzenie | odwodnienie instalacji oraz zwracajgc szczegdlng uwage na konieczno$é
wykonywania kompensaciji.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody uktadac ze spadkiem tak, aby umozliwi¢ odwodnienie i odpowietrzenie instalacji.
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Przewody pionowe - zasilajgcy | powrotny prowadzi¢ réwnolegle do siebie. Przewody pionowe nie
powinny mie¢ odchylenia od pionu wiekszego niz 1 cm na jednej kondygnaciji.

Przewody poziome prowadzi¢ po Scianach lub pod stropami. Przewody powinny spoczywacé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
umieszczonych w odpowiednich odlegtosciach. Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinny
umozliwiac tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych

powinny zapewnic swobodny poosiowy przesuw przewodu.

5.2.3 Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wneki. Nalezy zachowacC Kkolejnos¢ wykonywania robdt: wyznaczenie miejsca
zamontowania uchwytow, wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow, zawieszenie grzejnika,
podigczenie grzejnika z rurami przytgcznymi. Grzejniki nalezy montowaé w oryginalnych
fabrycznych opakowaniach. Zaleca si¢ aby opakowanie zabezpieczajgce zostato zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Wszystkie grzejniki mocowac do sciany przy uzyciu odpowiednich do rodzaju grzejnika zawiesi,
uchwytow 1 wspornikow. Grzejnik powinien sie opiera¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub
uchwytach. Wsporniki, uchwyty i zawiesia grzejnikdw powinny byé osadzone w przegrodzie
budowlanej w sposob pewny i trwaty. Dla wiasciwej cyrkulacji powietrza nalezy zapewnic
odpowiednie odlegtosci od posadzki do dolnej krawedzi grzejnika oraz od gornej krawedzi

grzejnika do krawedzi ostony (obudowy).

5.2.4. Montaz zaworow i glowic termostatycznych

Rurociggi z armaturg wyposazong w koncéwki gwintowane taczy¢é za pomocy potaczen
gwintowanych. Kolejnos¢ wykonywania robdt: sprawdzenie dziatania zaworu, nagwintowanie
koncowek, wkrecenie potSrubunkéw w zawdr i na rure, uszczelnienie gwintdow materiatem
uszczelniajgcym, skrecenie potaczenia.

Armatura powinna by¢ zamontowana w taki sposéb, aby przeptyw wody byt zgodny z kierunkiem
przeptywu oznaczonym na Korpusie.

Zawory nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
Zabudowana armatura musi odpowiada¢ parametrom pracy instalacji — tzn. dopuszczalna
temperatura i dopuszczalne ciSnienie podane przez producenta musi byé wieksze od parametrow

pracy instalacji.
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5.2.5. Montaz pozostatej armatury i elementow

W najwyzszych punkiach instalacji na pionach wykonac¢ odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-
91/B-02420, poprzez automatyczne odpowietrzniki miejscowe z zaworem stopowym. Pod zaworem
odpowietrzajgcym nalezy zamontowac¢ zawor kulowy odcinajgcy, o srednicy odpowiedniej dla
srednicy przewodu, na ktérym jest montowany.

Rurociggi z armaturg tgczone bedg za pomocg potaczen gwintowanych. Kolejnos¢ wykonywania
robot: sprawdzenie dziatania zaworu, nagwintowanie koncowek, wkrecenie potsrubunkow w zawor
| na rure, uszczelnienie gwintow materiatem uszczelniajgcym, skrecenie potgczenia.

Armatura powinna by¢c zamontowana w taki sposob, aby przeptyw wody byt zgodny z kierunkiem
przeptywu oznaczonym na korpusie. Zawory nalezy umieszczac¢ w miejscach tatwo dostepnych dia
obstugi, konserwacji i kontroli. Zabudowana armatura musi odpowiada¢ parametrom pracy
instalacji — tzn. dopuszczalna temperatura | dopuszczalne cisnienie podane przez producenta musi

by¢ wieksze od parametréw pracy instalacji.

5.2.6. Proby szczelnosci

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych, po kilkukrotnym ptukaniu i po odpowietrzeniu
instalacji ogrzewczych nalezy dokona¢ préb szczelnosci na zimno i na gorgco, zgodnie Zz
SVarunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”- Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL - Zeszyt 6.

W tym celu do instalacji nalezy podtaczyé reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna
by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy. Podczas badania
powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy minimum 150 mm) o
zakresie o0 50 % wiekszym od cisnienia probnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia je] gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekdédw wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyé
cisnienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w
najnizszym punkcie instalac;ji.

Wartos¢ cisnienia probnego w najnizszym punkcie instalacji powinna by¢ rowna (ciSnienie
robocze) +2, lecz nie mniej niz 4 bary, a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami —
brak przeciekdw i roszenia, szczegoblnie na potgczeniach i dtawnicach.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokot
badania okreslajgcy ciSnienie probne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie,

czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
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W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te cze$¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem
szczelhoscl.
Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:
- ponownie dotgczyé¢ instalacje do zrédta ciepta (jezeli byta odtgczona),
- podtgczy¢ naczynie wzbiorcze,
- sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana,
- sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz:

- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym - sprawdzic

czy ciSnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,
- uruchomié pompy obiegowe,
a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie
punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodno$¢ wartosci cisnienia i roznicy cisnienia z wartosciami
zaprojektowanymi.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktorym instalacja powinna byc
przedstawiona do ponownych badan.
Po pozytywnym wyniku przeprowadzonej proby cisnieniowe] na zimno, po uzyskaniu pozytywnych
wynikow badan zabezpieczenia instalacji oraz po przeprowadzeniu regulacji montazowej i
eksploatacyjnej w niezbednym zakresie, mozna przystgpic do proby szczelnosci na gorgco.
Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w
miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nieprzekraczajgcych parametrow obliczeniowych.
Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien byc¢
ogrzewany, co najmniej przez trzy doby (instalacja powinna pracowac minimum /2 godziny).
Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowac zdolnos¢ wydtuzenia kompensatorow. Wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunac.
Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia,
a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.
W celu zapewnienia maksymalnej szczelnoéci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowe] obserwacji.
Instalacje takg mozna uznaC za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w
czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.
Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym 2z hermetyczng przestrzeniag gazows, sporzadzic dla celow

eksploatacyjnych nomogram umozliwiajgcy okreslenie stopnia napetnienia instalacji wodg w
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funkcji cinienia i $redniej temperatury wody w instalaciji.
Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna byc

przedstawiona do ponownych badan.

5.2.7. Regulacja instalacji c.o.

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania uwzglednia wykonanie nastaw zaworow
termostatycznych zastosowanych na gatazkach grzejnikowych oraz nastaw zaworow
regulacyjnych.

Ocena prawidtowos$ci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego

polega na:

a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach

wydzielonych obiegow o zréznicowanych wartoéciach temperatury zasilenia i powrotu; porownaniu

zmierzonych wartosci temperatury z wiasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualne;

temperatury zewnetrznej,

b) skontrolowaniu pracy grzejnikow w budynku:

- wszystkich grzejnikow w sposob przyblizony, przez sprawdzenie, co najmniej reka ,na dotyk™

- w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

c) skontrolowaniu temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach),

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest
uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych Zzrdédet ciepta, intensywnosci
wentylacji itp.),

d) skontrolowaniu spadkéw cisnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na
gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegéw i poréwnaniu ich z
wartosciami okreslonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchytka powinna miescic sie w
granicach: = 10 % obliczeniowego spadku cisnienia,

e) skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegélnych gatgeziach na wszystkich
rozdzielaczach.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:

a) przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywow
wody w poszczegolnych obiegach wody i przez grzejniki,

b) okresli¢ inne wtasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania
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5.2.8. Montaz izolacji

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu prob
szczelnosci | wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny &cisle przylega¢ do izolowanej
powierzchni. W przypadku izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementdow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac stykow warstwy dolne;.

W czasie przerw w pracach izolacyjnych wbudowywane materiaty nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem. Prace izolacyjne takie jak np. przycinanie moga by¢ wykonywane przy pomocy

konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie
wszystkich faz poszczegolnych robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych.Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe”, z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” -
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowych instalaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot:

e sprawdzenie poprawnosci utozenia i umocowania przewodow

e sprawdzenie poprawnosci zamontowania grzejnikow

e sprawdzenie poprawnosci wykonania potgczen zabudowywanej armatury w instalaciji c.o.

e sprawdzenie poprawnosci montazu i szczelnosci zawordw i glowic termostatycznych

e sprawdzenie poprawnosci wykonania nastaw zaworéw termostatycznych i nastaw zaworéw
podpionowych | rownowazacych

e sprawdzenie poprawno$ci usytuowania i zamontowania odpowietrznikéw automatycznych

e sprawdzenie poprawnosci montazu izolacji cieplne;

e kontrola zastosowanych materiatéw

o wszystkie urzadzenia na budowe muszg by¢ dostarczone facznie ze $wiadectwami jako$ci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego

e dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci |
zgodnosci z danymi producenta

e w razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed

ich zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.
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e Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére: posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, posiadajg
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy. Jakiekolwiek materiaty, ktére

nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR
-ach oraz KNNR- ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robot, a w szczegolnosci jednostkg obmiarowg dla
elementéw instalacji sa; szt. — dla zaworéw; mb.- dla rur; m®.- dla izolagji; kpl.- dla zestawow; kg -
dla materiatow masowych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie lub w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie. llo$¢ jednostek
obmiarowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i
sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca musi posiadaé wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajq nastepujgcym etapom odbioru:

o odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi gwarancyjnemu.
Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru

koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
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8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
dokonanie ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogolhego postepu prac. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy |
powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
pdzniej niz w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia

Inspektora Nadzoru.

8.2 Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.3 Odbior koncowy
Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy | powiadomieniem na pismie o tym Inspektora Nadzoru.
Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia wszystkich dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru kencowego.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy |
Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowe] robdt na podstawie przediozonych
dokumentow, oceny wizualne] oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja projektows,
szczegotowg specyfikacjg techniczng i ofertg przetargowg Wykonawcy.
W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru
robot zanikajgceych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:
e dokumentacje projektowqg | powykonawcza,
e specyfikacje techniczng,
e oferte przetargowa,
e wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczgce robot zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,
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e Dziennik Budowy,

e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowywanych materiatow (atesty, swiadectwa dopuszczenia,
certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen, karty katalogowe),

e protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

e protokoty wykonywanych préb szczelnosci i badan instalagcji

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy

termin odbioru konncowego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie i termin ich

wykonania wyznaczy komisja.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji projektowe;,

e zgodnosc¢ wykonania z WTWIOR

e protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek

e aktualnosc dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),

e protokoty wykonywanych préb i badan instalacji

e Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

e instrukcje obstugi i DTR urzadzen zastosowanych w instalacjach.

8.4 Odbior ostateczny
Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korncowym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

8.5 Odbidér gwarancyjny
Odbior gwarancyjny dokonany zostanie po uplywie okresu gwarancji, ktdérego dtugosé

okreslona zostanie w kontrakcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci bedzie cena za roboty podana przez Wykonawce w ofercie, skalkulowana na
podstawie projektow, przedmiarow, kosztoryséw naktadczych stanowigcych integralng czesé

projektu jak rowniez wizji lokalne] Wykonawcy na obiekcie.
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Cena jednostkowa poszczegélnych pozycji kosztorysu ofertowego bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji techniczne;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty oznakowania robét, wydatki
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapic w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta
pozycja kosztorysowa,.

Przy wycenie robot Wykonawca jest zobowigzany zwrocié uwage na wszelkie wymagania, ktére
moga mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji.
Obowigzkiem Wykonawcy jest ztozenie oferty uwzgledniajacej wszelkie dostawy i prace konieczne
do wykonania instalacji w taki sposob, aby spetnialy wymagania Inwestora i reprezentowaty
wymagany standard. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu swojej
oferty wszelkich informacji zawartych w Dokumentacji Przetargowej i innych dokumentach
przekazanych przez Inwestora. Wszelkie dane liczbowe odnoszgce sie do wielkosci lub ilosci
poszczegolnych elementéw instalacji zawarte w niniejszym opracowaniu podano iInformacyjnie.
Podanie tych wielkosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wtasciwe parametry
Instalacji i odpowiednig ilos¢ poszczegdinych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym kryterium
doboru poszczegblnych elementéw instalacji jest spelnienie wymagan postawionych
poszczegolnym instalacjom, zapewnienie standardow jako$ciowych i ilosciowych okreslonych w
niniejszym opracowaniu oraz w przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowaé z projektantem lub

Dziatem Technicznym Inwestora.
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10. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH NORM | PRZEPISOW

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884, w sprawie ogoélnych przepisoéw bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 47, poz.401, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania roboét budowlanych.

Dziennik Ustaw z 16.04.2004r. Nr 92, poz.881, o wyrobach budowlanych.

Dziennik Ustaw z 1998r.Nr66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w
srodowisku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL - Zeszyt 6, maj 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne | przemystowe.

PN-84/B-01400 - Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

PN-14/B-01405 - Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia.

PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-99/B-02414 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-64/B-10400 - Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.

PN-81/C-04612.03 - Woda i Scieki. Systematyka badan. Systematyka badan wéd w obiegach
cieptowniczych.

PN-EN 215:2002 — Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 — Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-1:1999/A1:2002 — Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-3:2001 — Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-90/M-75003 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.
PN-77/M-75005 - Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste.

PN-77/M-75007 - Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skosne.
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PN-91/M-71009 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania

| badania.

PN-Q0/M-75011 - Armatura Instalacji centralnego ogrzewania. Termostatyczne zawory
grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 MPa. Wymiary przytgczeniowe.

PN-70/M-75012 — Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawoér odpowietrzajgcy.
PN-92/M-75016 - Armatura Instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe.

PN-77/M-75041 - Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Gtowice zaworow
przelotowych.

PN-92/M-75166 - Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do grzejnikow.
PN-83/B-03430 wraz ze zmianga Az.3:2000 - Wentylacja z budynkach mieszkalnych

zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.
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