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OPIS TECHNICZNY

do aktualizacji projektu budowlanego-wykonawczego kottowni gazowej w budynku Zespotu sk

Szkot Rolniczych , zlokalizowanego w Srodzie Slaskiej przy ul. Sw. Andrzeja 4.

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy nr IZP0-3433/19/2008 z dnia 17.06.2008 r. zawartej ze Starostwem Powiatowym
w Srodzie Slaskiej ul. Wroctawska 2,

- opinil kominiarskiej nr 025526, wydanej przez Spotdzielni¢ Pracy Ustug Kominiarskich
Rejonowy Zaktad Nr 22/Wr w Srodzie Slaskiej,

- projektu budowlano-wykonawczego modernizacji przedmiotowej kotlowni na gazowa
opracowanego przez naszg pracownie w 10.2004 r.,

- uzgodnien z projektantami modernizacji istn. instalacji centralnego ogrzewania w
budynku Zespolu Szkot Rolniczych oraz adaptacji garazu na pracownie ksztalcenia
zawodowego,

- ustalen z Inwestorem,

- obowigzujacych w RP przedmiotowych norm i przepisow.

2. ZaKkres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje modernizacje istniejacej kotlowni na paliwo stale na
kottlowni¢ opalang gazem ziemnym oraz wewnetrzng instalacja gazows. Kotlownia
wytwarza¢ bedzie cieplo na potrzeby: instalacji centralnego ogrzewania, w tym dla budynku
Zespotu Szkoét Rolniczych oraz budynku (w przysztosci) Pracowni Ksztalcenia Zawodowego
oraz instalacji ciepte] wody uzytkowej budynku Zespotu Szkdt Rolniczych.

Niniejsze opracowanie nie obejmuje modernizacji instalacji wewnetrznych centralnego
ogrzewania 1 cieptej wody uzytkowe;.

3. Opis stanu istniejacego

Na potrzeby Zespolu Szkot Rolniczych czynnik grzewczy wytwarzany jest w kottowni
na paliwo stale. Kotlownia znajduje si¢ na kondygnacji piwnicznej budynku ZSR.
Pomieszczenie kotlowni przylega do S$ciany zewngtrznej budynku ZSR od strony
potudniowej. Budynek ZSR posiada trzy kondygnacje naziemne oraz piwnice.

Stan techniczny, jak 1 ekonomicznos¢ eksploatacji istniejacej kotlowni zmusza
Inwestora do jej modernizacji.

W istniejace;j koﬂowm zamontowano kociol wodny stalowy typu UKS o pow.
ogrzewalnej 12,0 m®, prod. Spotdzielnt Metalowcow "Kotlarz" w Pleszewie. Kociol
podlaczony jest stalowym czopuchem o przekroju 32x32 cm do komina murowanego o wym.
0,27x0,27 m 1 wysokosci 14,6 mb. Wentylacja pomieszczenia kotlowni odbywa sie poprzez :
nawiew kanatem typu "zetowego" z blachy stalowej osadzonym w istn. oknie, wywiew
kanalem murowanym o wymiarze 0,27x0,27 m biegnacy rownolegle do komina. W pom.
kottowni znajduje si¢ rowniez studzienka schtadzajaca, bezodptywowa, z ktdrej woda
odprowadzana jest pompa typu SK od istn. kanalizacji sanitarnej. Na istniejaca kotlownie
skladaja si¢ rowniez dwa pomieszczenia sktadu opatu. Kotlownia pracuje w ukladzie
otwartym z naczyniem wzbiorczym o poj. 400 dm’ , zlokalizowanym na strychu. Instalacja
c.0. pracuje w uktadzie grawitacyjnym.
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Projektowana kotlownia gazowa, znajdowaé sie bedzie w pomieszczeniu istniejgce]
kottowni. Pozostale dwa pomieszczenia sktadu opatu pozostawia si¢ do wykorzystania przez
uzytkownika budynku.

W celu adaptacji pomieszczenia na potrzeby kottowni gazowej nalezy wykona¢ zakres
prac adaptacyjnych okreslony w Wytycznych budowlanych ( pkt.5.4. niniejszego opracowa-
nia) oraz w oparciu PB-W - czgs¢ budowlana.

Sciany i strop nad kottownia spelniaja wymagana klase odpornosci ogniowej EI 60.

Do pomieszczenia kottowni przewidziano wejscie z korytarza piwnicznego. W zwiazku
z tym po demontazu istn. drzwi i powigkszeniu istniejacego otworu wejSciowego, nalezy
osadzi¢ drzwi stalowe o wym. 90*200 cm, otwierane na zewnatrz, atestowane w klasie
odpornosci ogniowej EI 30.

Pomieszczenie kottowni posiada¢ bedzie oswietlenie naturalne, ponadto nalezy
zapewni¢ oswietlenie sztuczne o natgzeniu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

S. Opis stanu projektowanego kotlowni wodnej
o parametrach 75/55°C

S.1. Technologia kotlowni.

Projektowana kotlownia wytwarzaé bedzie ciepto na potrzeby : instalacji c.o0. oraz
instalacji cieptej] wody uzytkowe]. Laczne zapotrzebowanie mocy na wymienione cele wynosi
Q=117,1 kW.

Kotlowni¢ wyposazono w dwa wysokiej klasy, niskoemisyjne, gazowe kotly
kondensacyjne z korpusem ze stali nierdzewnej, wiszace prod. VIESSMANN typu
VITODENS 200-W typ WB2B, o mocy cieplnej Q = 27,0-72,6 kW pierwszy (oznaczony jako
K1)1Q =15,4-54,4 kW drugi (oznaczony jako K2). Laczna znamionowa moc cieplna kottow
127,0 KW, przy parametrach 8§0/60 °C.

Kazdy z kotlow wyposazony bedzie we wbudowany cylindryczny palnik gazowy
MatriX z modulacjg mocy cieplne;.

Jako paliwo zasilajace przyjeto gaz ziemny wysokometanowy GZ-50, o cisnieniu
minimalnym 20 mbar, warto$ci opatlowej Wop>=32MJ/m".

Kazdy z kottdéw wyposazony we wbudowana pompe obiegu kotlowego z regulacia
przeptywu oraz pelna komunikacja z regulatorem kottowym.

Przewidziano zamknigcie ukladu grzewczego poprzez likwidacje istniejacego
naczynia wzbiorczego systemu otwartego. Zgodnie z normg PN-91/B-02414 przyjeto jako
zabezpieczenie kotla oraz instalacji c.0. zawor bezpieczenstwa na kazdym kotle (w zakresie
dostawy kotla) oraz naczynie wzbiorcze, przeponowe "REFLEX" typu ,,N”.

Z uwagi na konieczno$¢ wydzielenia obiegu kottowego od uktadu grzewczego
zastosowano sprzegto hydrauliczne typu SPP prod. Termen W-w. Zabezpieczenie pracy
obiggu kottowego stanowi¢ bedzie naczynie przeponowe ,,REFLEX” typu ,N”, wielkos$é 8
dm”.

Zabezpieczenie kotlow przed przekroczeniem maksymalnej temperatury zawarte jest
w ramach dostawy producenta kotléw (automatyka kottowa serii VITOTRONIC).

W projektowanym rozwiazaniu przewidziano w ukladzie technologicznym trzy
obiegi, w tym : dwa obiegi instalacji centralnego ogrzewania oraz obieg cieplej wody
uzytkowej. Jeden z obiegéw c.o. zasila¢ bedzie instalacje w budynku Zespolu Szkoét
Rolniczych, natomiast drugi przewidziano dla adaptowanego budynku garazu na potrzeby
Pracowni Ksztalcenia Zawodowego. Kazdy z obiegdw c.0. wyposazono w pompe obiegowa,
zawOr mieszajacy trdjdrogowy z sitownikiem, realizujace pelna regulacje pogodowa. Obieg
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instalacji c.w.u. wyposazony bedzie w pojemnosciowy podgrzewacz typu SGW(S) o
pojemnosci 100 dm’, prod. Galmet oraz pompe tadujaca. Podgrzewacz ijemnosclawy;_“‘“" e
WYp0Sazono w grza%kc-; elektryczna, co umozliwi jego eksploatacje w okresic’ poza: SeZONEM; 5 -

grzewczym, bez koniecznosci eksploatacyi kottdéw (wg uznania uzytkownika). Nie projektuje
si¢ pompy cyrkulacyjnej c.w.u. ze wzgledu na brak instalacji cyrkulacji, natomiast
zastosowany podgrzewacz posiada odpowiedni krociec do ewentualnego podlaczenia obiegu
cyrkulacji w przysztosci.

Zabezpieczenie 1nstalacji c.w.u. bedzie stanowi¢ bedzie membranowy zawodr
bezpieczenstwa typu SYR 2115, montowany na przytaczu wody zimnej podgrzewacza oraz
naczynie wzbiorcze, przeponowe Reflex typu ,,D”.

Do regulacji pracy : kotlow, palnikow, temperatury wody — grzewczej w
poszczegolnych obiegach, w zaleznosci od temperatury powietrza zewnetrznego, regulacji
pracy obiegu kotlowego oraz regulacji pracy obiegu cieptej wody uzytkowej, ktore to
odbywac si¢ beda w pelni zautomatyzowany sposob, zastosowano system regulacji kottowe;j
seriit. VITOTRONIC z : dwoma regulatorami kottowymi VITOTRONIC 100 w panelu
sterowniczym kotlow oraz regulatorem kaskady i1 obiegdbw VITOTRONIC 300-W
montowanymi na Scianie kottowni, ktore sterowac beda praca :

- kotlow,

- gazowych palnikéw kotlowych,

- pomp kottowych (obiegu pierwotnego),
- pomp obiegowych instalacji c.o.,

- zaworOw mieszajacych,

- pompy obiegowej instalacji c.w.u.,
analizujgc wskazania:

- czujnika temperatury zewnetrznej,

- czujnikow temperatury w kotle,

- czujnika temperatury w sprzegle hydraulicznym,

- czujnikéw temperatury na zasilaniu obiegéw c.o. za zaworami mieszajacymi,

- czujnika temperatury wody w podgrzewaczu c.w.u.

Czujnik temperatury zewnetrznej umiesci¢ na $cianie zewnetrznej budynku od strony
poinocnej lub péinocno-wschodniej na wysokosci 2,5 m. nad poziomem terenu.

>.2. Instalacja wentylacyjna i odprowadzenia spalin

Dla celow wentylacji kotlowni zaprojektowano nawiew powietrza w formie kanatu o
wymiarach 300x250 mm osadzonego w Scianie zewnetrznej obok okna.

Kanat sprowadzi¢ do wysokosci 0,3 m nad poziomem posadzki. Wlot kanatu na wysokosci
ok. 1,0 m ponad poziomem terenu. Kanal wyposazy¢ w kratki wentylacyjne o tych samych
wymiarach.

Wywiew z kottowni poprzez kanat murowany o wymiarach 0,27x0,27 m. Wlot do kanatlu
bezposrednio pod stropem, kratka wentylacyjna o wymiarach 20x20 cm.

Do odprowadzenie spalin i doprowadzenia powietrza do spalania dla kottow
zastosowano system powietrzno-spalinowy producenta kottdéw, wykonany w calosci ze stali
kwasoodpornej. Zgodnie z wytycznymi producenta dobrano wspolny przewdd ¢110/150 mm,
osadzony w istniejacym kominie murowanym o wym. 0,27x0,27 m. Wyloty spalin z kotlow
spigto zbiorczym przewodem powietrzno-spalinowym o tej samej $rednicy ¢110/150 mm.
Przew6d zbiorczy nalezy montowaé ze spadkiem min. 3°. Przewdd zbiorczy wyposazono w
kolano 90° z otworem wyczystkowym. W najnizszej czesci przewodu zbiorczego
przewidziano odprowadzenie kondensatu. Kwasne skropliny odprowadzone beda do
urzadzenia neutralizacyjnego, a nastgpnie do kanalizacji. Podtaczenia przewodu zbiorczego
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(czopucha) z kottami uszczelni¢ nalezy za pomoca kitu kotlowego, a*samielrury 1aezyc ictyy,

opaskami 1 uszczelni¢ sznurem. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie. z —w
producenta i DTR. e
Kanaly spalinowe nalezy wyposazy¢ w krdéciec do pomiaru temperatury spalin i analizy
sktadu chemicznego.

5.3.Rurociagi i armatura

5.3.1. Instalacja technologiczna i c.o.
Projektowane rurociagi centralnego ogrzewania wykonaé z rur stalowych czarnych ze

szwem wg PN-80/H-74200 taczonych przez spawanie. W przypadku potaczen kolnierzowych
stosowac uszczelki plaskie wg PN-85/H-74374/02.

Nalezy stosowaé armature odcinajacg i zabezpieczajaca na rurociagach i kotle na ci$nienie do
0.6 MPa.

S.3.2. Instalacja wody zimnej, cieplej, instalacja wody uzdatnionej.

Rurociggi wody zimnej, cieple] 1 cyrkulacji c.w.u. wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych lgczonych przez skrecanie (potaczenia gwintowe) przy uzyciu ksztattek
systemowych. Na rurociagach zastosowac armature odcinajaca i zabezpieczajaca do wody
pitnej.

Urzadzenia 1 armatura jaka wystepuje w niniejszym opracowaniu zostala podana w
» Wykazie urzadzen 1 armatury " stanowigcym pkt. 8 niniejszego opracowania.

3.3.3.Wewnetrzna instalacja sazowa.

Projektowane rurociagi gazowe wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-
80/H-74219 laczonych przez spawanie. W przypadku potaczen kolnierzowych stosowaéd
uszczelki ptaskie wg PN-85/H-74374/02.

Nalezy stosowa¢ armature odcinajaca na rurociagach i przy palnikach na cisnienie do
0.6 MPa, przeznaczong dla gazu ziemnego. Kazdy z kotléw wyposazony z zawdr odcinajacy,
ponadto przewidziano zawor odcinajacy na wejéciu rurociggu gazu do pomieszczenia
kotlowni.

Instalacj¢ gazu wyposazy¢ w Aktywny System Bezpieczenistwa Instalacji Gazowej.
System ASBIG skladajacy si¢ z : detektora metanu DEX-1.2 umieszczonego pod stropem
kottowni, zaworu z glowica samozamykajaca MAG-1 oraz modutu sterujacego MD-4.7.
Uktad potaczony z sygnalizatorem akustyczno-optycznym, informujacy o przekroczeniu
dopuszczalnego stezenia gazu wynoszacego 10% dolnej granicy wybuchowosci. Zawér z
glowica samozamykajaca MAG-1 zlokalizowany bedzie na zewnatrz budynku w szafce
gazowej, wg odrebnego opracowania projektowego - przylacza gazowego. Sygnalizator
akustyczno-optyczny wyprowadzony do pomieszczenia woznej (dyzurka szkolna).

Urzadzenia i armatura jaka wystepuje w niniejszym opracowaniu zostala podana w
» Wykazie urzadzen i armatury " stanowiacym pkt. 8 niniejszego opracowania.

S.3. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacje cieplne
Po probach 1 czyszczeniu do II-go stopnia czystosci, zgodnie z
PN-70/H-97050, metodami podanymi w PN-70/H-97051, elementy instalacji cieplnych,
nalezy pomalowac:
- podpory dwukrotnie farba ftalowa ,
- rurociagl dwukrotnie farbg antykorozyjna.
Po malowaniu przewody cieplne zaizolowaé¢ zgodnie z PN-85/B-02421,
matami z welny mineralnej zabezpieczonych folia PCW.
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Srednica nominalna Z.asilanie Powrot
[ mm | [mm | [ mm ]

15 25 20

20 25 20

25 25 20

32 30 20

40 30 25

50 30 25

65 30 25

100 40 30

Rurociagl oznakowa¢ zgodnie z kodem barw rozpoznawczych podanym w pakiecie norm PN-
70/N-01270.

S5.4. Wytycezne budowlane

W celu adaptacji istniejacej kottowni nalezy wykonaé nastepujacy zakres prac budowlanych:

zamurowanie 1stniejacego przejscia do sktadu opatu z zachowaniem klasy odpornosci
ogniowej EI 60 min,

Sciany w pomieszczeniu kotlowni po przetarciu i uzupetnieniu tynkow do wysokoéci
1,5 m pomalowac farba olejng (lamperia), powyzej pomalowaé farba emulsyjna biata,
strop po uzupelnienie ewent. ubytkow i przetarciu pomalowacé farba emulsyjna biala,
wyburzy¢ 1stniejacy fundament pod kottem,

posadzke w kottowni wykona¢ jako nienasigkliwa i odporna na nagte zmiany
temperatury - terakota, ponadto posadzke wykona¢ ze spadkami w kierunku kratek
sciekowych,

1stniejacy otwor wejsciowy z korytarza piwnicznego powiekszy¢ i osadzié stalowe
drzwi wejsciowe do kottowni o klasie odpornos$ci ogniowej EI 30, o wym. 90x200 cm,
wyposazone w zamkniecie bezklamkowe , otwierane z kottowni pod naciskiem,
istniejacy otwor okienny o wymiarach 109 x 65 cm powiekszyé do wym. 109 x 100, w
miejsce zdemontowanej stolarki okiennej osadzi¢ okno PVC,

osadzi¢ zbiorczy przewdd powietrzno-spalinowy dla kottow, systemowy, ze stali
kwasoodpornej o srednicy zew. 150 mm w istniejacym kanale spalinowym o wym.
0,27x0,27 m. Przewo6d powietrzno-spalinowy nalezy polaczyé ze wspolnym
czopuchem kottow z zachowaniem min. spadku 3°. Na koncdwce czopucha wykonaé
odprowadzenia skroplin,

oczysci¢, otynkowaé, zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo istniejaca bezodplywowa,
murowang studzienke¢ schiadzajaca; wykonac pokrywe studzienki z blachy stalowej

gr. 4 mm z otworami, zabezpieczong antykorozyijnie,

obok okna (wg rys.), bezposrednio pod stropem, osadzi¢ kanal wentylacji nawiewnej o
wymiarach 300 x 250 mm, kanat sprowadzi¢ do poziomu 30 cm od posadzki, wlot
kanatu wyposazy¢ w kratke z zaluzjami statymi, wylot w kotlowni w kratke z siatka,
wszystkie elementy z blachy stalowej ocynkowane;,

osadzi¢ kratke wentylacji wywiewnej o wym. 20 x 14 cm bezposrednio pod stropem

pomieszczenia kotlowni na istniejacym murowanym kanale wentylacyjnym o wym.
0,27x0,27 m.
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Pozostale :
- wszystkie przepusty instalacyjne wykonaé w klasie odpornosci ogmowej przegrod z
wykorzystaniem atestowanych rozwigzan systemowych np. firmy HIEdL500 &r6da ;3.; laska

Wszystkie prace wykona¢ w oparciu o PB-W — czes¢ budowlana.

S.5.Wytyezne elektryczne

- zasili¢ w energi¢ elektryczna wszystkie urzadzenia wymagajace zasilania
zgodnie z ich dokumentacjami techniczno-ruchowymi,

- instalacj¢ elektryczng wykonaé jako szczelna,

- kotlownie wyposazyC¢ w oswietlenie jarzeniowe o natgzeniu oswietlenia zgodnym z
obowiazujacymi normaimi i przepisami,

- dla kottow, rurarzu i1 przewoddw kominowych wykona¢ uziom zgodnie z
obowigzujacymi normami 1 przepisami,

- w kotlowni wykona¢ nalezy szafke zabezpieczajaca dla urzadzen kottowni i
oswietlenia,

- czujnik temp. zewnetrzne] umiescic na scianie budynku po stronie poétnocne;
lub pétnocno-wschodniej na wysokosci 2,5 m. nad poziomem terenu,

- na zasilaniu kottowni w energi¢ elektryczng zamontowaé wyltacznik glowny,
umieszczony w miejscu tatwo dostepnym, nie narazonym na skutki pozaru,

- sygnalizacje alarmowa uktadu GAZEX wyprowadzi¢ do dyzurki szkolne;.

3.6. Wytyczne p. poz.

Kotlownie¢ nalezy wyposazy¢ w:
koce gasnicze - 1 szt.
gasnice $niegowe 6 kg - 1 szt.

5.7. Wytyczne BHP

Projektowana kottowni¢ wyposazy¢ nalezy w:

- tabliczki informacyjne na drzwiach i sScianach kottowni,

- 1nstrukcje obshugi kotlowni,

- zabezpieczenie przejscia miedzy kotty ( wysoka temperatura ).

Kotlownia dziala automatycznie (bezobstugowo) i nie wymaga statego dozoru. Powinna

Jednak by¢ nadzorowana przez wyspecjalizowany serwis dokonujacy okresowych przegladow
urzadzen kotlowni.

5.8. Wytyczne instalacyjne

- zdemontowa¢ istniejacy kociol, podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u. wraz z konstrukcja
wsporczg, naczynie wzblorcze systemu otwartego (na strychu), pompe odwadniajaca,
pozostale urzadzenia, armature i rurarz w pom. kottowni,

- wyremontowac istniejgcg bezodplywowa studzienke schiadzajaca (Wytyczne budowlane),

- wymieni€ istn. umywalke wraz z zaworem czerpalnym, odpltyw podlaczy¢ do studzienki
schtadzajace), zawor czerpalny podiaczyé do instalacji wody zimne;,

- osadzi¢ wpusty podlogowe i wykona¢ odprowadzenia z wpustéw podlogowych do
studzienki schtadzajace;,

- wykona¢ odprowadzenie wody ze studzienki za pomoca pompy zatapialnej typu KP-150
firmy ,,GRUNDFOS”, uruchamianej plywakiem, przewdd tloczny podiaczyé do
istniejacej kanalizacji na $cianie pom. kottowni,

- wykona¢ instalacje zasilajaca w wode urzadzenia do jej uzdatniania.
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6. Uwagi koncowe
& robd L odh . - ... 55.800 Srado Slo
1. Calos¢ robdt wykonaé 1 odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym Opracowaniem,"

z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe",
obowigzujacymi w RP przepisami 1 normatywami, a w szczegdlnosci przepisami BHP, p. poz.
1 DTR-kami urzadzen oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r.
(Dz.U. nr 75, poz. 690) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki 11ich usytuowanie.

2. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zastosowania urzadzen kotlowych innej marki z zachowaniem co
najmniej tych samych parametrow techniczno-jakosciowych. Zmiana tego rodzaju wymaga
akceptacji Inwestora 1 Projektanta.

3. W budynku szkoly ze wzgledu na zmiane uktadu grzewczego na cisnieniowy nalezy
dostosowac 1nstalacje c.o. poprzez montaz odpowietrznikdéw automatycznych na pionach c.o.
Punkt ten straci wazno$¢ jezeli kotlownia zostanie zmodernizowana réwnolegle z
modernizacjg instalacji centralnego ogrzewania.
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7.1.1. Zapotrzebowanie ciepla na cele c.o.
Dane wyjsciowe :

- zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. bud. ZSR Qr=102,3 kW
- zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. bud. PKZ Q,=8,8 kW
- faczne zapotrzebowanie ciepla na cele c.o. Qco = 111,1 kW

Zapotrzebowanie ciepla na cele centralnego ogrzewania ustalono na podstawie informacji
uzyskanych od projektantow modernizacji instalacji c.o. w budynku Zespolu Szkot
Rolniczych oraz adaptacji garazu na Pracowni¢ Ksztalcenia Zawodowego.

7.1.2. Zapotrzebowanie ciepla na cele c.w.u.

Dane wyjsciowe:
= liczba umywalek — 7 szt; (wezly sanitarne oraz gabinet)
— liczba zlewozmywakow — 4 szt; (gabinet)

- zapotrzebowanie ciepla na cele c.w.u. (maksymalne godzinowe) Qcwu =15 kW

- zapotrzebowanie ciepta na cele ¢.w.u. (Srednie godzinowe) Qewn = S kW
- rezerwa mocy cieplnej ustalona z Inwestorem R =20%
- faczne zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. Qewu = 18 kKW

7.1.3. Zapotrzebowanie taczne :
Qk = Qco. + Qérhewn, = 111,1+6,0 = 117,1 kW

7.2. Dobor kotla i palnika

t.aczne zapotrzebowanie mocy :
ch =93.0kW

Dobrano dwa kotty wodne, gazowe, kondensacyjne, niskotemperaturowe, wiszace typu
VITODENS 200-W: 27,0-72,6 kW 1 15,4-54,4 kW, prod. VIESSMANN:

- wydajnos¢ cieplna - K1-72,6 kW1 K2-544kW
- sprawnos¢ nominalna - do 109 %

- sprawnos¢ srednia roczna - 100-104 %

- maksymalne cisn. robocze - 0,4 MPa

- maksymalna temp. robocza - 100 °C

- temperatura spalin - 35-65 °C

- masa kotla - K1 -83 kg; K2 -65 kg

Kazdy kociot wyposazony we wbudowany, cylindryczny palnik MatriX z modulacyjna
regulacja mocy wykonany ze stali szlachetne;j.
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7.3.1. Dobor naczynia wzbiorczego, przeponowego . W Wroclawska 2

Pojemnosc¢ ztadu c.o.: Ve.o.=1,65m’
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia

Vy = 1,65%999,7 x 0,0256 = 42,2 dm’
Pojemnos¢ catkowita naczynia

Ve=422%(3,0+1)/(3,0-1,55)=116,4 dm’

Dobrano naczynie wyrownawcze "REFLEX":

- typ - N

- pojemnos¢ catkowita - 140 dem?
- max. cisnienie pracy - 0,6 MPa
- srednica - 430 mm

- Wysokosé - 886 mm

- nr kat. - 70.01.600

Obliczeniowa $rednica rury wzbiorczej:
drw= 4,54 mm
Przyjeto przewdd o Srednicy 25 mm.

7.3.2. Dobor naczynia wzbiorczego, przeponowego obiegu c.w.u.

Zgodnie z wytycznymi producenta dobrano naczynie wyréwnawcze "REFLEX":

_ typ s ?jD?-"!

- pojemnos¢ catkowita - 8 dem?
- §rednica - 206 mm
- wysoko$é - 325 mm

7.4. Dobor zaworow bezpieczenstwa :
7.4.1. Zawory bezpieczenstwa dla kotlow :

Kotly wyposazone sg w fabrycznie dobrane i zatwierdzone przez UDT zawory
bezpieczenstwa (dostawa wraz z urzadzeniem).

7.4.2. Zawor bezpieczenstwa dla pojemnos$ciowego podgrzewacza c.w.u.
(weg PN/B-02440):

- wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
G=0,16*V=0,16*100=161/h

- srednica krééca dolotowego zaworu bezpieczenstwa:
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%
d = 47160 = 0,8mm < 12mm
3,14*1,59*0,25* /11 *6* 991 - b Wroclawska 2 |
Dobrano membranowy zawér bezpieczefistwa typu SYR 2115, wielkos¢ 172", cignienie ~ = 955a
otwarcia 0,6 MPa.

7.5. Wentylacja kotlowni.

- Pole pow. kanatu nawiewnego przyjeto z zaleznodci : 5 cm” / 1 kW

zainstalowanej mocy :
F,=5%127 = 0,064 m’

Dobrano kanal nawiewny o wymiarach 300 x 250 mm.

- Pole pow. kanalu wywiewnego przyjeto z zaleznosci
Fy=0,5% F, = 0,032 m’

Dobrano kanaléow wywiewny o wymiarach 0,27x0,27 m z kratka o wym. 20x20 cm.

1.6. Zapotrzebowanie na gaz.

Rodzaj gazu GZ-50
Sprawnos$¢ kotla (min.) 100-104 %
Warto$¢ opalowa gazu Wu =32 MJ/kg = 8,89 kWh/ kg

- zapotrzebowanie maksymalne godzinowe:
Bhmax= 127,0/1,02%8,89 = 14,0 Nm®/r

- zapotrzebowanie Srednie roczne:
Brsr = Boogr + Bewu = 19 654 + 1 320 =20 974 Nm/r ~ 21 tys.Nm’/r
Beosr = Bhmax*0,3%24%223 = 12,2%0,3%24%223 = 19 654 Nm’/r

Bewy = Bér.cwu*T*n = 0,66%10,0%200 = 1 320 Nm’/r

7.7. Dobor pomp obiegowych.

/.7.1. Pompa obiegowa instalacji ¢.0. — budynek Zespotu Szkét Rolniczych

Dobrano pompe typu MAGNA 50-60F seria 2000, firmy GRUNDFOS, DN 50,
Nmax= 0,40 kW, 230 V, In= 1,70 A, Nr kat. 96513627.

/.7.2. Pompa obiegowa instalacji ¢.0. — budynek Pracowni Ksztalcenia Zawodowego

Dobrano pompg typu UPE 25-60A seria 100, firmy GRUNDFOS, DN 25,
Nmax= 0,10 kW, 230 V, In= 0,44 A, Nr kat. 59566507.

-10 -
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1.7.3. Pompa obiegowa instalacji c.w.u. Do=8U0 Sroda Sleske

Dobrano pompe typu UPS 32-30F, firmy GRUNDFOS, DN 32,
Nmax= 0,047 kW, 1 fazowa, In= 0,38 A, PN 6, Nr kat. 96413623.

7.8. Dobor urzadzenia zmiekczajacego wode.

Dobrano nastepujacy zestaw uzdatniajacy wode w ztadzie:
- filtr wstepny EPUROIT 1-25-10, firmy EPURO,
- zmigkczacz jonowymienny typu EPUROSOFT ES56/0007VF, wersja ze sterowaniem
objetosciowym (przeptywomierz), wydajnosc ciagta : 0,7 m3/h, firmy EPURO.

8. Wykaz urzadzen i armatury.

Lp. Wyszczegolnienie Ilos¢ Producent lub
dystrybutor
Gazowy, wiszacy kociot kondensacyjny VITODENS 200-W typ prod. VIESSMANN
1. WB2B o0 znamionowej mocy cieplnej 27,0-72,6 kW (K1) 1 szt.
Gazowy, wiszacy kociot kondensacyjny VITODENS 200-W typ prod. VIESSMANN
2. WB2B o0 znamionowej mocy cieplnej 15,4-54,4 kW (K2) ] szt.
3. Regulator kottowy VITOTRONIC 100 2 szt. prod. VIESSMANN
4. Regulator VITOTRONIC 300-K typ MW?2 1 szt. prod. VIESSMANN
5. Czujnik temperatury zewnetrzne;j 1 szt. prod. VIESSMANN
6. Czujnik temperatury wspdlnego zasilania instalacji w sprzegle 1 szt. prod. VIESSMANN
hydraulicznym
¥ Czujnik temperatury wody w pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. 1 szt. prod. VIESSMANN
8. Czujnik temperatury wody na zasilaniu obiegu c.o. 2 szt. prod. VIESSMANN
Z mieszaczem
0. Pojemnosciowy podgrzewacz c.w.u. typu SGW(S) | szt. prod. GALMET
0 poj. 100 dm’
10. | Pompa obiegu pierwotnego kotta K1 z regulacja przeptywu | szt. prod. VIESSMANN
1 komunikacja - dostawa wraz z kotlem
11. | Pompa obiegu pierwotnego kotta K2 z regulacja przeptywu ] szt. prod. VIESSMANN
1 komunikacja - dostawa wraz z kotlem
12. | Pompa obiegowa instalacji c.o. budynku Zespolu Szkot Rolniczych | szt. prod. GRUNDFOS

typu MAGNA 50-60F, 1 faz.,
U=230V, N=0,40 kW, I=1,70 A, nr kat. 96513627

13. | Pompa obiegowa instalacji c.o. budynku Pracowni Ksztalcenia | szt. prod. GRUNDFOS
Zawodowego typu UPE 25-60A, 1 faz.,
U=230V, N=0,10 kW, 1=0,44 A, nr kat. 59566507

14. | Pompa fadujaca podgrzewacz poj. c.w.u. typu UPS 32-30F seria 200, 1 szt. prod. GRUNDFOS
1 faz., U=230V, N=0,05 kW, I=0,38 A, nr kat. 96402984
15. | Zawor regulacyjny mieszajacy troéjdrogowy 1 kpl. prod. DANFOSS

typu HFE-3 DNS50 z sitownikiem typu AMBI162,
U=230V, N=3,5 VA

16. | Zawor regulacyjny mieszajacy trojdrogowy 1 kpl. prod. DANFOSS
typu HRE-3 DN20 z sitownikiem typu AMB162,
U=230V, N=3,5 VA

17. | Naczynie przeponowe, wzbiorcze c.0. — Reflex 1 szt. prod. Winkelmann &
typu ,,N”, wielko§é 140 dm’, cién. wstepne Pannhoff GmbH
0,15 MPa, cisn. rob. 0,6 MPa, nr kat. 70.01.600

-11 -
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1 szt

prod; Winkelarit & 1.

18. | Naczynie przeponowe, wzbiorcze c.o. — Reflex oh i >1m .
typu ,,N”, wielkosé 8 dm’, ci$n. wstepne S Pannhﬂff(;jmbH ictwy,
0,15 MPa, cién. rob. 0,3 MPa, nr kat. 72.02.500 G 1900 & 1 s < .

19. | Naczynie przeponowe, wzbiorcze c.w.u. — Reflex 1szt. | prod. Winkelmanm'&™“
typu ,,D”, wielko§¢ 8 dm’, cisn. rob. 1,0 MPa Pannhoff GmbH
nr kat. 73.01.000

20. | Sprzeglo hydrauliczne typuSPP 65/200, DN65 1 szt. prod. TERMEN W-w

21. | Filtroodmulnik typu TerFM DN65 1 szt. prod. TERMEN W-w
ze stosem magnetycznym

22. | Zawor bezpieczenstwa na kotle K1 - dostawa wraz z kotltem ] szt. prod. VIESSMANN

23. | Zawor bezpieczenstwa na kotle K2 - dostawa wraz z kotlem 1 szt. prod. VIESSMANN

24. | Zawor bezpieczenstwa na wodzie uzytkowej membranowy 1 szt. prod. SYR
typu 2115, cisn. otw. 0,6 MPa, wielkos¢ 1/2"

25. | Zmiekczacz wody jonowymienny serii EPUROSOFT typu ES 1 kpl. prod. EPURO
56/0007VF o wydajnosci 0,7 m’/h, U=230V, N=25W

26. | Filtr wstepny typ Epuroit I-18-10, przytacze 3/4" | szt. prod. EPURO

27, Zawor rOwnowazacy reczny typu MSV-C, DN40, PN16 1 szt. prod. DANFOSS

28. | Zawor rownowazacy reczny typu MSV-C, DN32, PN16 1 szt. prod. DANFOSS

29. | Zawdr odcinajacy kul. mufowy, DN65 8 szt. prod. krajowe;j

30. | Zawor odcinajacy kul. mufowy, DN50 5 szt. JW.

31. | Zawor odcinajacy kul. mufowy, DN40 5 szt. Jw.

32. | Zawdr odcinajacy kul. mufowy, DN32 4 szt. JW.

33. | Zawor odcinajacy kul. mufowy, DN25 12 szt. | jw.

34. | Zawor odcinajacy kul. mufowy, DN20 6 szt. Jw.

35. | Zawor odcinajacy kul. mufowy, DN15 12 szt. | jw.

36. | Zawor odcinajacy kulowy do gazu DN50 1 szt. JW.

37. | Zawdr odcinajacy kulowy do gazu DN40 1 szt. JW.

38. | Zawor odcinajacy kulowy do gazu DN32 1 szt. JW.

39. | Zawor zwrotny, mufowy DN65 1 szt. JW.

40. | Zawor zwrotny, mufowy DN40 | szt. JW.

41. | Zawor zwrotny, mufowy DN32 2 szt. jw.

42. | Zawor zwrotny, mufowy DN25 2 szt. Jw.

43, Zawor zwrotny, mufowy DN20 2 szt. JW.

44. | Filtr siatkowy, mufowy DN65 1 szt. JW.

45. | Filtr siatkowy, mufowy DN25 2 szt. JwW.

46. Zawor spustowy ze ziaczka do weza, Dn = 15 mm 10 szt. | jw.

47. | Zbiornik odpowietrzajacy, nieprzeplywowy V = 1 dm’ ok. 8szt. | wyk. warsztatowe

48. | Izolator przeptywow zwrotnych (zawor antyskazeniowy) 1 szt. prod. DANFOSS
typ BA2760, DN25, nr kat. 149B3082

49. | Rozdzielacz - zasilanie, rura stalowa czarna b/s DN125, 1 szt. wyk. warsztatowe
L= 550mm, kr6éce: DN6S - 1 szt., DN5O - 1 szt., DN15 - 3 szt.

50. | Rozdzielacz - powro6t, rura stalowa czarna b/s DN125, 1 szt. wyk. warsztatowe
L= 550mm, kré¢ce: DN6S - 1 szt., DN50 - 1 szt., DN15 - 2 szt.

51. | Manometr zwykly tarczowy M 100-R/0...0.6/1.6 z kurkiem i rurka 10 szt. | prod. KFM Kujawy
manometryczna

52. | Manometr zwykty tarczowy M 100-R/0...1.0/1.6 z kurkiem i rurka 2 szt. prod. KFM Kujawy
manometryczng

53. | Termometr techniczny o zakresie 0+100°C 3 szt. prod. KFM Kujawy

54. | Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny do wody zimnej typ JS- 1 87t prod. METRON
1,5 DN135, G3/4"

55. | Wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny do wody zimnej typ JS- 1 szt. prod. METRON
1,0 DN15, G3/4"

56. | Pompa odwadniajaca typu KP-150-A1 z wylacznikiem ptywakowym, 1 szt, prod. GRUNDFOS
U=220V,N=03 kW, I=1,3 A

57. | Pionowy przewdd powietrzno-spalinowy, systemowy 1 kpl. prod. VIESSMANN

DN 110/150 H,=ok. 13,0 mb ze stali kwasoodpornej
- wg kompletacji producenta

-T2 -
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Poziomy przewod powietrzno-spalinowy zbiorczy, systemowy DN
110/150 L=o0k. 3,0 mb ze stali kwasoodpornej
- wg kompletacji producenta
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59.

Urzadzenie neutralizacyjne dla instalacji wielokottowych
nr kat. 7226141

1 kpl.

prod. VIESSMANN
(lub innego producenta)

60.

Kanal wentylacji nawiewnej, wymiary 300*250 mm z bl. stal.
ocynkowanej

1 kpl.

wyk. wlasne

61.

Kanal wentylacji wywiewnej, wymiary 27x27cm

1 kpl.

istniejacy

62. | Zlew z blachy stalowej emaliowany szerokos¢ 50 cm 1 szt. prod. OLKUSZ
63. | Zawor czerpalny ze zlaczka do weza, DN 15 1 szt. prod. krajowe;j
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Joékdzielnia Pracy Ustug Kominlarskich : - a2 8 [1 e |

F wawyr ’:agwtu Sroda Slagska dnia 21.07.2008r.
Rejonowy Zaktad Nr 22ANr

35.300 $roda $i. ul.Ogrody Zamkasme 72

tal 071 317 32 48 OPINIA 025526

z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych

w budynku przy ul. Sw. Andrzeja ol WY Srodzie Slgskie]

dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzywanych przez: Zespot Szkot Rolniczych im., W, Witosa

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Vogt Edward w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego 1 usytuowania miejsca na podtaczenie’.
2. Ustalenia prawidtowosci podiaczenia’.

3. Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen’.

W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ co nastepuje:

Kotlownia - przewod kominowy nr 1- c.0gaz

przewod kominowy nr 2 - wentylacja

Inne uwagi:

W pomieszczeniu kotlowni wykonaé odpowiedni napiyw powietrza zewnetrznego.

Opini¢ sporzadzono w oparciu o: Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) wraz
z pozniejszymi zmianami, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r.).

Opinig sporzadzono w = , ©gZ Z przeznaczeniem po | egz. dla: uzytkownika i Sp-ni "FLORIAN'
Potwierdzenie odbioru opinii: | gz(/
dnia 7. OF. (ﬂf /- podpis (?[(Q%v LOL'{’{“T* ,

Uwagi: OPINIODAWCA
1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia pra- (upr ﬂWﬂtPl}‘i)’rH:iifi 131'5:1’f:i iarski)

widlowo$¢é wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych.

2. Dokumentacja techniczna sporzadzona przez sluzb¢ kominiarskg Spoldzielni
_Florian” nie moze by¢ wykorzystana do innych celow bez zgody autora.

3. Niepotrzebne skresli¢.
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Nr2- 0,27 x0,27 x 13 mb
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MErinz. Agnieszka Mininwic~

HeeCZozZnawca da. 2anitarnotinsn g
Nr uprawnienia B8-M/01

w zakresie bez sgraniczes
Adres: ul. Blalowown|ska 3

So-s04 Yrectaw, tel (071) 705-55. 04

(LR L

P.P.U. INSPRO-EKO Wroctaw ul.Brodzka 10

Nazwa MODERNIZACJA KOTLOWNI Z PALIWA STALEGO NA obiekt | Sroda Slaska
npr acowania GAZOWE W ZESPOLE SZKOL ROLNICZYCH Adres ul, Sw, Andrze Jo
Stadium dok. e e DI WG WykonawCy opracowanio Uprawnienia| Podplsy
— et comie | Projektant mar Inz. Plotr Wnuk 249/00/DUV (‘-%ﬁft”w

Spraowdzajqcy | mgr In:. Rafai Stepkowskl 120/89/UW }{
Data 07.2008 T
Skala 1150
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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznej kottowni wodnej w Zespole Szkét Rolniczych w Srodzie
Slaskiej

1. Zalozenia do projektu
- zlecenie Inwestora
- projekt technologiczny
- obowigzujace normy i przepisy.
2.7Zakres opracowania:
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elekirycznych i sterowniczych w ~ moderni —
zowane] kottowni.

3. Zasilanie. -
Kotlowni¢ bedzie zasilana nowoprojektowanym obwodem YDY 5x4 mm2 w RL 22
pod tynkiem z tablicy gtéwnej budynku na ktorej nalezy dobudowaé zabezpieczenie
5313 C 20. Pomiar energii elektrycznej dla catego obiektu pozostaje bez zmian
Zasilanie zarowno oswietlenia, gniazd wtyczkowych, jak i urzadzen technologicznych
bedzie si¢ odbywato z rozdzielnicy RK. Rozdzielnica RK bedzie wykonana jako
natynkowa np. RN- 3x18-55(N + PE) i zainstalowana w miejscu wskazanym na rzucie
kottowni.
Na zewnatrz kotlowni nalezy zainstalowaé wylacznik przeciwpozarowy pradu.
Wytacznik nalezy zamontowaé we wngce o wymiarach 10x10x10cm przy drzwiach
wejsciowych.
Wszystkie obwody elektryczne w kottowni nalezy prowadzié w rurkach RVS w
uktadzie poziomym 1 pionowym do $cian i stropow.
Szczegoly dotyczace polaczen, rodzajow przewodéw i rozmieszczenia urzadzen
technologicznych pokazano na schemacie jednobiegunowym potaczef rys nr 2/,
rzucie kottowni /rys. nr 1/, oraz rysunkach w czesci technologiczne;.

4. Instalacja o$wietleniowa
Instalacj¢ oswietleniowa w kottowni nalezy wykona¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?2,
do gniazd wtyczkowych przewodem YDY 3x2,5 mm?2 w rurkach RVS22 n.t.
W kotlowni nalezy zainstalowaé trzy oprawy OPK240, oswietlajace urzadzenia
technologiczne i sterownicze, stosowa¢ osprzet hermetyczny szczelny.

5. Sterowanie urzadzen technologicznych:
Sterowanie urzadzen technologicznych bedzie sie odbywalo z dwdch sterownikéw
kottowych kotléw Vitronic 100 i regulatora VITRONIC 300-K typ MW2 prod.
VIESSMANN  dostarczanych razem z kotlami. Jedynie pompa odwadniajaca
(dostarczana razem z wylacznikiem plywakowym), oraz gniazdo do zasilania
podgrzewacza c.w.u. na okres letni (nr 9) s zasilane bezposrednio z rozdzielnicy RK.

6. Ochrona przeciwporazeniowa: |
W zwiazku z tym, ze caly budynek posiada instalacje w ukladzie TN-C, dla kottowni
przyjgto ze obwody jednofazowe sa zasilane w systemie trdjprzewodowym od tablicy
RK.W przypadku modernizacji szkoty cato$¢ instalacji bedzie musiata by¢ wykonana
w systemie 3 1 5-cio przewodowym.



Jako ochron¢ dodatkows zastosowano szybkie wylaczenie wytacznikami
nadmiarowymi typu S.

W poziomie posadzki nalezy ulozyé szyne wyrdwnawcza z bednarki stalowe]
ocynkowanej 25x4mm do ktorej nalezy podtaczyé przewdd PE w rozdzielnicy RK,
wszystkie metalowe obudowy pomp, rurociagi, bolce gniazd wtyczkowych, oraz kotty
1 wkiad kominowy. Szyne ta nalezy podlaczyé do istniejacego uziemienia
odgromowego budynku, oraz dodatkowo uziemié¢ jednym uziomem pionowym.
Podczas prac modernizacyjnych nalezy sprawdzié stan instalacji odgromowej na
calym budynku szkoly, a szczegélnie na kominie kottowni.

System detekcji 1 monitoringu gazu:
Do zabezpieczenia kottowni przed ewentualnym wybuchem gazu zastosowano system
detekeji gazu typu GAZEX GX. Urzadzenie to jest urzadzeniem stacjonarnym
przeznaczonym do pracy ciaglej. System ochronny sklada sie z:

a. 1 detektor gazu DEX-12, |

b. modutu MD-2ZA i zasilacza PS-3,

¢. glowicy samozamykajacej MAG-1,

d. sygnalizatora optyczno-akustycznego SL-31,

Sygnalizator SL-31 winien by¢ zainstalowany w poblizu portierni szkoty.

Uwagi koncowe:

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami.
Podiaczenia wurzadzen technologicznych nalezy wykonaé zgodnie z DTR
dostarczanymi {acznie z urzadzeniami, oraz zaleceniami producenta.

Po zakonczeniu montazu nalezy wykonaé pomiary ochronne.

Cato$¢ 1stniejace] instalacji elektrycznej kotlowni nalezy zdemontowag.

Obliczenia:

Bilans mocy zainstalowane;:

- oSwietlenie 240 W,
- gniazdo 230V technologiczne szt 1 1500 W,
- gniazdo 230V 1000W

- moc sterownika szt 3 3000 W,
- moc pompy odwadniajacej 300 W
Razem 6.040 W

Bilans mocy szczytowe;:
Psz=4.540 W.

Dobor zabezpieczenia gldéwnego kottowni:

In =4540 : /1,73x400x0,9/ =729 A
Zasilanie winno by¢ zabezpieczone wktadka bezpiecznikowa 20A
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do czgsci budowlane) projektu budowlanego wykonawczegé Médem
kotlowni opalanej paliwem stalym na kotlowni¢ gazowa.

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora;
- uzgodnienia z projektantem instalacji sanitarnych;
- wizja lokalna;

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opis czynnosci budowlanych, koniecznych do
wykonania w zwiazku z projektowana modernizacjg kottowni. Czynnosciami tymi sg:
- zamurowanie 1stniejacego przejscia do skiadu opatu;

- remont Scian w kotlowni;

- remont stropu w kotlownt;

- remont posadzki w kottowni;

- osadzenie stalowych drzwi wejsciowych do kotlowni;

- wymiana okna w kottown;;

- montaz wkladu kominowego;

- remont studzienki schtadzajacej;

- wykonanie kanalu wentylacji nawiewnej w kotlowni;

- montaz kratki wentylacji wywiewnej w kottowns;

Ponadto wszystkie przepusty instalacyjne wykona¢ w klasie cdpornosci ogniowe;j
przegrod, z wykorzystaniem atestowanych rozwigzan systemowych np. firmy HILTI.

3. Opis poszczegédlnych czynnosci remontowych.
3.1. Zamurowanie istniejacego przejscia do skladu opalu.

©Oznaczone na rysunku przej$cie nalezy zamurowac na pelng grubos¢ sciany ceglg pelna
klasy 100 na zaprawie cementowo — wapienne] marki 30, z obustronnym
otynkowaniem. Grubos¢ Sciany wynosi 64 cm, grubos¢ tynku 1,5 cm.

Nowy mur faczy€ z i1stniejacym za pomocy strzepi murarskich.

Klasa odpornosci ogniowej scian wynost EI 120 min., przy wymaganej EI 60 min.

3.2. Remont scian kotlownai.

W kotlowni Sciany nalezy wyremontowac przez:

- przetarcie i uzupeinieniu tynkow;

- wykonanie lamperii farba olejng do wysokosci 1,5 m ponad posadzka;
- Sciany powyzej lamperii pomalowac farba emulsyjng biala;

Zaciicc olgsker
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3.3. Remont stropu kotlowni. i ul Wroclowek
95-800 Sroda S

W kotlowni strop nalezy wyremontowac przez:
- uzupeinienie ewentualnych ubytkow w suficie;
- pomalowanie sufitu farba emulsyjna biala;

3.4. Remont posadzki w kotlowni.

Przed rozpoczeciem robot nalezy wyburzy¢ betonowy fundament pod obecny kociot.
Po wyburzeniu fundamentu posadzke nalezy oczysci¢ 1 odpyli€.

W kotlowni projektuje si¢ posadzke nienasigkliwg 1 odporng na nagle zmiany
temperatury z plytek terakota, ze spadkami w kierunku kratek sciekowych.

Poziom projektowanej posadzki pozostaje nie zmieniony w stosunku do istniejace;.

3.5. Osadzenie stalowych drzwi wejsciowych do kotlowna.

Po zdemontowaniu obecnych drzwi kottowni, nalezy powigkszy¢ otwor drzwiowy

1 osadzi¢ w nim nowe stalowe drzwi o0 wymiarach 90 x 200 cm,

otwierane z kotlowni pod naciskiem, od wnetrza wyposazone w zamknigcie
bezklamkowe.

Projektowane drzwi musza mie¢ poswiadczong aktualnym atestem klas¢ odpornosci
ogniowe) EI 30 min.

Zwraca si¢ uwage na zmiang kierunku otwierania projektowanych drzwi w stosunku
do obecnych.

3.6. Wymiana okna w kotlowni.

Istniejacy w miejscu oznaczonym na rysunku otwor okienny o wymiarach 109 x 65 cm,
nalezy po zdemontowaniu okna powigkszyc¢ 1 osadzi¢c w nim okno PVC o wymiarach
109 x 100 cm.

3.7. Montaz wkiadu kominowego.

W miejscu oznaczonym na rysunku, w przewodzie spalinowym obecnego komina

o wymiarach 27 x 27 cm, nalezy osadzi¢ przewod powietrzno — spalinowy o Srednicy
110/150 mm, ze stali kwasoodpornej — rozwiazanie systemowe wg wytycznych
producenta.

Wkiad kominowy polaczy¢ ze wspolnym czopuchem kotlow z zachowaniem spadku 3°.
Na koncowce czopucha wykona¢ odprowadzenia skroplin.

Montaz wkladow przeprowadzi¢ w oparciu o instrukcje producenta.

3.8. Remont studzienki schiadzajacej.

Istmejacy studzienke schtadzajaca nalezy oczysci€ 1 ponownie zaizolowac 1 otynkowac.
Nalezy rowniez wykona¢ nowa pokrywe studzienki z blachy stalowej, grubosci 4 mm
z otworami. Pokrywe wyposazyC w uchwyt, a nastepnie pomalowac

dwukrotnie farbg ftalowa podkiadowa 1 dwukrotnie farbg ftalowg nawierzchniows.
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3.9. Wykonanie kanalu wentylacji nawiewnej w kotlowni. ul. Wroclawske 2 d
95-800 Sroda $laska

W Scianie zewnetrzne] kottowni przy oknie, w miejscu oznaczonym na rysunku, nalezy’
wykuc¢ otwor o szerokosci 35 cm 1 wysokosci 25 cm dla osadzenia w nim kanatu
wentylacji nawiewnej o wymiarach 300 x 250 mm. Poniewaz rozkuwana $ciana od
zewnatrz oblozona jest kamieniarka, nalezy — po wytyczeniu polozenia otworu —
rozebra¢ w sposdb nieniszczacy fragment kamiennej oktadziny, a po wykuciu otworu
zamontowac¢ oktadzine ponownie po odpowiednim wycigciu kamiennych elementow
za pomoca tarczy do ciecia kamienia.

Po osadzeniu kanatu przestrzen pomigdzy kanalem a murem wypelinic¢ zaprawa.

Kanat sprowadzi¢ do poziomu 30 cm od posadzki.

Wilot kanatu wyposazy¢ w kratke z zaluzjg stala, zlicowang z murem, wylot wyposazy¢
w kratke wypelniong siatkg stalowg ocynkowang.

Kratki o tych samych wymiarach co kanal.

Kanat nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej.

3.10. Montaz kratki wentylacji wywiewnej w kotlowni.
W miejscu oznaczonym na rysunku osadzi¢ kratke wentylacji wywiewnej

o wymiarach 20 x 20 cm bezposrednio pod stropem pomieszczenia kottowni na
tstniejacym murowanym kanale wentylacyjnym o wymiarach 27 x 27 cm.

Wroclaw, lipiec 2008 r. Opracowal: mgr inz. Ryszard Drozdowsla.
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