Lp. | Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razemn
1| pkt. 3.1. Zamurowanie istniejaceqo przejscia do skladu opalu.
11KNR 4-01 |Demontaz drzwi z blachy o pow. do 2 m2 szt.
d.1({0354-07
analogia
1 szt. | 1.00
| RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 |Zamurowanie otworéw okiennych w scianach na zaprawie cementowo-wapiennej \m?3
d.1(0304-01 |M 30 cegtami petnymi ki. 100.
0.84"2.0*0.64 m?3 1.08
RAZEM 1.08
3/KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na Scian.i stup.prostok.na podt.z m?2
d.1|0711-02 |ceglyi pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
02.02*0.85*2 <strony=> m?2 3.43
RAZEM 3.43
2|pkt. 3.2. Remont scian kotlowni.
4/KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewn. m?2
d.2{0713-01
[5.19+2.75]*2*2.80 m?2 44 46
minus
<nowy tynk> -2.02*0.85 m2 -1.72
<okno> -1.09*1.0 m2 -1.08
<drzwi>-2.0*0.90" 1 <szt.> m?2 -1.80
RAZEM 39.85
S5|KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew kat.lll z zapr.cem.-wap.na scian.i stup.prostok.na podt.z m?2
d.2|0711-01 |cegly i pustakow (do 1m2 w 1 migj.) - przyjeto 15 % catosci
39.85<m2>"0.15 m?2 5.98
RAZEM 5.98
6/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewn.scian bez szpach- [m?2
d.2|1206-02 |lowania - malowanie lamperii do wysokosci 1,5 m
kotlownia
[9.19+2.751"2*1.5 - 0.80*1.50 m?2 22 47
RAZEM 22.47
7/ KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian [m?2
d.2/1204-02
[5.18+2.75]*2*[2.80-1.50] m? 20.64
minus
<okno>-1.09*1.0 m? -1.09
RAZEM 18.55
3| pkt. 3.3. Remont stropu kotlowni.
8| KNNR-W 3| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z{m2
d.3[1003-07 | poszpachlowaniem nierownosci
analogia
5.19*2.75 m2 14.27
RAZEM 14.27
9/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.3{1204-01 |[tow
14.273 i 14.27
RAZEM 14.27
4|pkt. 3.4. Remont posadzki kotlowni.
10/KNR 4-01 |Rozbidrka elementdéw konsirukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 1Sem- |m3
d.4/0212-01 |rozbidrka isniejgcego fundamentu pod kociof
1.65%1.02*0.06 m? 0.10
RAZEM 0.10
11|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na scianach lub pod- |m?2
d.4/021101 |togach - dotyczy skucia nierdownosci po rozbiorce fundamentu
1.69%1.02 m?2 1.68
RAZEM 1.68
12|KNR 202 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na kigj - przygotowanie podio- |m?2
d.4|1118-01 |za
2.19"2.75 m? 14.27
RAZEM 14.27
13|KNNR 2 |Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 |m?2
d.4{120302 |[om,
14.273 m? 14.27
RAZEM 14.27
14/KNNR 2 | Cokoliki z ptytek j.w. uktadanych na zaprawie klejowej m
d.4|1209-05
[5.19+2.75]*2-0.80"2 m 14.08
RAZEM 14.08
5| pkt. 3.6. Osadzenie stalowych drzwi wejsciowych do kotlowni.
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 4-01 |Demontaz istniejacych drzwi stalowych o pow.do 2 m2 (190x85) szt.
d.5|0354-09
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR 4-01 |Powiekszenie otworu w Scianie z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce- |m?3
d.5|0329-05 |mentowej dla otwordw drzwiowych
[2.0*0.9-1.80*0.85]*0.64 m3 0.12
RAZEM 0.12
17/KNR 2-02 |Drzwi stalowe pelne o pow.do 2 m2 wyposazone w zamkniecie bezklamkowe. m2
d.5{1203-01
12.0*0.9 m? 1.80
RAZEM 1.80
6| pkt. 3.6. Wymiana okna w kotlowni.
18|KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk wew kat.lll z zapr.cem.-wap.na Scian.i stup.prostok.na podt.z m?2
d.6|0711-01 |[cegly i pustakéw (do Tm2 w 1 miej.)
[2.0+0.9+2.0]*0.15*2 m? 1.47
RAZEM 147
19|KNR 4-01 | Demontaz istniejgcego okna o pow.do 1 m2 (okno 109 x 65) szt.
d.6|0354-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20/KNR 4-01 |Powigkszenie otworu w Scianie z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie ce-  |m3
d.6(0329-05 |mentowej dla otworu okiennego.
[1.09*1.0-1.09*0.6510.75 m3 0.29
RAZEM 0.29
21 KNR 0-18 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m?2
d.6|1023-06 robka obsadzenia o pow. do 1.5 m2
1.09*1.0 m2 1.09
RAZEM 1.09
22/KNR 4-01 |Wykon.tynkéw zwykiych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na oéciezach szer.do |m
d.6(070802 |25cm
analogia
[1.09+1.0+1.09]*2 m 6.36
RAZEM 6.36
7 | pkt. 3.8. Remont studzienki schladzajacej
23| KNR 4-0511 Rgczne czyszczenie studzienki schiadzajacej yiaach 70 x 70 cm - (wsp.do S = [szt.
d.7/022001 |0)
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24/KNR 4-01 |Odgrzybianie powierzchni $cian trudno dostepnych o pow. do 5 m2 z cegly przy |m?2
d.7|0618-05 |uzyciu szczotek stalowych (dotyczy wewnetrznych $cin studzienki wodomierzo-
analogia |wej)
[0.75+0.70]*2*0.60+0.70*0.75 m2 2.27
RAZEM 2.27
25|KNR 4-01 |Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem m?2
d.7|0603-04
[0.70+0.75]*2*0.60 m? 1.74
RAZEM 1.74
26|KNR 4-01 |Uzup.tynk zwyk. wew kat.lll z zapr.cement.na $cian.i slup.prostok.na podt.z cegly [m?2
d.710711-06  |i pustakéw (do 2m2 w 1 miej.)
[0.70+0.751*2*0.60 m? 1.74
RAZERM 1.74
27 KNR-W 4- | Spawanie pretéw okraglych do ksztattownikow lub plaskownikow - dospawanie  [m
d.7|{01 1304- [uchwytu do pokrywy
03 analo-
gia
0.25 m 0.25
RAZEM 0.25
| 28/KNR 4-01 |Miniowanie powierzchni metal.pelnych szpachlowanych jednokrotnie - (dotyczy |[m?2
d.7|121203 |pokrywy stalowe] studni)
0.75*0.70*2<strony> m2 1.05
RAZEM 1.05
29/ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.pokrywy studni m?2
d.7|1212-02
analogia
1.05 m? 1.05
RAZEM 1.05
8|pkt. 3.9. Wykonanie kanalu wentylacji nawiewnej w kotlowni - roboty budowiane.
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Lp. | Podst Opis 1 wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30|KNR 4-01 |Wykucie otworow w Scianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cemen-|{m3 5
d.8/0328-05 [towe]
0.35*0.30*0.75 m3 0.08
‘ RAZEM 0.08
31|wycena |Demontaz plyty oktadzinowej ze Sciany w miejscu wykonywania otworu pod kanat |szt
d.8/indywidu- |wentylacyjny (0k.0,5 m2)
alna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
32|KNNR 2 |Obramienia otwordéw plyta kamienng (z odzysku) o przekroju elementéw do 0,03 |m
d.8/180104 [m2
analogia
[0.30+0.25]2 m 1.10
RAZEM 1.10
33\wycena |Wypelnienie przestrzeni migdzy osadzonym przewodem wentylacyjnym a murem |m
d.8|indywidu- |zaprawg cemeniowg
alna
[0.30*0.35-0.25*0.30J*0.75 m 0.02
RAZEM 0.02
34/KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - (dotyczy pkt. 3.10) szt.
d.8|0322-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35/KNR 401 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji [m?3
d.8|0108-17 |ceglanych na odlegtosc do 1 km
<z poz. 10> 0.10 m3 0.10
<z poz. 16>0.12 m3 0.12
<z poz. 20=0.29 m3 0.29
<z poz. 30> 0.07 m3 0.07
RAZEM 0.58
36 KNR 401 |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji |m?3
d.8/0108-20 |- za kazdy nast. 1 km - przyjeto dalsze 14 km (wsp. do S = 14)
0.58 im3 0.58
RAZEM 0.58
37 |wg infor- |Koszty skladowania gruzu na wysypisku m?3
d.8{macji z
U.M.
0.58 m3 i 058
. RAZEM 0.58
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