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Przedmiot inwestycji

Adres inwestycji

Inwestor

Adres Inwestora

Zespot projektowy

— Budowa dzwigu osobowego przy budynku

dla potrzeb Srodowiskowego Domu Samo-
pomocy Filia w Piersnie

— Piersno, dz. nr 184/1 AM-2

Gmina Kostomtoty

— Powiat Sredzki

— ul. Wroctawska 2

55 — 300 Sroda Slgska

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z. zm.),

ze niniejszy projekt budowlany sporzadzony zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZAMY,

Zakres
opracowania

Imie i nazwisko
projektanta

Zakres i numer

o Podpis projektanta
uprawnien

Architektura

mgr inz. arch.
Teresa Gruszecka

Proj. w spec. arch.
upr. bud. nr 26/89/UW

Konstrukcja

mgr inz. Piotr Sudot

Proj. w spec. konstr.-bud.
upr. bud. nr 430/01/DUW

Pazdziernik 2010r.
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2. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Zafgcznik nr 1 Decyzja o warunkach zabudowy
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Zafgcznik nr 2 — Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1 PODSTAWA PRAWNA SPORZADZENIA INFORMACJI BIOZ

Niniejszy plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie :

1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robo6t budow-
lanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2. art. 21 aust. 1i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r.
Nr 207 poz. 2016)

2 CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow

Zakres i kolejnos¢ robét do wykonanie:

Roboty ziemne

Roboty fundamentowe

Izolacje przeciwwilgociowe

Wykonanie otworéw drzwiowych w $cianie zewnetrznej

Roboty rozbiérkowe

Wykonanie nowych $cianek dziatowych

Stolarka drzwiowa

Instalacje wewnetrzne

Tynki wewnetrzne

Posadzki i oktadziny $cian

Malowanie

Roboty wykonczeniowe

Montaz dzwigu osobowego

UUUUTUUUUUUUUUTU

Uwaga :
Opisany powyzej zakres robot i ich charakter kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadze-
nia planu BIOZ.
2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacii lub rozbidrce
Nie wystepuja.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi;
Nie wystepuja.
4. |Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowla-
nych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;
W trakcie realizacji zagrozenie stwarza¢ bedzie wykonywanie nastepujgcych rodzajéw robét :
a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,
Zagrozenie to bedzie wystepowata podczas wykonywania :
P Roboty ziemne
P Wykonanie otworéw drzwiowych w $cianie zewnetrznej
b Stolarka drzwiowa
P Montaz dzwigu osobowego
Nadzdr nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia
Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawujg odpo-
wiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych.
Przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik powinien by¢ poinstruowany przez pracodawce w na-
stepujacym zakresie :
a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
b) konieczno$é stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajg-
cych przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczo-
ne w tym celu osoby;
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. DANE OGOLNE
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa dzwigu osobowego przy budynku dla potrzeb Srodowiskowego Do-
mu Samopomocy Filia w Piersnie w miejscowosci Piersno, dz. nr 184/1 AM-2, gmina Kostomioty.
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zgodnie z przedmiotem inwestycji opisanym w pkt. 1.
3. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania s3 :
b zlecenie Inwestora
wizja lokalna
uzgodnienia z Inwestorem
przepisy ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi

decyzja o warunkach zabudowy

U U U U T

polskie normy i przepisy branzowe
4. Obiekt
Budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy Filia w Piersnie.
5. Adres inwestycji
Piersno, dz. nr 184/1 AM-2, gmina Kostomtoty
6. Inwestor
Powiat Sredzki
7. Adres inwestora
ul. Wroctawska 2, 55-300 Sroda Slgska
8. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka nr 184/2 AM-2, potozona w miejscowosci Piersno, gmina Kostomtoty, to teren w miare ptaski i
zabudowany. Na dzialce znajduje sie budynek Srodowiskowego Domu Samopomocy. Sasiadujgca zabu-
dowa to budynki mieszkalne i budynki gospodarcze.
9. Projektowane zagospodarowanie
Projekt przewiduje budowe dzwigu osobowego przy istniejgcym budynku dla potrzeb Srodowiskowego
Domu Samopomocy Filia w Piersnie. Dzwig zaprojektowano w pétnocno-wschodnim narozniku w miejscu
gtéwnego wejscia do budynku. Szczegéty w projekcie zagospodarowania dziatki.
P Dojscia i dojazdy
Istniejgce.
b Ogrodzenie
Istniejgce.
b Zielen
Istniejgca.
b Strefa obserwacji archeologiczne;j.
Teren nie lezy w strefie obserwacji archeologicznej.
10. Obszar gorniczym

Teren nie znajduje sie na obszarze gérniczym.
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11. Zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Na obszarze nie przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikOw obiektu
budowlanego bedacego przedmiotem niniejszego opracowania i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami.

12. Przylacza do projektowanego obiektu
Nie przewiduje sie wykonanie nowych lub przebudowy istniejgcych przytgczy.

13. Odpady state
Obstuga przez istniejgcy kontener oprozniany przez gminne stuzby komunalne.

14. Wody opadowe

Wody opadowe z dachéw i placéw utwardzonych odprowadzane bedg na teren dziatki.
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. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. Dane ogo6lne
Opis techniczny do niniejszego projektu, opracowany zostat wg Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003r. Nr
120, poz. 1133 z pOzniejszymi zmianami).
2. Projektowane zatozenia projektowe
2.1  Ukfad konstrukcyjny
Roboty budowlane zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej i zelbetowej. Sciany fundamen-
towe gr.24cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Strop zelbetowy. Nadproza nad nowo-
projektowanymi otworami z belek stalowych.
2.2 Zastosowane schematy statyczne
Wszystkie belki stropowe i nadprozowe zaprojektowano jako wolnopodparte jedno lub wielo przestowe.
2.3 Zafozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Obliczenia statyczne wykonano na podstawie i zgodnie z nastepujgcymi Polskimi Normami :
obcigzenie sniegiem wg PN-80/B-02010 — | strefa
obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 — | strefa
posadowienie bezposrednie wg PN-81/B-03020
konstrukcje z drewna wg PN-81/B-03150/00-03
konstrukcje betonowe, zelbetowe wg PN-84/B-03264
konstrukcje murowe wg PN-87/B-03002
obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003
P obcigzenia state wg PN-82/B-0200
Przyjeto nastepujgce materiaty konstrukcyjne :

U U U U U T

P drewno konstrukcyjne klasy C30

P beton klasy B20

b stal zbrojeniowa pretow podtuznych w konstrukcjach zelbetowych klasy A-lll gatunku 34GS

b stal zbrojeniowa strzemion w konstrukcjach zelbetowych klasy A-l gatunku St3SX

b stal profilowa St3S
Lokalizacja

b | strefa sniegowa Q,=0,700kPa

b | strefa wiatrowa Q,=0,250kPa

P Normatywna gtebokos¢ posadowienia - h,=0,80m

3. Projektowane rozwigzania materialowe

3.1 Fundamenty

Projektowana rozbudowa posadowiona bedzie na tawach Zelbetowych o wymiarach 24x30cm zbrojonych
podtuznie pretami dotem - 3x/EL2mm i gorg - 2x/AL2mm oraz strzemionami z preta A6 co 15cm. W po-
ziomie taw wykona¢ ptyte fundamentowg gr. 30cm zbrojong dwukierunkowo siatkg wykonang z pretow
AL2mm w rozstawie co 12cm. Fundamenty wykonaé z betonu B20.
Posadowienie fundamentéw na poziomie istniejgcych fundamentéw jednak nie ptycej niz 80cm ponizej
poziomu terenu. O ostatecznym rozwigzaniu fundamentéw zadecyduje kierownik budowy po wykonaniu
wykopow. Wykonujgc wykopy pod fundamenty nie wolno dopusci¢ do zalania wykopu wodg. Jesli do-

sztoby do rozmiekczenia dna wykopu, wtedy nalezy naruszong ziemie wybraé i zastgpi¢ jg chudym beto-
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nem. Sciany fundamentowe wykonano z bloczkéw betonowych gr. 24cm do poziomu ptyty zelbetowej. Na
styku z istniejgcymi fundamentami wykonac dylatacje z papy lub styropianu gr. 1cm.
Szczegoly w czesci rysunkowej.
3.2 Strop
Nad $cianami fundamentowi wykonac strop zelbetowy w postaci ptyty wylewanej na mokro. Zbrojenie wg
czesci rysunkowej. Strop wykonac¢ z betonu min. B20.
3.3 Nadproza
Istniejgce nadproze nad drzwiami wejsciowymi przeznaczone do demontazu. Nad nowoprojektowanymi
otworami wykona¢ nadproza z dwuteownikow stalowych IPE 180. Przed osadzeniem belek stalowych na
istniejgcych $cianach nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg w postaci poduszki betonowej gr.5cm z
betonu B20, belki spryska¢ zaprawg cementowg a stopki obciggng¢ siatkg Rabitza.
Obsadzenie belek stalowych przeprowadzi¢ w dwéch etapach :
| etap : na potowie szerokosci istniejgcej sciany wykona¢ bruzde poziomg i utozyé dwie belki stalowe
obetonowujgc utwierdzone konce i przestrzeh pomiedzy belkami i $ciang powyzej, betonem B20.
Il etap : mozna rozpoczg¢ dopiero po zwigzaniu masy betonowej uzytej w poprzednim etapie. W etapie
tym wykonaé prace jak poprzednio lecz na drugiej czesci Sciany.
[l etap : mozna rozpocza¢ po zwigzaniu masy betonowej uzytej w poprzedni etapie. W etapie tym przy-
stgpi¢ do wyburzenia $ciany i wykonania otworu o wymiarach projektowanych.
Przed przystgpienie do wymiany nadprozy nalezy podstemplowac strop w celu odcigzenia Sciany i sa-
mych nadprozy.
3.4 Sciany konstrukcyjne oraz dziafowe
Pomiedzy otworami drzwiowymi w poziomie parteru wykonaé¢ stupek murowany z cegty petnej kl. 150 na
zaprawie cem.-wap..
Przewiduje sie czesciowe wyburzenie istniejgcych scianek dziatowych oraz wykonanie nowych.
Nowe $cianki dziatowe gr. 12cm na parterze wykona¢ z bloczkdw z betonu komérkowego na zaprawie
klejowej.
3.5 Izolacje wodochronne
P Poziome
1. Izolacja fundamentéw — 2xpapa asfaltowa na lepiku ktadziona na gorgco
2. lzolacja w posadzce przyziemia — 2xfolia budowlana PE gr. 0,3mm na zaktad lub zgrzewana lub
inne systemowe izolacje rolowe.
Uwaga : na styku ze styropianem stosowac wyfgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania styropianu
bez wypemiaczy.
P Pionowe
Izolacja pionowa $cian fundamentowych :
P emulsja wodochronna Abizol,
3.6 Stolarka drzwiowa
Drzwi zewnetrzne aluminiowe ocieplone czeéciowo szklone fabrycznie wykoriczone.
Drzwi wewnetrzne aluminiowe czesciowo szklone fabrycznie wykoriczone.
Drzwi do sanitariatow drewniane w oscieznicach w stalowych.

Szczegoly w zestawieniu stolarki drzwiowej.
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Uwaga : Przed dokonaniem zaméwienia nalezy doktadnie zweryfikowa¢ podane w projekcie wymiary
stolarki z rzeczywistymi.
3.7 Tynki okfadziny wewnetrzne
Na nowowykonanych $ciankach dziatowych przewiduje sie wykonanie nowych tynkéw cem.-wap. Na
Scianach w sanitariatach na parterze wykona¢ oktadzine z ptytek ceramicznych do wysokosci obecnych
oktadzin. Materiat uzyty do wykonania oktadziny powinien by¢ gtadki, trwaly, tatwo zmywalny, nienasig-
kliwy i odporny na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.
3.8 Malowanie
Powtoki malarskie z farb emulsyjnych w kolorach jasnych pastelowych.
3.9 Posadzki
W pomieszczeniach objetych przebudowg (ciggi komunikacyjne) przewiduje sie rozbiérke obecnych po-
sadzek i wykonanie nowych ptytek ceramicznych typu GRES. Posadzka powinna by¢ gtadka, tatwo zmy-
walna, nienasigkliwa i nie sliska oraz odporna na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych.
3.10 Rury spustowe
Przewiduje sie demontaz istniejgcej rury spustowej na $cianie elewacji pétnocnej z uwagi na kolizje z
szybem projektowanego dzwigu. Rure zamontowac¢ w taki spos6b aby obej$¢ projektowany szyb dzwigu i
nie pogorszy¢ warunkow odbioru wéd opadowych z dachu.
3.11 Instalacje
Obstuga przez istniejgce przytgcza.
4. Dzwig osobowy
Projekt przewiduje zastosowanie dzwigu platformowego typu CIBES A 5000. Jest to platforma o napedzie
Srubowym, z wtasnym, montowanym na miejscu uzytkowania szybem. Platforma ma utatwi¢ dostep oso-
bom niepetnosprawnym dostep do budynku Srodowiskowego Domu Samopomocy.
Platforma dostarczana jest z szybem z paneli blaszanych i szklonych montowanych na miejscu uzytko-
wania. W szybie zastosowano szkto bezpieczne, hartowane i laminowane.
Dzwig zasili¢ z istniejgcej tablicy bezpiecznikowej znajdujgcej sie na parterze budynku kablem 5x2,5mm.
Obwod zabezpieczy¢ bezpiecznikiem réznicowo-prgdowym 16A. Moc silnika — 2,2kW.
5. Sposéb budowy a interes 0s0b trzecich
Projektowany budynek nie powodujg naruszenia interesOw oséb trzecich w rozumieniu przepiséw Prawa
Budowlanego.
6. Uwagi koincowe
Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym
zakresem robo6t. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw
BHP.
Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne, znak B
dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez
Panstwowy Zakfad Higieny.
Podczas wykonywania prac budowlanych mogg zaistnie¢ okolicznosci, ktérych nie przewidziano w pro-
jekcie. W takim wypadku nalezy wszystkie watpliwosci wyjasni¢ z kierownikiem budowy i autorami projek-
tu.
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CZESC RYSUNKOWA

Mapa nr 1 — Projekt zagospodarowania dziatki
Rys. nr1 — Rzut parteru
Rys. nr 2 — Rzut | pietra
Rys. nr 3 — Rzut Il pietra
Rys. nr4 — Przekréj pionowy
Rys. nr5 — Elewacja p6inocna
Rys. nr 6 — Elewacja wschodnia
Rys. nr7 — Elementy konstrukcyjne
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