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Piersno - winda KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Fundamenty
1

d.1
KNR 4-04
0814-04

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o śr. 38-50 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2
d.1

KNR 4-04
0506-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku m2

2.9*6.1 m2 17.690
RAZEM 17.690

3
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości po-
nad 15 cm

m3

3*6.78*0.2 m3 4.068
RAZEM 4.068

4
d.1

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m
(kat.gr.III)

m3

2*1.8*0.8 m3 2.880
RAZEM 2.880

5
d.1

KNR 2-22
0201-02
z.sz.2.2. 

Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe grubości 5 cm bez deskowania -
ilość masy betonowej mniejsza niż 0.5 m3 w jednym miejscu - beton B10

m2

2*1.8 m2 3.600
RAZEM 3.600

6
d.1

KNR 2-22
0201-04
z.sz.2.2. 

Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe - dod.za dalsze 5 cm grubości bez
deskowania - ilość masy betonowej mniejsza niż 0.5 m3 w jednym miejscu-
beton B10

m2

poz.5 m2 3.600
RAZEM 3.600

7
d.1

NNRNKB
202 0224-01

(z.II) Płyty fundamentowe żelbetowe - beton B25 m3

1.5*1.8*0.3 m3 0.810
RAZEM 0.810

8
d.1

KNR-W 2-
02 0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych murowanych z wyrównaniem zaprawą

m2

[1.7+1.02]*2*0.3 m2 1.632
RAZEM 1.632

9
d.1

NNRNKB
202 0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

[1.7*2+1.02*2]*0.45 m3 2.448
RAZEM 2.448

10
d.1

KNR-W 2-
02 0608-10
analogia

Dylatacja z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej -
gr. 1cm

m2

1.5+1.7*0.9 m2 3.030
RAZEM 3.030

11
d.1

KNR-W 2-
02 0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

[1.7+1.5]*0.45 m2 1.440
[1.22+1.02]*2*0.45 m2 2.016

RAZEM 3.456
12
d.1

KNR-W 2-
02 0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

poz.11 m2 3.456
RAZEM 3.456

13
d.1

KNR-W 2-
02 0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zim-
no - pierwsza warstwa

m2

1.22*1.02 m2 1.244
RAZEM 1.244

14
d.1

KNR-W 2-
02 1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

1.22*1.02*0.45 m3 0.560
RAZEM 0.560

15
d.1

NNRNKB
202 0224-01
analogia

(z.II) Płyta stropowa żelbetowa - beton B25 m3

1.5*1.7*0.15 m3 0.383
RAZEM 0.383

16
d.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

fundamenty
[1.7*5*2+1.5*5*2]*1.2 38.400
płyta fundamentowa
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Piersno - winda KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[1.64*9+1.44*11]*1.2 36.720
płyta stropowa
[2.01*9+1.66*9+1.44*21]*1.2 75.924
A  (obliczenia pomocnicze) ========

151.044
151*0.888/1000 t 0.134

RAZEM 0.134
17
d.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie

t

fundamenty
0.94*34*1.2*0.222/1000 t 0.009

RAZEM 0.009
2 Roboty ogólnobudolwane - PARTER

18
d.2

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych m2

1.1*2.2 m2 2.420
RAZEM 2.420

19
d.2

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-nadproże drzwio-
we

m3

1.5*0.2*0.44 m3 0.132
RAZEM 0.132

20
d.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

[1.7+1.3]*0.2*0.44 m3 0.264
RAZEM 0.264

21
d.2

KNR 4-01
0203-02
z.sz. 2.6.
9905-01 
analogia

Poduszka betonowa na ścianie pod belki stalowe - objętość elementu w jed-
nym miejscu do 0.5 m3 - beton B20

m3

0.44*0.15*0.05*2 m3 0.007
0.25*0.44*0.05 m3 0.006

RAZEM 0.013
22
d.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1.67*4 m 6.680
1.27*4 m 5.080

RAZEM 11.760
23
d.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.22 m 11.760
RAZEM 11.760

24
d.2

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemento-
wą

m2

poz.22*(0.44+0.2*2) m2 9.878
RAZEM 9.878

25
d.2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m3

0.2*0.44*2.25 m3 0.198
[0.35+1]*0.44*2.25 m3 1.337

RAZEM 1.535
26
d.2

KNR 2-02
0118-10
analogia

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne na zaprawie cementowej z cegły
pełnej

m

2.25 m 2.250
RAZEM 2.250

27
d.2

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do
2 m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

[2.88*2+0.72+0.67*2+1.98*2]*3.2 m2 37.696
-0.9*2 m2 -1.800
-1.98*2*2 m2 -7.920

RAZEM 27.976
29
d.2

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

[2.88+0.72+0.67+1.98]*3.2 m2 20.000
-0.9*2 m2 -1.800
-1.98*2 m2 -3.960
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Piersno - winda KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 14.240

30
d.2

KNR 4-01
0701-06
analogia

Odbicie płytek ścienych  na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2

m2

[0.72*2+1.71]*2.2 m2 6.930
RAZEM 6.930

31
d.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

2.8*2.88 m2 8.064
RAZEM 8.064

32
d.2

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

[1.6+0.12+1.16+2.68]*3.2 m2 17.792
-1*2.1*2 m2 -4.200

RAZEM 13.592
33
d.2

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków cera-
micznych, betonu na ścianach

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

34
d.2

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i
pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

0.44*2.25+1.4*0.44 m2 1.606
[2.2*2+1]*0.44 m2 2.376
[1.6+2.68]*3.2-0.9*2 m2 11.896
[1.16+2.68]*3.2-0.9*2 m2 10.488
1.71*3.2-0.9*2 m2 3.672

RAZEM 30.038
35
d.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.34 m2 30.038
RAZEM 30.038

36
d.2

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach na podłożu z tynku

m2

2.8*2.88 m2 8.064
RAZEM 8.064

37
d.2

KNR 2-02
1503-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych
bez szpachlowania

m2

[0.44*4+0.25+1.6*2+2.68-0.9]*1.5 m2 10.485
[1.6*2-0.9+2.68-0.9+0.9+0.2]*1.5 m2 7.770

RAZEM 18.255
38
d.2

KNR-W 2-
02 1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.35-poz.37 m2 11.783
poz.36 m2 8.064

RAZEM 19.847
39
d.2

KNR-W 2-
02 1510-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

poz.38 m2 19.847
RAZEM 19.847

40
d.2

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

1.71*2.2-0.9*2 m2 1.962
RAZEM 1.962

41
d.2

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

1.4*0.44 m2 0.616
1*0.44 m2 0.440
1.6*2.68 m2 4.288
1.16*2.68 m2 3.109

RAZEM 8.453
42
d.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

poz.41 m2 8.453
RAZEM 8.453

43
d.2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

0.44*4+0.25+1.6*2+2.68-0.9 m 6.990
1.16*2-0.9+2.68-0.9+0.2+0.9 m 4.300

RAZEM 11.290
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Piersno - winda KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
44
d.2

KNR-W 2-
02 1025-03

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu
malowane dwukrotnie na budowie typu FD8

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2

KNR-W 2-
02 1022-05

Skrzydła drzwiowe łazienkowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe
o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

0.9*2 m2 1.800
RAZEM 1.800

46
d.2

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych przeszklone z
przekładką termiczną systemu PI 50 kompletne fabrycznie wykończone [sa-
mozamykacz, szyld z klamką, dwa zamki, stopka blokjąca zamknięcie]

m2

0.9*2 m2 1.800
RAZEM 1.800

47
d.2

KNR-W 2-
02 1040-01

Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone,kompletne, fa-
brycznie wykończone [samozamykacz, szyld z klamką, dwa zamki, stopka
blokjąca zamknięcie]

m2

0.9*2 m2 1.800
RAZEM 1.800

48
d.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3

poz.19 m3 0.132
poz.25 m3 1.535
poz.28*0.02 m3 0.560
poz.29*0.12 m3 1.709
poz.30*0.025 m3 0.173
poz.31*0.03 m3 0.242

RAZEM 4.351
49
d.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 15 km

m3

poz.48 m3 4.351
RAZEM 4.351

3 Roboty ogólnobudowlane - I PIĘTRO
50
d.3

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

1.7*0.2*0.44 m3 0.150
RAZEM 0.150

51
d.3

KNR 4-01
0203-02
z.sz. 2.6.
9905-01 
analogia

Poduszka betonowa na ścianie pod belki stalowe - objętość elementu w jed-
nym miejscu do 0.5 m3 - beton B20

m3

0.44*0.15*0.05*2 m3 0.007
RAZEM 0.007

52
d.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1.7*4 m 6.800
RAZEM 6.800

53
d.3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.52 m 6.800
RAZEM 6.800

54
d.3

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemento-
wą

m2

poz.52*(0.44+0.2*2) m2 5.712
RAZEM 5.712

55
d.3

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m3

1.4*0.44*2.25 m3 1.386
RAZEM 1.386

56
d.3

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

2.04*2*2.95 m2 12.036
-0.9*2*2 m2 -3.600

RAZEM 8.436
57
d.3

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

2.04*2.95 m2 6.018
-0.9*2 m2 -1.800

RAZEM 4.218
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Piersno - winda KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
58
d.3

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

1.16*2.65 m2 3.074
2.04*1.72 m2 3.509
1.57*0.35 m2 0.550

RAZEM 7.133
59
d.3

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków cera-
micznych, betonu na ścianach

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

60
d.3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2

[1.16*2+2.65+0.61+1.72+2.88]*2.95 m2 30.031
0.44*2*2.25+1.4*0.44 m2 2.596
-0.9*2 m2 -1.800
-1.57*2.2 m2 -3.454

RAZEM 27.373
61
d.3

KNR 2-02
1503-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych
bez szpachlowania

m2

[1.16*2+2.65+0.61+1.72+2.88-1.57]*1.5 m2 12.915
RAZEM 12.915

62
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów

m2

1.16*2.65+1.72+2.88 m2 7.674
RAZEM 7.674

63
d.3

KNR-W 2-
02 1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.60-poz.61 m2 14.458
RAZEM 14.458

64
d.3

KNR-W 2-
02 1510-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

poz.63 m2 14.458
RAZEM 14.458

65
d.3

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

1.16*2.65+1.72+2.88 m2 7.674
RAZEM 7.674

66
d.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

poz.65 m2 7.674
RAZEM 7.674

67
d.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

1.16*2+2.65+0.61+1.72+2.88+0.5+0.3 m 10.980
RAZEM 10.980

68
d.3

KNR 4-04
0901-06
analogia

Rynna do gruzu m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

69
d.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 15 km

m3

poz.55 m3 1.386
poz.56*0.02 m3 0.169
poz.57*0.12 m3 0.506
poz.58*0.03 m3 0.214

RAZEM 2.275
4 Roboty ogólnobudowlane - II PIĘTRO

70
d.4

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

1.7*0.2*0.44 m3 0.150
RAZEM 0.150

71
d.4

KNR 4-01
0203-02
z.sz. 2.6.
9905-01 
analogia

Poduszka betonowa na ścianie pod belki stalowe - objętość elementu w jed-
nym miejscu do 0.5 m3 - beton B20

m3

0.44*0.15*0.05*2 m3 0.007
RAZEM 0.007
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Piersno - winda KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
72
d.4

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1.7*4 m 6.800
RAZEM 6.800

73
d.4

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.72 m 6.800
RAZEM 6.800

74
d.4

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemento-
wą

m2

poz.72*(0.44+0.2*2) m2 5.712
RAZEM 5.712

75
d.4

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m3

1.4*0.44*2.25 m3 1.386
RAZEM 1.386

76
d.4

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

2.04*2.88 m2 5.875
RAZEM 5.875

77
d.4

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków cera-
micznych, betonu na ścianach

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

78
d.4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2

[2.25*2+1.4]*0.44 m2 2.596
RAZEM 2.596

79
d.4

KNR 2-02
1503-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych
bez szpachlowania

m2

1.5*0.44*2 m2 1.320
RAZEM 1.320

80
d.4

KNR-W 2-
02 1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

[2.25-1.5]*0.44*2+1.4*0.44 m2 1.276
RAZEM 1.276

81
d.4

KNR-W 2-
02 1510-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

poz.80 m2 1.276
RAZEM 1.276

82
d.4

NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej
gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.76 m2 5.875
RAZEM 5.875

83
d.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

poz.82 m2 5.875
RAZEM 5.875

84
d.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

2.88*2-0.9 m 4.860
2.04-1.4+0.44*2 m 1.520
0.25+0.3 m 0.550

RAZEM 6.930
85
d.4

KNR 4-04
0901-06
analogia

Rynna do gruzu m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

86
d.4

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 15 km

m3

poz.75 m3 1.386
poz.76*0.03 m3 0.176

RAZEM 1.562
5 Pozostałe roboty wewnętrzne

87
d.5

KNR 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do 5.0 m2 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 12022 dla PETRUS

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Piersno - winda KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
88
d.5

KNR 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

89
d.5

KNR-W 2-
15 0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

90
d.5

KNR-W 2-
15 0413-02

Grzejniki żeliwne członowe kpl.

<grzejniki z demontażu - przyjąć R M S bez grzejników>
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
91
d.5

KNR 4-03
1003-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długoś-
ci przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.5

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

93
d.5

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

94
d.5

KNR 5-08
0207-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-
20 mm2) wciągane do rur

m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

95
d.5

KNR 5-08
0109-06

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach
bez zaprawiania bruzd (śr. do 23mm podłoże inne niż beton)

m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

96
d.5

KNR-W 5-
08 0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

97
d.5 analiza in-

dywidualna

Inne drobne roboty elektryczne (przeniesienie włączników, punktów świetl-
nych, pomiar itp)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

6 Roboty zewnętrzne
98
d.6

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

11.5 m 11.500
RAZEM 11.500

99
d.6

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m

12.5 m 12.500
RAZEM 12.500

100
d.6

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły,
pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

101
d.6

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2

11.5*1 m2 11.500
RAZEM 11.500

102
d.6

KNR-W 2-
02 1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

103
d.6 kalk. włas-

na

Zadaszenie wejścia - systemowy daszek z poliwęglanu szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

104
d.6

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-II głębok. 20 cm

m2

1.5*1.4 m2 2.100
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Piersno - winda KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.75*3.11 m2 5.443
1.88*3.11 m2 5.847

RAZEM 13.390
105
d.6

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin
piaskiem

m

5.03+3.11 m 8.140
RAZEM 8.140

106
d.6

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu

m2

poz.104 m2 13.390
RAZEM 13.390

107
d.6

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1
cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 19

m2

poz.106 m2 13.390
RAZEM 13.390

108
d.6

KNR 0-11
0320-01

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na pod-
sypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.104 m2 13.390
RAZEM 13.390

109
d.6

KNR-W 2-
02 1610-04

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 10 m kol.

2 kol. 2.000
RAZEM 2.000

110
d.6

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:52,55,68,70,71,72,75,85,98,99,100,101,109,111)

7 Dźwig osobowy
111
d.7 wycena in-

dywidualna

Montaż szybu i dżwigu wraz z podłączeniem i uruchomieniem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Piersno - winda POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
1 Fundamenty
1

d.1
KNR 4-04
0814-04

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o
śr. 38-50 mm

szt. 3.000

2
d.1

KNR 4-04
0506-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do
użytku

m2 17.690

3
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości ponad 15 cm

m3 4.068

4
d.1

KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do
10 m (kat.gr.III)

m3 2.880

5
d.1

KNR 2-22
0201-02
z.sz.2.2. 

Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe grubości 5 cm bez
deskowania - ilość masy betonowej mniejsza niż 0.5 m3 w
jednym miejscu - beton B10

m2 3.600

6
d.1

KNR 2-22
0201-04
z.sz.2.2. 

Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe - dod.za dalsze 5 cm
grubości bez deskowania - ilość masy betonowej mniejsza niż
0.5 m3 w jednym miejscu- beton B10

m2 3.600

7
d.1

NNRNKB 202
0224-01

(z.II) Płyty fundamentowe żelbetowe - beton B25 m3 0.810

8
d.1

KNR-W 2-02
0604-01

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku
na gorąco ław fundamentowych murowanych z wyrównaniem
zaprawą

m2 1.632

9
d.1

NNRNKB 202
0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie ce-
mentowej

m3 2.448

10
d.1

KNR-W 2-02
0608-10
analogia

Dylatacja z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siat-
ki metalowej - gr. 1cm

m2 3.030

11
d.1

KNR-W 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warst-
wa

m2 3.456

12
d.1

KNR-W 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe -
wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna
warstwa

m2 3.456

13
d.1

KNR-W 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na
lepiku na zimno - pierwsza warstwa

m2 1.244

14
d.1

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu grunto-
wym

m3 0.560

15
d.1

NNRNKB 202
0224-01
analogia

(z.II) Płyta stropowa żelbetowa - beton B25 m3 0.383

16
d.1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu-
dowli - pręty żebrowane

t 0.134

17
d.1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i bu-
dowli - pręty gładkie

t 0.009

2 Roboty ogólnobudolwane - PARTER
18
d.2

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru ościeżnic stalowych m2 2.420

19
d.2

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-
nadproże drzwiowe

m3 0.132

20
d.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wyku-
ciem bruzd dla belek

m3 0.264

21
d.2

KNR 4-01
0203-02 z.sz.
2.6. 9905-01 
analogia

Poduszka betonowa na ścianie pod belki stalowe - objętość
elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - beton B20

m3 0.013

22
d.2

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - do-
starczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m 11.760

23
d.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m 11.760

24
d.2

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach za-
prawą cementową

m2 9.878

25
d.2

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3 1.535

26
d.2

KNR 2-02
0118-10
analogia

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne na zaprawie cemen-
towej z cegły pełnej

m 2.250

27
d.2

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2 m2

szt. 1.000

28
d.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2 27.976

29
d.2

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m2 14.240
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Piersno - winda POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
30
d.2

KNR 4-01
0701-06
analogia

Odbicie płytek ścienych  na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2 6.930

31
d.2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 8.064

32
d.2

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gruboś-
ci 12 cm

m2 13.592

33
d.2

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zapra-
wy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podło-
żach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach

szt. 5.000

34
d.2

KNR 4-01
0716-01

Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi do 5 m2

m2 30.038

35
d.2

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach-
low.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

m2 30.038

36
d.2

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach-
low.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku

m2 8.064

37
d.2

KNR 2-02
1503-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży
gipsowych bez szpachlowania

m2 18.255

38
d.2

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 19.847

39
d.2

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dal-
sze malowanie

m2 19.847

40
d.2

KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2 1.962

41
d.2

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy sa-
mopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o
pow. do 8 m2

m2 8.453

42
d.2

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych meto-
dą zwykłą

m2 8.453

43
d.2

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokoli-
ka równej 15 cm

m 11.290

44
d.2

KNR-W 2-02
1025-03

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejścio-
wych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8

szt. 1.000

45
d.2

KNR-W 2-02
1022-05

Skrzydła drzwiowe łazienkowe płytowe wewnętrzne szklone
jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wy-
kończone

m2 1.800

46
d.2

NNRNKB 202
1026-05

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych
przeszklone z przekładką termiczną systemu PI 50 kompletne
fabrycznie wykończone [samozamykacz, szyld z klamką, dwa
zamki, stopka blokjąca zamknięcie]

m2 1.800

47
d.2

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe przeszklone,
kompletne, fabrycznie wykończone [samozamykacz, szyld z
klamką, dwa zamki, stopka blokjąca zamknięcie]

m2 1.800

48
d.2

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 4.351

49
d.2

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 15 km

m3 4.351

3 Roboty ogólnobudowlane - I PIĘTRO
50
d.3

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wyku-
ciem bruzd dla belek

m3 0.150

51
d.3

KNR 4-01
0203-02 z.sz.
2.6. 9905-01 
analogia

Poduszka betonowa na ścianie pod belki stalowe - objętość
elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - beton B20

m3 0.007

52
d.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - do-
starczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m 6.800

53
d.3

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m 6.800

54
d.3

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach za-
prawą cementową

m2 5.712

55
d.3

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3 1.386

56
d.3

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapien-
nej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2

m2 8.436

57
d.3

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m2 4.218

58
d.3

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - ru-
lony

m2 7.133
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59
d.3

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zapra-
wy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podło-
żach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach

szt. 5.000

60
d.3

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach-
low.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

m2 27.373

61
d.3

KNR 2-02
1503-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży
gipsowych bez szpachlowania

m2 12.915

62
d.3

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 7.674

63
d.3

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 14.458

64
d.3

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dal-
sze malowanie

m2 14.458

65
d.3

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy sa-
mopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o
pow. do 8 m2

m2 7.674

66
d.3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych meto-
dą zwykłą

m2 7.674

67
d.3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokoli-
ka równej 15 cm

m 10.980

68
d.3

KNR 4-04
0901-06
analogia

Rynna do gruzu m 3.000

69
d.3

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 15 km

m3 2.275

4 Roboty ogólnobudowlane - II PIĘTRO
70
d.4

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wyku-
ciem bruzd dla belek

m3 0.150

71
d.4

KNR 4-01
0203-02 z.sz.
2.6. 9905-01 
analogia

Poduszka betonowa na ścianie pod belki stalowe - objętość
elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 - beton B20

m3 0.007

72
d.4

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - do-
starczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m 6.800

73
d.4

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m 6.800

74
d.4

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach za-
prawą cementową

m2 5.712

75
d.4

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3 1.386

76
d.4

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - ru-
lony

m2 5.875

77
d.4

KNR 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zapra-
wy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podło-
żach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach

szt. 3.000

78
d.4

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpach-
low.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

m2 2.596

79
d.4

KNR 2-02
1503-06

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży
gipsowych bez szpachlowania

m2 1.320

80
d.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 1.276

81
d.4

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -
podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dal-
sze malowanie

m2 1.276

82
d.4

NNRNKB 202
1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy sa-
mopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o
pow. do 8 m2

m2 5.875

83
d.4

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych meto-
dą zwykłą

m2 5.875

84
d.4

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokoli-
ka równej 15 cm

m 6.930

85
d.4

KNR 4-04
0901-06
analogia

Rynna do gruzu m 7.000

86
d.4

KNR 4-01
0108-11 0108-
12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odległość 15 km

m3 1.562

5 Pozostałe roboty wewnętrzne
87
d.5

KNR 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow.ogrzew.do
5.0 m2

kpl. 1.000

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 12022 dla PETRUS

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Piersno - winda POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar
88
d.5

KNR 4-02
0506-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o
śr. 20 mm

m 5.000

89
d.5

KNR-W 2-15
0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15
mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

m 5.000

90
d.5

KNR-W 2-15
0413-02

Grzejniki żeliwne członowe kpl. 1.000

91
d.5

KNR 4-03
1003-17

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z
cegły o długości przebicia do 2 ceg. - śr. rury do 40 mm

otw. 1.000

92
d.5

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle

m 3.500

93
d.5

KNR 4-03
1012-02

Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 3.500

94
d.5

KNR 5-08
0207-02

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój
żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur

m 3.500

95
d.5

KNR 5-08
0109-06

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w goto-
wych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 23mm podłoże
inne niż beton)

m 3.500

96
d.5

KNR-W 5-08
0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik
lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy

szt 1.000

97
d.5 analiza indy-

widualna

Inne drobne roboty elektryczne (przeniesienie włączników,
punktów świetlnych, pomiar itp)

szt 1.000

6 Roboty zewnętrzne
98
d.6

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m 11.500

99
d.6

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej m 12.500

100
d.6

KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podło-
żach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1
miejscu )

m2 3.000

101
d.6

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki
gładkie

m2 11.500

102
d.6

KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt. 1.000

103
d.6 kalk. własna

Zadaszenie wejścia - systemowy daszek z poliwęglanu szt 1.000

104
d.6

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodni-
ków w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm

m2 13.390

105
d.6

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z
wyp.spoin piaskiem

m 8.140

106
d.6

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu

m2 13.390

107
d.6

KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za
każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 19

m2 13.390

108
d.6

KNR 0-11
0320-01

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm ty-
pu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2 13.390

109
d.6

KNR-W 2-02
1610-04

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wyso-
kość do 10 m

kol. 2.000

110
d.6

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:52,55,68,70,71,72,75,85,98,99,100,101,109,111)

7 Dźwig osobowy
111
d.7 wycena indy-

widualna

Montaż szybu i dżwigu wraz z podłączeniem i uruchomieniem kpl. 1.000
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