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Fundam
enty - ław

y fundam
entow

e
skala 1:20

Fundam
enty - płyta fundam

entow
a

skala 1:20

1.
P

osadow
ienie now

ych fundam
entów

 na poziom
ie

istniejących fundam
entów

 lecz nie m
niej niż 80cm

poniżej projektow
anego poziom

u terenu.
2.

Zbrojenie ław
 :

- dołem
 3x Ø

12m
m

- górą 2x Ø
12m

m
- strzem

iona Ø
6m

m
3.

Zbrojenie płyty fundam
entow

ej siatka z prętów
Ø

12m
m

 dw
ukierunkow

o w
 rozstaw

ie co 12cm
.

4.
S

tal : A
-0 (StO

S); A
-III (34G

S).
5.

O
tulina - m

in. 25m
m

.
6.

O
d strony istniejących fundam

entów
 zastosow

ać
dylatację w

ykonaną ze styropianu gr. 1cm
.

7.
D

o w
ykonania fundam

entów
 stosow

ać beton B20.
8.

O
 ostatecznym

 kształcie fundam
entów

 zdecyduje
kierow

nik budow
y po w

ykonaniu w
ykopów

.
9.

N
ie w

olno dopuścić do zalania w
ykopu pod

fundam
enty w

odą. Jesli jednak doszłoby do ich
zalania w

tedy należy naruszony grunt w
ybrać i

zastąpić go chudyn betonem
.

10.
Izolację poziom

ą ław
 fundam

entow
ych w

ykonać z
dw

óch w
arst papy asfaltow

ej na lepiku asfaltow
ym

 na
gorąco.

11.
Izolację przeciw

w
ilgociow

ą pionow
ą ścian

fundam
entow

ych od fundam
entów

 do połączenia z
izolacją poziom

ą w
 cokole budynku w

ykonanć z
pow

łokow
ych m

as bitum
icznych lub Abizol,

nakładanych na w
arstw

ę tynku.
12.

N
a styku ze styropianem

 stosow
ać w

yłącznie lepiki nie
pow

odujące rozpuszczania styropianu, bez
w

ypełniaczy m
ineralnych.
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