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I. WSTĘP I ZAŁOŻENIA  
1) Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budow-
lanych przy budowie dźwigu osobowego przy budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy 
filia w Piersnie, dz. nr 184/1 AM-2, gmina Kostomłoty. 

2) Zakres stosowania SN 
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy i realizacji zadania. 

II. WYMAGANIA OGÓLNE  
1. Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za 

jakość wykonywania robót i ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiają-
cego, którego na budowie reprezentuje Inspektor Nadzoru. 

2. Zamawiający przekaże w terminie uzgodnionym w umowie plac budowy wraz ze wszystkimi wyma-
ganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz geodezyjnymi punktami pomiarowymi. 

3. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów opuszczeń w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
wykonania i odbioru robót, a po ich wykryciu winien natychmiast zawiadomić Zamawiającego i Jed-
nostkę Projektową. 

4. Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny być wykonywane na podstawie projek-
tów organizacji robót przygotowywanych przez Wykonawcę i uzgodnione z głównymi uczestnikami 
procesu inwestycyjnego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać obiekty w ramach omawianej inwestycji z materiałów bu-
dowlanych odpowiadających normom państwowym PN, BN lub świadectwom ITB. 

6. Wykonawca będzie prowadził dziennik budowy dostarczony przez Zamawiającego. 
7. Wykonywane roboty będą podlegały następującym odbiorom:  

⇒ odbiorowi częściowemu dla robót ulegających zakryciu oraz zanikających w dalszej fazie wy-
konywania obiektu 

⇒ odbiorowi częściowemu dla części obiektu lub robót stanowiących zamkniętą całość 
⇒ odbiorowi końcowemu 
⇒ odbiorowi pogwarancyjnemu 

8. Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Zama-
wiającego. O dokonaniu odbioru końcowego wraz z klauzulą oddania obiektu we władanie Zamawia-
jącemu lub odmową dokonania odbioru przez Zamawiającego powinien być dokonany zapis w dzien-
niku budowy. 

9. Przed dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przeprowadzi lub spowoduje przeprowadzenie 
przewidzianych w przepisach lub określonych w umowie prób oraz uzyska od właściwych organów 
zaświadczenia.  

10. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:  
⇒ uzupełnioną dokonanymi zmianami lub poprawkami dokumentację projektową podstawową 

oraz dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu 
⇒ geodezyjną powykonawczą inwentaryzację robót i uzbrojenia terenu 
⇒ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
⇒ dziennik budowy i ewentualnie książki obmiaru 
⇒ dla wbudowanych materiałów, elementów i wyrobów: certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub 

certyfikaty PN oraz aprobaty techniczne 
⇒ receptury i ustalenia technologiczne 
⇒ wyniki badań laboratoryjnych i badań kontrolnych 
⇒ ewentualne przepisy lub instrukcje o obsłudze znajdujących się w obiekcie urządzeń i instala-

cji 
⇒ specyfikacje techniczne wykonywania i odbioru robót 

11. Wykonawca we własnym zakresie opracuje dokumentację projektową powykonawczą. 
12. Przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych w ramach omawianej inwestycji Wykonawca zo-

bowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska. 
13. Podstawą płatności: 

⇒ podstawą płatności jest jednostka skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót 

⇒ dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru robót  

⇒ ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować  
⇒ robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi 
⇒ wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu, magazynowania,  
⇒ ubytków i transportu 
⇒ wartość pracy sprzętu z kosztami towarzyszącymi 
⇒ koszty pośrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem  
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⇒ podatki podane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Uwaga: Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
14. Zasady przygotowania oferty przetargowej  

⇒ Oferta przygotowana zostanie na podstawie i według zasad określonych w ogłoszeniu o prze-
targu.  

⇒ Przedmiar robót przedstawiony przez Zamawiającego na etapie przetargu jest dokumentem 
pomocniczym do sporządzenia wyceny inwestycji.  

⇒ Przed sporządzeniem kosztorysu ofertowego i złożeniem oferty ostatecznej, Wykonawca za-
pozna się szczegółowo z projektem budowlanym a także dokona wizji na terenie obiektu.  

⇒ W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub niezgodności pomiędzy dokumenta-
cja projektową, obmiarem robót a istniejącym obiektem, Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawia-
jącemu na etapie postępowania przetargowego.  

⇒ Wszelkie roboty, które można przewidzieć, a które nie zostały ujęte w przedmiarze dostar-
czonym przez Zamawiającego, należy ująć w kosztorysie ofertowym (jako kolejny dział kosz-
torysu). Nie ujęcie ich przez Oferenta w swoim kosztorysie ofertowym nie będzie stanowiło 
podstawy do uznania ich jako roboty dodatkowe. 

⇒ Roboty budowlane, które nie zostaną ujęte w kosztorysie ofertowym, a których nie można by-
ło przewidzieć, będą stanowiły podstawę do uznania ich jako roboty dodatkowe.  

⇒ Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań (materiałów, urządzeń itp.) ujętych 
w projekcie budowlanym, przy zastrzeżeniu, że rozwiązania zamienne będą miały identyczne 
parametry i właściwości użytkowe jak te przewidziane w dokumentacji projektowej. 

⇒ Wszelkie materiały wykończeniowe (płytki, farby) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w 
celu uzyskania akceptacji.  
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III. KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 
1. WARUNKI TECHNICZNE  WYKONANIA I  ODBIORU  ZAMUROWANIA  OTWORÓW  

OKIENNYCH  I DRZWIOWYCH  ŚCIANKĄ  Z  CEGŁY 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem elementów betonowych i żel-
betowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakich-
kolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY  
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 
2.2 Szalowanie 
Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do bu-
dowy szalunków -  zgodne z WTWO, rozdział 5. 
Płyty deskowania: 
W miejscach gdzie jest to  potrzebne – metalowe formy kształtowe; 
Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie 
posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 
Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wol-
nym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie 
substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lep-
kości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej 
od 150oC, w otwartych pojemnikach. 
2.3 Zbrojenie 
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali AIII, 18G2. 
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 
2.3.2 Elektrody spawalnicze 
Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 
2.3.3. Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod zbro-
jenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  
2.4 Składniki mieszanki betonowej 
2.4.1. Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych materiałów 
zamiennych. 
Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
2.4.2 Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronio-
nych w normie PN-88/B-32250. 
2.4.3 Kruszywo 
Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO  rozdział 6, z wyjąt-
kami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. 
Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być 
mniejsza od 1%. 
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny prze-
kraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 
Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łama-
nych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych 
ziaren (długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powin-
ny przekraczać 2%. 
Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
2.4.4 Domieszki do betonu  
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i do-
datków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczel-
niających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki powin-
ny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta należy uzyskać 
gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. 
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Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i 
laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wy-
magań przez betony w których zastosowano domieszkę. 
3.  SPRZĘT 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5 
3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uzna-
nia wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
4.  TRANSPORT 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 
4.2.  Transport materiałów 
 Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w 
skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarzą-
dzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować spe-
cjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prze-
prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany 
przy użyciu samochodów-betoniarek.  
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej 
czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy. 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1 
5.2.  Szalunki 
5.2.1 Wykonanie deskowań 
Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność 
wymiarów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inżyniera  
Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć 
luźną ziemię. 
Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 5. Należy je ustawiać w 
taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów wymaga-
ne w WTWO, rozdz. 5. 
Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy 
ograniczać do minimum. 
Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy 
wzmacniać 25mm taśmą stalową 
Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować 
zgodnie z projektem. 
Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z WTWO, rozdz. 5 
Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości po-
zwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 
Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w WTWO, rozdz. 5. 
5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWO, 
Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończe-
niowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. 
Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy 
lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzające-
go realizacją umowy. 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 
Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac 
opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu 
i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej po-
wierzchni. 
Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali. 
Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten 
nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót – Świetlica wiejska, Dębice, dz. nr 72/15 AM-1, gmina Malczyce 

 -8-

5.2.3. Rozbieranie deskowań 
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania . 
Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na miej-
scu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie 
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realiza-
cją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne. 
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie 
mogą zostać pod tynkiem. 
5.3 Zbrojenie 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna ona być oznaczo-
na metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. 
Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zacho-
wania kształtu nadanego prętom. 
5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne z zasadami podanymi w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5 
Rysunki  robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły gięcia, zestawienia stali i 
układ zbrojenia. 
Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić następujące elementy: wy-
miary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalający-
mi na poprawne ułożenie stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. 
Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264, oraz WTWO    rozdz. 7. Wszystkie 
pręty muszą być gięte na zimno. 
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 
Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, ziemię, oraz inne za-
nieczyszczenia 
Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  

1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
2. 2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą otulinę betonową stali 

zbrojeniowej: 
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani substancji płynnych:  
- płyty: 40 mm 

- ściany, belki: 40 mm. 
Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach 
Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
Zbrojenie otworów:    Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku otworu (zarówno w pionie 
jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o przekroju równym połowie zbrojenia jakie byłoby 
umieszczone w miejscu gdzie występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi 
znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi każdego z boków otworu. 
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera 
Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjątkiem przypadków kiedy 
zachodzi konieczność przeformowania przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym przeformo-
waniem prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z inżynierem. 
5.4    Betonowanie 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w pobliżu bu-
dowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki 
na miejscu budowy 
Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
⇒ Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić projektowany 

skład mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany 
przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich 
próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane zarządzające-
mu realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzą-
dzającego realizacją umowy 

⇒ Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej do-
stawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wyma-
gania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszyst-
kie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być 
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przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań 
mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wyko-
nawcę powinna być kompletna  i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wy-
twórni. 

Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać następujące wymagania: 
⇒ Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa jeśli w rysunkach i specyfika-

cji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w ry-
sunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją 
umowy. 

⇒ Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach wagowych, chyba że Inżynier wyda 
inne pisemne instrukcje. 

⇒ Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna wynosić 320 kg/m3. 
⇒ Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o tym 
zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów 
mających się znajdować w betonie. 
Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO, 
Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 
Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając do jej 
segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w 
warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 
Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń wykonanych 
z aluminium. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo 
lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy 
posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i 
zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu.  
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 
Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w jego opinii 
pompowanie beton nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić beto-
nowanie przy użyciu metod konwencjonalnych. 
Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
⇒ Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, trans-

porterem, dźwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez In-
żyniera pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i uniknięcie powstawania 
niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu. 

⇒ Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 
⇒ Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarządzającego realizacją umowy nie 

funkcjonują prawidłowo, należy je wymienić. 
⇒ Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
⇒ Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu na opad i do prób cylin-

drycznych mają być pobierane podczas betonowania na końcu każdej partii. 
5.4.4. Zagęszczanie betonu 
Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną częstotliwością 
8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betono-
wania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wi-
browania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość 
obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną 
za obserwację betonu podczas wibrowania. 
5.4.4. Układanie betonów przy upalnej i  chłodnej pogodzie 
Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się zgod-
nie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji be-
tonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymaga-
ne w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu 
zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają 
być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania temperatury wyższej od 
30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki 
mieszanki. 
Betonowanie przy niskich temperaturach 
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Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 
6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowa-
niach. Nie wolno układać mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez specjalnego 
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton zniszczony przez prze-
marznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt wykonawcy. 
5.4.6. Łączenie ze starym betonem. 
Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. Powierzchnie kontakto-
we należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Metody 
przygotowania zaprawy i środka wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta 
oraz odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od producenta środków 
wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 
5.3.2. Drobne naprawy 
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie powinny 
być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca 
jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do 
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wy-
konawca powinien przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w sta-
nie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze 
stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 
Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być wypełnione bezskurczową 
niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być dopasowany do przylegającego betonu. 
Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do odsłonięcia zdrowego betonu. W 
przypadku konieczności skuwania, krawędzie skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie 
dopuszcza się ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną bezskurczo-
wą zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić technikę naprawy, 
gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją 
przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy bezskurczo-
wej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do 
prac zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 
5.3.3. Prace wykończeniowe 
Normalne wykończenie ścian: 
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie nierówności powierzchni, a 
wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą 
być wypełnione wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.  
Gładkie wykończenia powierzchni: 
⇒ Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją przetrzeć średnio ziarnistym 

kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować 
tarcie aż do usunięcia nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. 

⇒ Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni. 
⇒ Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną jutową. Powierzchnia betonu 

powinna być wykończona w sposób gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do 
malowania. 

Wygładzanie powierzchni: 
⇒ packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 
⇒ Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 
⇒ Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 
Wykończenia płyt i podłóg:  

Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, do osiągnięcia 
odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru 
wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno 
zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 
zagłębień należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie 
poddać pracom wykończeniowym. 
5.3.4. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 
Płyty. 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do tolerancji: 

1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od miejsca i kierun-
ku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną na najwyższym punkcie.  

2. Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm tolerancji za wy-
jątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające gwarantować odpływ do rynien 
podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając toleran-
cje.  Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie  ukończonej 
budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. 
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Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać określone 
powyżej wymagania. 

5.4.10. Pielęgnacja betonu 
Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej wilgotności  w ciągu: 

⇒ 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
⇒ 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją umowy. 
W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, materiałami cementowymi lub 
innymi materiałami wykończeniowymi, należy przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu 
upewnić się czy są one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 
W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 
⇒ Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiałów wełnianych utrzymy-

wanych w ciągłej wilgotności. 
⇒ Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w wilgotności. 
⇒ Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
⇒ Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, stosować środek pielę-

gnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zgodność zastosowanych środków z materiałami 
uszczelniającymi lub innymi, które będą stosowane w przyszłości. 

⇒ W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą stałą wilgotność na 
całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Inżynierowi. 

⇒ Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać zgodnie z WTWO, Rozdz. 
6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien zostać naprawiony lub wymieniony. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
Szalunków 
Zbrojenia 
Cementu i kruszyw do betonu 
Receptury betonu 
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
Dokładności prac wykończeniowych 
Pielęgnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót roz-
biórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
6.2.  Kontrola jakości betonów. 
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń 
dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do 
robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań 
wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO rozdział 6. 
7.OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót 
7.2.  Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
1 m3 kubatury stóp fundamentowych 
1 m2 płaskich płyt żelbetowych  
1 m2 płyty posadzki żelbetowej wraz z podkładem z betonu B10 
1 m2 ścian żelbetowych 
1 m3 kubatury stopni schodów zewnętrznych 
8.  ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudo-
wanej mieszanki betonowej.  
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wyko-
nawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
Dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji 
Przygotowanie i montaż zbrojenia  
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Wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań 
Dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi pracami dodat-
kowymi 
Prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących własnością wykonaw-
cy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Związane normatywy 
WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Deskowania 
3. Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
4. Rozdział 7 - Zbrojenia 
5. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
6. Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane 
9.2 Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: 
PN-63/B-06251  - Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250  - Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711  - Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003  - Cement murarski 15 
PN-90/B-30010  - Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1  - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie.  
PN-ISO 6935-2  - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane.  
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  
 

IV. ŚCIANKI  DZIAŁOWE 
1. WARUNKI TECHNICZNE  WYKONANIA I  ODBIORU  ZAMUROWANIA  OTWORÓW  

OKIENNYCH  I DRZWIOWYCH  ŚCIANKĄ  Z  CEGŁY 
Materiały murarskie i materiały zaprawy murarskiej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w aktu-
alnych normach państwowych. Ścianki działowe należy murować na zaprawie cementowej marki min. 3, 
przy rozpiętości powyżej 5,0m. Lub przy wysokości powyżej 2,5m. Należy stosować zbrojenie z bednarki 
lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. W/w zbrojenie zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w 
przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego – także i w powierzchni ościeżnicy przylegającej do 
ściany. Wymagania odnośnie zaprawy murarskiej – wg ST. Grubości normowe spoin–12mm (poziome), 
10mm (pionowe podłużne i poprzeczne). Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach 
przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoinową przy zewnętrznych licach na głę-
bokość 5–10mm. W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów należy stosować normalną cegłę 
pełną. Do wykonania murów nie wolno stosować cegły dziurawki tylko jednego rodzaju i pozostawić w 
licach murów widocznych otworów przelotowych cegieł. Zamontowanie ościeżnic drzwiowych w ścian-
kach działowych należy wykonać za pomocą listew trapezowych lub trójkątnych przybitych na obu krawę-
dziach stojaków ościeżnicy. Cegła, z której muruje się ściankę powinna być wpuszczona między listwy. 
Także m.in. w 2 miejscach stojaki ościeżnicy powinny być zamocowane do ścianki za pomocą kotew z 
płaskownika lub bednarki, przybitych jednym końcem do ościeżnicy, a drugim wpuszczony w spoinę muru 
o głębokości ok. 20cm. Szerokość ościeżnicy drewnianej osadzonej w ściance działowej gr. 6,5 lub 12cm 
powinna być 3cm większa od grubości ścianki. Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy metalowej powinny 
być oddalone od zewnętrznej płaszczyzny ścianek surowych o 2,5cm, a profil ościeżnicy powinien być 
całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. Mur warstwowy z ociepleniem wykonać z cegły ceramicznej o 
wytrzymałości minimum 7,5MPa, na zaprawie cem.-wap. lub cementowej marki min. 1,5. Ocieplenie wy-
konać ze styropianu o gęstości objętościowej 15–18kg/m3, odpowiadającemu warunkom z punktu 13 
B.01.02.03. Płyty izolacyjne należy umieścić w szczelinie w czasie wznoszenia ściany. Wiązanie cegły w 
ściankach warstwowych powinno być wyłącznie wozówkowe, zgodnie z zasadami wiązania cegły w 
ściankach o gr. 12cm. W co 5–6 warstwie cegieł a w pionie co około 0,8–1,0m należy stosować przewią-
zania z kotew stalowych ze stali zbrojeniowej Ø6 mm zabezpieczonych przed korozją. Odbiór robót mu-
rowanych zgodnie ze ST. 

V. STOLARKA  OTWOROWA 
1. WARUNKI  TECHNICZNE  MONTAŻU  I ODBIORU  STOLARKI 

Odbiór częściowy wyrobów stolarskich polega m.in. na ocenie jakości dostarczonej stolarki budowlanej, w 
ramach którego należy sprawdzić zgodność wymiarów, jakości materiałów, z których stolarka budowlana 
została wykonana, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawność 
działania skrzydeł i elementów ruchowych oraz funkcjonowania okuć. W normach przedmiotowych poda-
no dopuszczalne odchyłki wymiarów głównych, szczegółowych i luzów (skrzydeł i elementów ruchowych). 
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1) Zasady wbudowania i odbioru stolarki drzwiowej 
Wbudowanie ościeżnic w mury grube : 

⇒ Dokładność wykonania ościeży–zgodna z wymogami wykonania robót murowych. Odległość 
między punktami mocowania ościeży–max 75cm, a max odległość od naroży ościeży– nie więk-
sze niż 30cm 

⇒ Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych 
w murze, albo przybicie do klocków drewnianych, zabezpieczonych przed korozją, osadzonych 
uprzednio w ościeży. Ościeżnice takie powinny mieć zabezpieczone powierzchnie od strony mu-
ru. 

⇒ Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem a ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany ze-
wnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym, odpowiadającym normie lub 
świadectwu ITB.   

Wbudowanie ościeżnic w ściany działowe : 
⇒ Ościeżnice mocować do listew drewnianych, przybitych wzdłuż zewnętrznych krawędzi stojaków i 

nadproża do ich obmurowanej powierzchni. 
⇒ Stojaki ościeżnicy należy zamocować w ścianie za pomocą kotew z płaskownika lub bednarki, 

przybitych do stojaków i wpuszczonych w spoinę poziomu muru na głębokość min. 20cm. Każdy 
stojak mocować w 3 punktach rozmieszczonych jak zawiasy. 

⇒ Przed zamocowaniem ościeżnicy należy sprawdzić jej ustawienie w pionie i w poziomie. 
⇒ Szerokość ościeżnicy drewnianej, osadzonej w ścianie działowej o grubości ¼  lub ½ cegły po-

winna być większa o 3cm od grubości ściany. 
Zasady osadzania ościeżnic metalowych - zgodnie z ST – ślusarka. 
Przy odbiorze stolarki należy także sprawdzić czy oszklone jest zgodnie z dokumentacją oraz czy szyby 
nie są uszkodzone, a także czy uszkodzeń nie wykazuje powłoka malarska okien, prawidłowo są zamon-
towane uszczelki i okucia. 
Normy: 
PN–88/B–10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

VI. TYNKI  WEWNĘTRZNE 
1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA  I  ODBIORU TYNKÓW  WEWNĘTRZNYCH 

Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okien-
ne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niżej niż + 5oC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0oC. Dopuszcza się wykonywanie tynków w niższych temperaturach, pod warunkiem za-
stosowania odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi ITB. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowo – wapienne i wapienne, w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, należy zwilżać wodą. 

1) Przygotowanie podłoża z elementów ceramicznych 
W murze ceglanym pozostawić nie zapełnione zaprawą spoiny na głębokości 10 – 15mm od lica muru. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu szczotkami, usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą 

2) Przygotowanie podłoża z monolitowych betonów kruszywowych 
Podłoże pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie. Elementy betonowe powinny być czyste, niepylące, 
pozbawione śladów smarów. Powierzchnie należy oczyścić piaskownicą. Dopuszczalne są drobne raki. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem beton powinien być obficie zwilżony wodą. 

3) Materiały do wykonania tynków: 
Spoiwa tj. cement, wapno, gips powinny odpowiadać wymaganiom normowym. Piasek powinien spełniać 
wymagania obowiązujące normy, m. in. nie może zawierać domieszek organicznych, musi mieć frakcje 
różnych wymiarów. Do spodnich warstw należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. Przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego – zawartość pyłów mineralnych o 
średnicy poniżej 0,05mm nie powinna być większa niż 1% masy cementu. Woda zarobkowa powinna 
spełniać wymagania normowe na wodę dla celów budowlanych. 

4) Przygotowania zapraw tynkarskich – zgodnie z ST – roboty murowe. 
Tynk dwuwarstwowy powinien składać się z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki należy uzależnić od rodza-
ju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III). 
Marka zaprawy na narzut powinna być niższa na obrzutkę. Obrzutkę na podłożach ceramicznych i z be-
tonów kruszywowych należy wykonać z zapraw cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10–12cm 
zagłębienia stożka pomiarowego, o gr. 3-4mm. Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu zaprawy 
obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę wierzchnią narzutu doci-
skać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Na narzut stosować zaprawę cem.-wap. – do tynków nie 
narażonych na zawilgocenie 1:0, 3:4. Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7–10cm. Gru-
bość narzutu powinna wynosić 8–15mm. Narzut można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go 
pacą, a następnie zacierając packą drewnianą.     
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5) Odbiór tynków zwykłych 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych należy odebrać podłoże. 
Odbiór tynków zasady: 

⇒ Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. 

⇒ Dopuszczalne odchylenie od linii prostej: 
• Kat. II tynku – nie większe niż 4mm na długości łaty kontrolnej 2m. 
• Kat. III tynku – nie większa niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3  na całej długości ła-

ty kontrolnej 2m. 
⇒ Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 

• Kat. II tynku – nie większe niż 3mm na 1m. 
• Kat. III tynku – nie większe niż 2mm na 1m. i ogółem nie więcej niż 4mm w pomiesz-

czeniach do 3,5m. wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach >3,5 m. 
wysokości. 

⇒ Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: 
• Kat. II tynku – nie większe niż 4mm na 1m. i ogółem nie więcej niż 10mm na całej 

powierzchni pomiędzy przegrodami pionowymi (ścianki, belki itp.) 
• Kat. III tynku – nie większe niż 3mm na 1m. i ogółem nie więcej niż 6mm na całej po-

wierzchni pomiędzy przegrodami pionowymi (ścianki, belki itp.) 
⇒ Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: 

• Kat. II tynku – nie większe niż 4mm na 1 m. 
• Kat. III tynku – nie większe niż 3mm na 1 m. 

Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku wskutek obecności w zaprawie nie zgęszczonych cząstek 
wapna są nie dopuszczalne (także dla tynków pocienionych). Pęknięcia na powierzchni tynku są niedo-
puszczalne (także dla tynków pocienionych). 
Ponadto niedopuszczalne są następujące wady tynków: 

⇒ Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp. 

⇒ Trwałe ślady zacieków na powierzchni.  
⇒ Odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej  przyczepności tynku do podło-

ża. 
Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, bloków betonowych dla tynku cem.-wap. – 0,025 Mpa 
 

VII. PODŁOŻA  I  POSADZKI 
1. WYTYCZNE  WYKONANIA  I ODBIORU  PODŁOŻA  I  POSADZKI 

Przy wykonywaniu podłóg na podłożu betonowym na gruncie należy zwrócić uwagę, aby podłoże grunto-
we miało odpowiednią wytrzymałość i ograniczoną do minimum ściśliwość. 
Przy wykonywaniu podłóg nad pomieszczeniami zimnymi zwrócić uwagę na zapewnienie wymaganej 
izolacji cieplnej. 
Przy wykonywaniu podłóg uwzględnić szczeliny: 

⇒ Dylatacyjne (w miejscach dylatacji konstrukcji budynku i tam  gdzie należy wyeliminować wpływ 
rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów) 

⇒ izolacyjne – oddzielenie podłóg od innych elementów konstrukcji budynku (ścian, słupów, scho-
dów itp. ), oddzielenie konstrukcji podłogi od podłoża, posadzki od podkładu. 

⇒ Przeciwskurczowe – w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. W pokładzie cemento-
wym – wykonane jako nacięcie o głębokości równej – ½ grubości podkładu. Powinny dzielić 
powierzchnię podłogi na pola o powierzchni max 36m2, przy długości boku prostokąta max 6m. 

1. WYTYCZNE WYKONANIA PODKŁADÓW CEMENTOWYCH I BETONOWYCH 
Podkład cementowy o grubości podanej w projekcie powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżą-
ca na warstwie jednej z w/w izolacji lub jako podkład związany z podłożem. Wytrzymałość podkładu  ce-
mentowego badana wg PN–85/B–04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie–12MPa, na zgina-
nie–3MPa. Podłoże, na którym wykonuje się podkład związany (np. warstwa wyrównawcza lub obciążają-
ca) powinno być czyste, nasycone wodą. Podkład cementowy należy oddzielić od pionowych, stałych 
elementów budynku – pakiem papy albo paskiem z materiału izolacyjnego. W podkładzie wykonać szcze-
liny dylatacyjne. Podkład cementowy, w zależności od wymaganej wytrzymałości na ściskanie i zginanie, 
wykonać z zaprawy cementowej lub z betonu zwykłego z cementem portlandzkim marki 35 lub 25. Jako 
kruszywo do zapraw cementowych stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany lub 
piasek uszlachetniony, zgodnie z PN-B/79-06711. Jako kruszywo do domieszek betonowych stosować 
kruszywo mineralne stosowane do betonu zwykłego (największy wymiar ziarna to 8mm – przy podkładzie 
o gr. do 40mm). Przy wykonywaniu podkładów temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 
50C(także 3 dni po wykonaniu). Zaprawę cementową lub mieszankę betonową przygotować zgodnie z 
recepturą. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą, a mieszanka betonowa wilgotną lub gęsto pla-
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styczną. Ilość spoiwa na podkładach cementowych ograniczyć do ilości niezbędnej (m.in. ilość cementu 
<400 kg/m3. Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowa-
niu, między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu 
powierzchni niedopuszczalne jest nawilżanie powierzchni lub nakładanie drobno ziarnistej zaprawy. W 
świeżym podkładzie wykonać szczeliny przeciwskurczowe. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien 
być utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub przez spryskiwanie po-
wierzchni wodą. Otrzymany podkład powinien mieć powierzchnię równą stanowiącą płaszczyznę poziomą 
lub pochyłą, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, przy-
kładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie po-
wierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinna przekraczać 2mm/m. i 5mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

2. ZASADY WYKONYWANIA POSADZKI NA SPOIWIE CEMENTOWYM 
Podkład na posadzkę powinien mieć wytrzymałość na ściskanie–min. 10MPa, zaś posadzka–min. 
20MPa, a na zginanie min 4MPa. 
Posadzki na spoiwie cementowym powinny być związane z podkładem lub podłożem. Zawartość cementu 
w posadzce nie powinna przekraczać zawartości cementu w podkładzie lub podłożu więcej niż 10 kg/m3. 
Jeżeli to różnica wynosi więcej niż 50 między podłożem a posadzką powinna być wykonana warstwa 
wyrównawcza o grubości co najmniej  mm z betonu lub zaprawy o zawartości ok. 300kg cementu na  m3 
betonu. 
W posadzkach na spoiwie cementowym należy wykonywać szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szero-
kości szczelin dylatacji konstrukcji budynku oraz szczeliny: 

⇒ Izolacyjne : 
• Oddzielające całą posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów 

budynku (ścian, słupów itp.).   
• Dzielące fragmenty posadzki w wyraźnie różniących się wymiarach. 
• W miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające (np. nad krawę-

dziami płyt stropowych na podporach).  
• Wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje 

posadzki. 
⇒ Przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m przy czym powierzchnia pola zbliżone-

go do kwadratu nie powinna przekraczać 36m2 przy posadzkach z betonu zwykłego i zaprawy 
cementowej. 

Do wykonania posadzek z betonu i zaprawy cementowej zastosować materiały (cement, kruszywa, wy-
pełniacze) odpowiadające normom państwowym lub świadectwom ITB. Do wykonania posadzek cemen-
towych stosować beton zwykły, beton odporny na ścieranie. Pigmenty stosowane do barwienia zaprawy 
cementowej lub mieszanki lastrykowej powinny być odporne na działanie cementu. W trakcie wykonywa-
nia robót temperatura w pomieszczeniach min 5oC (także na kilka dni przed oraz w czasie twardnienia i 
wiązania zaprawy). Podłoże lub podkład powinny być trwałe, nieodkształcone o powierzchni czystej i 
szorstkiej. Podział podłoża lub podkładu szczelinami dylatacyjnymi zgodnie z punktem 5. Podłoże grun-
towe wzmocnione ubite tłuczkiem kamiennym należy wyrównać przez zalanie rzadką zaprawą cemento-
wą marki 15. Posadzki związane z podkładem należy układać bezpośrednio po jego wstępnym stward-
nieniu. Przy układaniu posadzki na wcześniej wykonanym podłożu lub podkładzie – jego powierzchnie 
należy schropowacić przez nakucie i nasycenie wodą. Na tak przygotowany podkład nanieść rzadką za-
prawę cementową 1:3 i wetrzeć ją w podkład, a następnie układać warstwę posadzki. Na posadzkach z 
zaprawy cementowej i mieszanki betonowej lub lastrykowej maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie 
może przekroczyć 1/3 grubości posadzki. Mieszankę betonową, zaprawę cementową lub mieszankę la-
strykową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na 
gładko. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą o określonym spad-
ku. Posadzka nie powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako prześwit między dwume-
trową łatą kontrolną a posadzką większą niż 5mm. Odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny po-
ziomej lub spadku nie powinny być większe niż ±5mm na całej długości lub szerokości posadzki. 
Wykonaną posadzkę należy przez 7 dni chronić przed wyschnięciem. Nie należy udostępniać do chodze-
nia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. W ciągu 28 dni należy ją chronić przed mrozem.  
W ramach odbioru robót podłogowych należy odebrać: 

1. Materiały – bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę przez sprawdzenia zgodności z nor-
mami przedmiotowymi lub świadectwami ITB oraz przy odbiorze robót zakończeniowych. 

2. Warstwy izolacji przeciwwilgociowych w następujących fazach robót: 
⇒ po przygotowaniu podłoża pod izolację 
⇒ po wykonaniu każdej izolacji w izolacjach wielowarstwowych 

W ramach w/w odbiorców należy sprawdzić: 
⇒ Materiały 
⇒ Wytrzymałość, równość, czystość i stan wilgotności podłoża lub podkładu. 
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⇒ Spadki podłoża lub podkładu i rozmieszczenie spustów podłogowych. 
⇒ Ciągłość warstwy izolacyjnej i dokładność jej połączenia z podłożem. 
⇒ Dokładność obrobienia naroży, miejsc przebicia przez mury, wpusty podłogowe itp. 
⇒ Uszczelnienie izolacji 

3. Warstwy izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych w następujących fazach robót: 
⇒ Przygotowaniu podłoża 
⇒ Po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwą ochronną 

lub układaniem podkładu 
W ramach w/w odbiorców należy sprawdzić: 

⇒ Materiały 
⇒ Równość, czystość i stan wilgotności podłoża 
⇒ Grubość i ciągłość warstwy izolacyjnej 
⇒ W wypadku zastosowania styropianu należy dodatkowo sprawdzić, czy nie styka się on z ma-

teriałami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub olejem (np. papy) 
4. Podkład w następujących fazach robot: 

⇒ Po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym  
⇒ Podczas układania podkładu 
⇒ Po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 

próbkach kontrolnych 
W ramach w/w odbiorców należy sprawdzić: 

⇒ Materiały 
⇒ Prawidłowość ułożenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym. 
⇒ W czasie wykonywania podkładu jego grubość w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu 

(metodą przekłuwania z dokładnością do 1mm.) 
⇒ Wytrzymałość podkładu na ściskanie i zginanie (badania laboratoryjne próbek kontrolnych 

pozostawionych w czasie wykonywania podkładów) dla podkładu cementowego. 
⇒ Równość podkładu za pomocą 2 metrowej łaty. 
⇒ Odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu-

metrowej łaty. 
⇒ Prawidłowość osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, pła-

skowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je na pola itp.) 
przez oględziny. 

⇒ Prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych. 
5. Przed przystąpieniem do wykonania posadzki należy sprawdzić: 

⇒ Temperaturę pomieszczeń (termometr 10cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od 
źródła ciepła) 

⇒ Wilgotność podkładu za pomocą np..: aparatu elektrycznego 
Wyniki w/w badań należy wpisać do dziennika budowy. 

3. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT PODŁOGOWYCH 
Podczas odbioru należy : 

⇒ Wykonaną podłogę porównać z projektem ( na podstawie oględzin oraz pomiaru, a w odnie-
sieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie odbiorów międzyfazowych).  

⇒ Sprawdzić jakość użytych materiałów 
⇒ Sprawdzić dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robot (cieplne, wilgotnościowe) na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
W ramach odbioru sprawdzić prawidłowość wykonania posadzek, tj.: 

⇒ Sprawdzić wygląd zewnętrzny (ocena wzrokowa) 
⇒ Sprawdzić prawidłowość ukształtowania powierzchni posadzki (równość podkładu i odchyle-

nia od płaszczyzny za pomocą dwumetrowej łaty) 
⇒ Sprawdzić połączenia posadzki z podkładem (oględziny, naciskanie, opukiwania) 
⇒ Sprawdzić grubość posadzki monolitycznej (wyniki pomiarów dokonywanych w czasie 

wykonywania posadzki) 
⇒ Sprawdzić wytrzymałość posadzki monolitycznej na ściskanie (próbki kontrolne) 
⇒ Sprawdzić prawidłowość osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych 

itp. (przez oględziny) 
⇒ Sprawdzić prawidłowość wykonania styków materiałów posadzkowych (prostolinijność, sze-

rokość spoin) 
⇒ Sprawdzić wykończenie posadzki i prawidłowość zamocowania listew podłogowych lub coko-

łów (przez oględziny). 
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VIII. ROBOTY MALARSKIE 
1. WYTYCZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT  MALARSKICH 

Roboty malarskie należy wykonywać na podłożu tynkowym odpowiadającym wymaganiom z ST – tynki. 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malo-
wania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, w/w powierzchnie zagruntować. W 
robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Do robót malarskich przystąpić 
dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych – po całkowitym i 
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścia-
nach. Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby emulsyjnej wilgotność nie większa 
niż 4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%. Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać po całkowi-
tym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 
dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej. Drugie malowanie wykonać po wykonaniu tzw. bia-
łego montażu, po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien 
itp.  
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

⇒ Powierzchnia tynków  
⇒ Ponadto w/w powierzchnię należy oczyścić z zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadz, 

tłuszcze itp.) i chemicznych. 
Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż ±5oC ( w ciągu doby nie może nastą-
pić spadek temperatury poniżej 0oC i nie wyższej niż 22oC.  W czasie wykonywania robót malarskich, w 
ramach kontroli międzyfazowych, należy: 

⇒ Sprawdzić jakość materiałów malarskich (materiały zgodne z odpowiednimi normami pań-
stwowymi lub świadectwami dopuszczenia) 

⇒ Sprawdzić wilgotność i przygotowania podłoża pod malowanie  
⇒ Sprawdzić stopień skarbonizowania tynków 
⇒ Sprawdzić jakość wykonywania kolejnych warstw powłok malarskich 
⇒ Sprawdzić temperaturę w czasie malowania i schnięcia powłok 

UWAGA: zbadanie jakości materiałów i podłoży w sposób określony normami państwowymi. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być : 

⇒ Gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, 
kawern, ewentualne występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Dopuszcza 
się pojedyncze wgłębienia o średnicy max 5mm i głębokości do 4mm – dla podłoży betonowych. 
W zakresie równości tynki powinny odpowiadać kat. IV. Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku na-
prawiać przy użyciu tej samej zaprawy, z której tynk był wykonany.  

⇒ Dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, nie wykruszające 
się, bez widocznych rys, spękań, rozwarstwień.  

⇒ Czyste, tzn. bez plam, naoliwień i innych  zanieczyszczeń ( w razie potrzeby należy je usunąć 
szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać czystą wodą).  

⇒ Dostatecznie suche  
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi nie zaleca się gruntowania powierzchni betonowych i tynków zwy-
kłych, o ile świadectwo dopuszczenia dla farb nie podaje inaczej (również przy malowaniu farbami wa-
piennymi wymalowania można wykonywać bez gruntowania lub po zgruntowaniu roztworem mydła sza-
rego). Na chłonnych podłożach zastosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w sto-
sunku 1:3 – 5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Przy 
malowaniu farbami i emaliami olejnymi podłoża należy gruntować pokostem rozcieńczonym np.,: benzyną 
lakierniczą w stosunku 1:1. 

1) Wymagania odnośnie powłok malowanych farbami emulsyjnymi 
Powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie 
na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację. Powinny one dawać aksamitno – matowy wygląd po-
malowanej powierzchni. Nie powinny być uszkodzone. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i śladów 
pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża oraz wi-
docznych łączeń i poprawek. Nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych 
dla zdrowia. Barwy powłok powinny być jednolite, równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z 
wzorcem producenta farb. 

2) Wymagania odnośnie powłok malowanych farbami olejnymi 
Powinny mieć barwę jednolitą zgodną z wzorcem, bez  śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, 
marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoka powinna być bez prześwitów, pokrywać podłoże 
lub podkład. Powinny mieć jednolity połysk. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzy-
mać próbę na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność, wsiąkliwość.  

3) Wymagania odnośnie powłok malowanych farbami wapiennymi 
Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez przecieków, plam, odprysków. 
Nie powinny ścierać się ani osypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą lub wełnianą. Przy malo-
waniu uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla (tylko w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru). 
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4) Odbiór końcowy robót malarskich wewnętrznych  
Należy przeprowadzić dla powłok z farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, zaś dla powłok z farb 
olejnych nie wcześniej niż po 14 dniach.  
 

IX.  ELEMENTY  ZEWNĘTRZNE,  ELEWACJA 
1. WYTYCZNE  WYKONANIA  I  ODBIORU  TYNKU  ZEWNĘTRZNEGO 

Obowiązujące wytyczne wykonania i odbioru zgodnie z ST – tynki wewnętrzne. 
2. WYTYCZNE   WYKONANIA  I  ODBIORU  MALOWANIA  FARBĄ  EMULSYJNĄ  TYNKÓW  

ZEWNĘTRZNYCH 
Robót malarskich na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w okresie zimowym, a także w okresie let-
nim podczas opadów atmosferycznych i intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni oraz w 
czasie wietrznej pogody. 
W ramach odbioru końcowego robót malarskich zewnętrznych należy sprawdzić: 

⇒ Wygląd zewnętrzny powłoki malarskiej (równomierność rozłożenia farby jednolitość natężenia 
barwy, zgodność z wzorcem producenta, ew. prześwity i skupiska nie roztartego pigmentu lub 
wypełnienia, ew. plamy, smugi, zacieki, pęcherze, odstające płatki powłoki, ślady pędzla itp. 

⇒ Połysk 
⇒ Odporność powłoki na wycieranie (pocieranie miękką szmatką kontrastowego koloru). 
⇒ Odporność na zarysowania 
⇒ Odporność na uderzenia 
⇒ Twardość powłoki 
⇒ Przyczepność do podłoża  
⇒ Odporność na zmywanie wodą 
 

X. INSTALACJA ELEKTRYCZNA  
1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, SST i poleceniami Inspektora. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. Instalacje elektryczne w budynku powinny być wykonane tak, aby 
zapewniały ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do 
potrzeb użytkowników. Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem powinny być zainstalowane tak, 
aby zapewniona była niezawodność ich działania, możliwość przeglądów i konserwacji oraz łatwy dostęp 
do połączeń. Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie istniało zagro-
żenie porażenia prądem elektrycznym użytkowników. Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpie-
czyć w taki sposób, aby nie były źródeł pożarów w budynku ani nie powodowały rozprzestrzeniania się 
ognia. Instalacja powinna zapewnić ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem niedopuszczal-
nego poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.  Instalacja elektryczna 
powinna być tak wykonana, aby nie istniało ryzyko zapalenia materiałów palnych, spowodowane nad-
mierną temperaturą. Nie powinno zaistnieć ryzyko oparzenia ludzi. 
Instalacja w budynku powinna być tak wykonana, aby zapewniona była ochrona: 

• Przeciwpożarowa 
• Przed skutkami oddziaływania cieplnego 
• Przeciwporażeniowa 
• Przed obniżeniem napięcia 
• Odgromowa 
• Przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi 

Należy zapewnić: 
⇒ selektywność (wybiórczość) zabezpieczeń 
⇒ równomierne obciążenie przewodów fazowych linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie 

odbiorników 
⇒ możliwość całkowitej wymiany instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji budynku 
⇒ bezkolizyjność instalacji elektrycznej z innymi instalacjami 

2. MATERIAŁY. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne”. 

2.1. Materiały do wykonania instalacji elektrycznej. 
Wszystkie elementy wyposażenia zastosowane w instalacji elektrycznej powinny spełniać wymagania 
norm IEC odpowiednich dla wyrobu. Powinny mieć takie parametry techniczne, aby odpowiadały warun-
kom, w których mają być zastosowane. Każdy element powinien być oznakowany tak, aby przy spraw-
dzaniu, badaniu, naprawach lub przy zmianach instalacji była możliwa identyfikacja jego elementów. Ma-
teriały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa 
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gwarancyjne lub aprobaty techniczne. Jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub 
jakości dostarczonych materiałów, powinny one zostać poddane ponownemu badaniu.  
Stosowanie materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody projektanta i Inżyniera.  
Materiały zaakceptowane przez Inżyniera nie mogą być zmienione bez jego zgody. 
2.1.2. Korytka kablowe, kable, przewody. 
Przy budowie trasy kablowej z wykorzystaniem korytek kablowych należy stosować następujące elementy 
wyposażenia: 

⇒ łączniki proste służące do łączenia korytek układanych w poziomie, 
⇒ łączniki kątowe służące do zmiany wysokości przebiegu trasy, 
⇒ kąt prosty lewy lub prawy służący do zmiany kierunku trasy, 
⇒ rozgałęzienie służące do odgałęzienia trasy, 
⇒ płytki instalacyjne służące do montażu puszek lub oświetlenia awaryjnego, 
⇒ przegrody służące do rozdzielania układanych obwodów, 
⇒ uchwyty na śruby umożliwiające montaż różnych urządzeń wzdłuż profitu korytka, 
⇒ podstawy (wsporniki) umożliwiające montaż korytek w poziomie wzdłuż ścian obiektu bu-

dowlanego, 
⇒ szyny montażowe służące do montażu korytek w pozycji pionowej lub podwieszania ciągu 

składającego się z więcej niż jednego korytka, zawiesia służącego do podwieszania korytek 
lub ich ciągów.  

2.1.3. Instalacja oświetlenia. 
W pomieszczeniach zastosowano oświetlenie świetlówkowe. Ilość i rozmieszczenie opraw powinna speł-
niać wymogi normy PN-86/E-02033.  
W ramach instalacji przewiduje się oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe dla wskazania dróg ewakuacyj-
nych z budynku. Zastosowano indywidualne inwertery, zapewniające nieprzerwaną pracę oświetlenia 
przez 2 godziny po zaniku napięcia. 
2.1.4. Instalacja gniazd wtyczkowych. 
Instalacja gniazd wtyczkowych obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych technologicznych i ogólnego 
przeznaczenia w poszczególnych pomieszczeniach. Instalację gniazd wtyczkowych zaprojektowano 
przewodami kabelkowymi YDY 3x2,5. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowano osprzęt hermetyczny 
z użyciem zestawów uszczelniających. 
2.1.5. Instalacje ochronne przez porażeniem. 
Instalacja w układzie TN-S. Od tablicy TG prowadzony jest przewód ochronny PE, od którego odgałęzio-
ne są przewody ochronne do poszczególnych odbiorników. Dla skutecznej ochrony zastosowano wyłącz-
niki nadmiarowo prądowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe na obwodach gniazd wtyczkowych.  
2.1.6. Instalacja przeciwprzepięciowa. 
Dla odbiorów obiektu zastosowano zestaw ochronny, zapewniające ograniczenie przepięć do wartości 
0,9kV. 
2.1.7. Instalacje piorunochronne. 
Zgodnie z normą IEC 1024-1/1995 dla budynku przewiduje się instalację piorunochronną.  
3. SPRZĘT. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego 
przez Inżyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynno-
ści pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  
4. TRANSPORT. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Urządzenia transportowe powinny być przystosowane do rodzaju transportowanych materiałów. Przewo-
żone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. 
Materiały wymienione powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych i nie zapy-
lonych. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Montaż instalacji powinien być wykonywany przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowanie 
właściwych materiałów. 
Parametry techniczne wyposażenia nie powinny pogorszyć się podczas montażu. 
Przewody powinny być oznaczone zgodnie z IEC 446:1989. Wszystkie elementy wyposażenia elektrycz-
nego powinny być zainstalowane tak, aby zapewniony był bezpieczny i pewny styk.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robót – Świetlica wiejska, Dębice, dz. nr 72/15 AM-1, gmina Malczyce 

 -20-

5.2. Wykonanie instalacji elektrycznej. 
Przy wykonaniu instalacji elektrycznej bez względu na rodzaj i sposób ich montażu należy przeprowadzić 
następujące czynności: 

• trasowanie 
• układanie rur osłonowych, listew i tym podobnych elementów, w których będą prowadzone prze-

wody  
• montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
• przejście przez ściany i stropy (przepusty) 
• układanie i łącznie przewodów 
• montaż osprzętu i sprzętu. 

Przy doborze elementów tras kablowych należy bezwzględnie przestrzegać postanowień normy PN-IEC 
60364-5-523. Montaż tras kablowych należy wykonać zgodnie z Projektem i instrukcją producenta.  
Układając przewody pod tynkiem lub w tynku należy bezwzględnie przestrzegać postanowień PN-IEC 
60364-5-523. ułożone przewody i kable w trasach kablowych, na tynkach, w kanałach kablowych oraz 
przy wejściach i wyjściach z puszek oraz rozdzielnic należy oznakować, używając oznaczników adreso-
wych. 
Montaż oprzewodowania powinien spełniać podstawowe zasady podane w IEC 60364-1 dotyczące prze-
wodów, kabli, ich połączeń, wsporników lub podwieszeń, obudów lub metod ochrony przed wpływami 
zewnętrznymi.  
Sposób wykonania oprzewodowania w zależności od rodzaju przewodu i kabla, miejsca ułożenia powinny 
spełniać wymagania podane w IEC 60364-5-52:2002. 
Elementy oprzewodowania, jak kable, przewody i osprzęt powinny być montowane jedynie w granicach 
temperatur ustalonych w odpowiednich normach wyrobu lub podanych przez producenta. Oprzewodowa-
nie powinno być tak zamontowane, aby w wyniku dostępu do wody nie mogły wystąpić żadne uszkodze-
nia. Powłoki i izolacje przewodów instalacji można uznać za zabezpieczone przed dostępem wilgoci, jeśli 
nie są one uszkodzone. Jeśli jednak istnieje możliwość gromadzenia się wody, wilgoci w oprzewodowaniu 
należy zapewnić jej odprowadzenie. Oprzewodowanie powinno być tak zamontowane, aby skutki wynika-
jące z przedostania się obcych ciał stałych, zanieczyszczeń były zminimalizowane. Elementy wykonane z 
materiałów mogących powodować wzajemne lub indywidualne niszczenie nie powinny się dotykać. 
Oprzewodowanie powinno być tak zmontowane, aby podczas montażu, użytkowania i konserwacji uszko-
dzenie powłok i izolacji przewodów i kabli oraz ich końcówek było utrudnione. Oprzewodowanie należy 
rozmieszczać pamiętając o tym, aby nie zmniejszyć przez to wytrzymałości konstrukcji budynku i jego 
zabezpieczenia pożarowego. Odległość między kablami (przewodami) i innymi instalacjami nie powinna 
być mniejsza niż 10cm w świetle. 
Rury instalacyjne i kanały przewodowe ułożone w elementach budowlanych powinny być całkowicie za-
montowane w każdym obwodzie przez wciągnięciem do nich przewodów lub kabli. 
Promienie każdej krzywizny w oprzewodowaniu powinny być takie, aby przewody i kable nie uległy 
uszkodzeniu.  
Jeżeli oprzewodowanie przechodzi przez przegrody budowlane, pozostałe po nich otwory powinny być 
tak uszczelnione, aby stopień odporności danego elementu konstrukcyjnego budynku był taki jak przed 
penetracją.  

5.3. Montaż oświetlenia, gniazd, łączników. 
Osprzęt należy mocować zwracając uwagę na właściwy sposób ustawienia, zapewniający możliwość 
łatwego demontażu i łatwego dostępu do obsługi: 

⇒ Gniazda ogólnego przeznaczenia w pomieszczeniach i na korytarzach – 0,2m 
⇒ Gniazda ogólnego przeznaczenia przy łącznikach oświetlenia – 1,2m (we wspólnej ramce z 

łącznikiem oświetlenia) 
⇒ Gniazda technologiczne – dostosować do urządzeń technologicznych 

Łączniki montować na wysokości 1,2m. 
Trasy instalacji należy prowadzić tak, aby zapewnić: 

⇒ Łatwy dostęp do obwodów elektrycznych na całej trasie wykonanej instalacji, 
⇒ Bezkolizyjność instalacji elektrycznej z innymi instalacjami, 
⇒ Możliwość całkowitej wymiany instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji budynku, 
⇒ Trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i 

stropów, 
⇒ Mocowanie sprzętu i osprzętu należy mocować zgodnie z obowiązującymi normami, przepi-

sami i wskazaniami producenta. 
Gniazda wtyczkowe i łączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 
Położenie łączników oświetlenia należy ustalić tak, aby w całym budynku było ono jednakowe. 
Mocowanie gniazd wtyczkowych powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z 
gniazdka. 

5.4. Ochrona przed porażeniem. 
W budynkach jako środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim należy stosować: 
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⇒ Izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa) 
⇒ Obudowy 
⇒ Wyłączniki ochronne różnicoprądowe 

W budynkach jak środki ochrony przed dotykiem pośrednim należy stosować: 
⇒ Samoczynne wyłączenie zasilania 

Części czynne powinny być całkowicie pokryte izolacją, która może być usunięta tylko przez jej zniszcze-
nie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Uwagi ogólne. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacja Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

1) Zgodność z Dokumentacją Projektową: 
⇒ ułożenie tras kablowych, 
⇒ wykonanie mocowań i zawiesi, 
⇒ wykonanie montażu wyposażenia tras kablowych, 
⇒ montaż rozdzielnic i tablic elektrycznych, 
⇒ wykonania połączeń, 
⇒ wykonania zakończeń żył kablowych i przewodów, 
⇒ wykonanie uziemień, 
⇒ montaż opraw oświetleniowych i ich wyposażenia, 
⇒ montaż wyłączników, 
⇒ montaż urządzeń sterowania oświetleniem, 
⇒ rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych i umieszczenia na nich kierunków ewakuacji, 
⇒ zastosowanych źródeł światła, 
⇒ zastosowanych przewodów, 
⇒ ułożenia uziomów,  
⇒ wykonania złączy, 
⇒ wykonania przewodów uziemiających, 
⇒ montaż złączy kontrolnych, 
⇒ montaż zwodów. 

2) Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów; 

3) Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym wyprzedze-
niem powiadomić Inżyniera i Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania. 

6.2. Czynności przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przekazać Inżynierowi i Inspektorowi nadzoru 
wszystkie świadectwa jakości i atesty stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie mogą 
być wbudowane. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót. 
1) Układanie tras kablowych 

Podczas układania tras kablowych i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące bada-
nia: 

⇒ poprawność wykonania mocowań i zawiesi, 
⇒ poprawność montażu elementów tras kablowych, 
⇒ zgodność z Projektem przebiegu tras kablowych, 
⇒ poprawność przyjętych rozwiązań w przypadkach wystąpienia kolizji trasy kablowej i innymi 

urządzeniami lub instalacjami. 
2) Układanie przewodów i kabli 

Podczas układania przewodów i kabli i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące 
badania: 

⇒ sprawdzić zgodność wbudowanych materiałów z przekazanymi świadectwami jakości i ate-
stami, 

⇒ poprawność wykonania mocowań przewodów i kabli, 
⇒ poprawność montażu oznaczników adresowych, 
⇒ zgodność z Projektem ułożenia przewodów i kabli. 

Wszystkie pomiary ułożonych przewodów i kabli należy wykonać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynie-
rem, a uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze od założonych w Projekcie nie 
więcej niż o 5%. 

3) Montaż opraw oświetleniowych. 
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Podczas wykonywania montażu i po zakończeniu tych robót należy przeprowadzić następujące badania: 
⇒ sprawdzić zgodność wbudowanych materiałów z przekazanymi świadectwami jakości i ate-

stami, 
⇒ sprawdzić poprawność wykonania połączeń, 
⇒ sprawdzić poprawność montażu oznaczników kierunkowych ewakuacji, 
⇒ sprawdzić poprawność działania poszczególnych opraw oraz obwodów oświetleniowych, 
⇒ sprawdzić natężenie oświetlenia. 

Wszystkie pomiary natężenia oświetlenia należy wykonać z częstotliwością uzgodnioną z Inżynierem, a 
uzyskane wyniki mogą być uznane za dobre, jeżeli nie są gorsze od załozonych w Projekcie. 

6.4. Badania po wykonaniu robót. 
Badania po zakończeniu robót musi wykonać niezależna jednostka gospodarcza, posiadająca odpowied-
nie uprawnienia i specjalizująca się w wykonywaniu tego typu usług. 
7. Obmiar robót. 

7.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

7.2. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest dla: 
rozdzielnice i tablice     - 1 szt. 
tras kablowych     - 1 m bieżący trasy kablowej 
akcesoria tras kablowych   - 1 szt. 
elementy mocowania i zawiesia   - 1 szt. 
przewody, kable    - 1 m 
oprawy wraz z wyposażeniem i wyłączniki - 1 szt. 
obwody oświetleniowe    - 1 m 
gniazda wtykowe wraz z wyposażeniem  - 1 szt. 
obwody zasilania    - 1 m 
puszki rozgałęźne i końcowe   - 1 szt. 
rur osłonowych     - 1 m   
przewodów uziemiających   - 1 m 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiory instalacji elektrycznej. 
Przeprowadza się odbiór częściowy i techniczny końcowy zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania Ogólne”. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone oprócz dokumentów wymaganych w ST „Wymagania 
Ogólne”: 

⇒ protokoły nadań rozdzielnic i tablic 
⇒ protokoły badania tras kablowych 
⇒ protokoły badania przewodów i kabli 
⇒ protokoły badania instalacji oświetleniowej i pomiarów natężenia oświetlenia 
⇒ protokoły pomiarów instalacji odgromowej i metryki tych urządzeń. 

8.3. Oględziny instalacji elektrycznej. 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
Oględziny mają na celu stwierdzenie czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

⇒ spełniają wymagania bezpieczeństwa 
⇒ zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem 
⇒ nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na pogorszenie 

bezpieczeństwa użytkowania. 
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 

⇒ wykonania instalacji pod względem elastycznym 
⇒ ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
⇒ doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 
⇒ ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi 
⇒ doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadków napięcia 
⇒ wykonania połączeń obwodów 
⇒ doboru i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizujących 
⇒ umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących 
⇒ rozmieszczenie oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu 
⇒ oznaczenia przewodów 
⇒ umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwo-

dów, bezpieczników, łączników itp. 
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⇒ wykonania dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej obsługi i kon-
serwacji 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa. Cena obejmuje: 
Rozdzielnice i tablice. 

⇒ Roboty związane z montażem rozdzielnic i tablic. 
Trasy kablowe. 

⇒ Ułożenie tras kablowych, 
⇒ Montaż akcesoriów tras kablowych. 

Układanie kabli. 
⇒ Ułożenie przewodów, 
⇒ Ułożenie kabli 

Instalacja oświetleniowa. 
⇒ Montaż obwodów zasilania instalacji oświetleniowej, 
⇒ Montaż opraw i osprzętu. 

XI. DOJŚCIA PIESZE 
1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 
ogólne” . 

2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obrzeży betonowych wg zasad niniejszej SST są: 
2.2.1 Obrzeża betonowe 
Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20x100cm gatunku I powinny być wykonane z betonu klasy B-30 i 
spełniać warunki zawarte w normach BN-80/036775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Każda dostarczona partia 
obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta. Beton użyty do ew. prefabrykowa-
nych powinien charakteryzować się nasiąkliwością ≤ 4% oraz mrozoodpornością i wodoszczelnością 
zgodnie z normą PN-88/B-06250.  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży: 

• na długości ± 8mm, 
• na szerokości i wysokości ± 3mm. 

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży: 
- wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi – 2mm, 
- szczerby i uszkodzenia krawędzi i narożny ograniczających powierzchnie górne (ścieranie) – 

niedopuszczalne. 
Obrzeża należy składować w pozycji budowania. 
Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem 
mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton.  

2.3. Składowanie 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według rodzajów i gatunków. Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek 
i przekładek drewnianych co najmniej: grubość 2,5cm, szerokości 5cm, długości minimum 5cm większa 
niż szerokość obrzeża. 

2.4. Beton i jego składniki 
Do produkcji obrzeży należy stosować beto według PN-B-06250 [2], klasy B-30. 

2.5. Materiały do zaprawy 
Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymogom podanym w SST „Krawężni-
ki betonowe”. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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4.2. Transport obrzeży betonowych 
Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowej. Obrzeż powinny być zabezpieczone 
przez przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 
Transport pozostałych materiałów podano w SST „Krawężniki betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod obrzeże należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom obrzeża. 

5.3. Ustawienie obrzeży betonowych 
Roboty należy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeż. Wykop pod obrzeże należy wykonać zgodnie z Do-
kumentacją Projektową i normą PN-68/B-06050. Wymiary wykopów powinny odpowiadać wymiarom 
obrzeża w planie. Dno wykopu powinno być wyprofilowane i zagęszczone. Wskaźnika zagęszczenia min. 
0.97 wg normalnej metody Proctora. 
W tak wykonamy wykopie ustawia się obrzeż o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej o grubości 
10cm, obsypując zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając go. Szerokość spoin między obrzeżami 
nie powinna przekraczać 1cm. Przed zalaniem spoin zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
musza być pielęgnowane wodą.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
6.2. Ocena prefabrykatów 

Ocenę prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt.2.2.1, należy wykonać zgodnie z 
ustaleniami PN-80/B-10021. 

6.3. Sprawdzenie przygotowania podłoża 
Sprawdzenie wykonywania pod obrzeża wykopów polega na ocenie: 

• wskazanie zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją ±2% w stosunku do wymaganego. 
• szerokości dna wykopu, z tolerancją ±1cm. 

Sprawdzeniu podlega: 
- odchylenie linii obrzeży w planie–maksymalne odchylenie może wynieść 1cm na każde 100m, 
- odchylenie niwelety–maksymalne ±1cm na każde 100m, 
- równość górnej powierzchni obrzeża–tolerancja prześwitu pod łatą 3-metrową ≤1cm na każde 

100m, 
- dokładność wypełniania spoin – wymagane wypełnienie całkowite – sprawdzenie co 10m. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiary robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonane koryta, 
• wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie koryta, 
• rozścielenie i ubicie podsypki, 
• ustawienie obrzeżą, 
• wypełnienie spoin,  
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
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• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

XII. DŹWIG OSOBOWY 
1. WYTYCZNE  WYKONANIA  ROBÓT   

Obowiązujące wytyczne wykonania i odbioru zgodnie z wymaganiami producenta i dostawcy dźwigu. 
2. ODBIÓR ROBÓT  
2.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.  

3. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
3.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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