
DŹWIG PLATFORMOWY

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

DŹWIG PLATFORMOWY
1 KNR-W 2-

02 0135-
04
analogia

Obsadzenie prefabrykowanych stopni schodowych dwoma koń-
cami - demontaż stopni kamiennych

szt

9 szt 9,00
RAZEM 9,00

2 KNR 4-04
0804-01

Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I
kondygnacji

m

2,70 m 2,70
RAZEM 2,70

3 KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

m3

1,35*1,70*0,50*2*0,25 m3 0,57
RAZEM 0,57

4 KNR 4-04
0201-02

Rozebranie murów z kamienia o grubości do 30 cm na zapra-
wie cementowo-wapiennej powyżej terenu

m3

2,70*0,30*0,25*2 m3 0,41
RAZEM 0,41

5 KNR 4-04
0203-02

Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia o gru-
bości do 30 cm na zaprawie cementowo-wapiennej poniżej te-
renu

m3

2,70*0,80*0,25*2+1,28*0,80*0,25 m3 1,34
RAZEM 1,34

6 KNR 4-01
0102-03

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV

m3

2,30*2,60*0,90 m3 5,38
-1,34 m3 -1,34

RAZEM 4,04
7 KNR 2-22

0201-01 z.
sz.2.2. 

Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe grubości 5 cm w de-
skowaniu - ilość masy betonowej mniejsza niż 1.0 m3 w jednym
miejscu

m2

2,40*2,10 m2 5,04
RAZEM 5,04

8 KNR 2-22
0201-03 z.
sz.2.2. 

Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe - dod.za dalsze 5 cm
grubości w deskowaniu - ilość masy betonowej mniejsza niż 1.0
m3 w jednym miejscu

m2

5,04 m2 5,04
RAZEM 5,04

9 KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu - B-
20

m3

1,90*2,20*0,30 m3 1,25
RAZEM 1,25

10 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budo-
wli - pręty żebrowane

t

[20*2,16+16*1,86+1,60*4*4]*0,888*0,001 t 0,09
RAZEM 0,09

11 KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku
na gorąco ław fundamentowych betonowych

m2

[2,20+1,00]*2*0,50 m2 3,20
RAZEM 3,20

12 NNRNKB
202 0137-
01

(z.I) Ściany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubości 25
cm na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

[1,78*2+1,46*2]*1,74 m2 11,28
RAZEM 11,28

13 KNR 2-02
0117-13

Licowanie ścian budynków równocz.ze wznoszeniem ścian w
budynkach jednokondygnacyjnych

m2

[1,90+2,20]*2*1,74 m2 14,27
RAZEM 14,27
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14 KNR 2-02
0216-01
0216-05 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie lub na że-
brach - ręczne układanie betonu - B-25

m2

2,20*1,90 m2 4,18
RAZEM 4,18

15 KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budo-
wli - pręty żebrowane

t

[2,80*23+2,20*23]*0,888*0,001 t 0,10
RAZEM 0,10

16 KNR 4-01
0108-07

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km grunt kat. IV

m3

5,04*0,10 m3 0,50
1,90*2,20*0,80 m3 3,34

RAZEM 3,84
17 KNR 4-01

0105-03
Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na od-
ległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

4,04-3,84 m3 0,20
RAZEM 0,20

18 KNR 2-02
1606-01

Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m z uwzgled-
nieniem czasu pracy

m2

2,00*12,00 m2 24,00
RAZEM 24,00

19 KNR 4-01
0313-03

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wyku-
ciem gniazd dla belek

m3

1,90*0,48*0,25*3 m3 0,68
1,60*0,25*0,25 m3 0,10

RAZEM 0,78
20 KNR 4-01

0313-04
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostar-
czenie i obsadzenie belek nadprozowych L19

m

1,80*4*3+1,50*3 m 26,10
RAZEM 26,10

21 KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg.
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych

m3

1,35*2,25*0,48*3 m3 4,37
1,06*2,15*0,28 m3 0,64

RAZEM 5,01
22 KNR 4-01

0705-03
Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50
cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego
bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami

m

[2,05*2+1,30]*3 m 16,20
RAZEM 16,20

23 KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30
cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego
bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami

m

2,05*2+1,01 m 5,11
1,90*2*3 m 11,40
1,60*2 m 3,20
2,10*4*4 m 33,60

RAZEM 53,31
24 KNR 4-01

0348-03
Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m2

[1,30+1,15+2,15]*2,53 m2 11,64
RAZEM 11,64

25 KNR 4-01
0705-01

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15
cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego
bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami

m

2,53*4+1,30+1,15+2,15 m 14,72
RAZEM 14,72
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26 KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości
12 cm

m2

1,40*2,53-1,0*2,10 m2 1,44
RAZEM 1,44

27 KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabry-
kowanych

m

1,20 m 1,20
RAZEM 1,20

28 KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie
FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wzno-
szenia ścian - 90"

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

29 KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o
powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

0,90*2,05*2 m2 3,69
RAZEM 3,69

30 KNR 2-22
0603-03
analogia

Balustrady z poręczami drewniane otwierane, malowane (h=
1,00) - wg istniejących

m

1,45 m 1,45
RAZEM 1,45

31 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

m2

1,50*2,53 3,80
1,50*3,52 5,28
1,50*2,55*2 7,65
2,00*2,55*2 10,20
[2,95+2,46]*2*2,55 27,59
[2,95+1,30*2]*2,55 14,15
A  (obliczenia pomocnicze) ======

68,67
70,0 m2 70,00

RAZEM 70,00
32 KNR 4-01

1204-01
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2

2,95*1,30 3,84
2,46*3,20 7,87
A  (obliczenia pomocnicze) ======

11,71
12 m2 12,00

RAZEM 12,00
33 KNR 4-01

0818-05
Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

2,95*1,30*2 m2 7,67
RAZEM 7,67

34 KNR 4-01
0817-02

Uzupełnienie posadzki o powierzchni 1.0 - 5.0 m2 z winyleum m2

7,67 m2 7,67
0,48*1,30*2 m2 1,25

RAZEM 8,92
35 KNR 4-01

0811-07
Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

1,30*2,95 m2 3,84
2,95*2,46 m2 7,26
0,25*2,26 m2 0,57
0,46*2,30 m2 1,06

RAZEM 12,73
36 KNR 4-01

0803-01
Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w
jednym miejscu z zatarciem na ostro

m2

1,01*0,28 m2 0,28
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[1,30+1,15+2,15]*0,20 m2 0,92
0,48*1,30*3 m2 1,87
12,73 m2 12,73

RAZEM 15,80
37 NNRNKB

202 2805-
05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m2

12,73+0,48*1,30 m2 13,35
RAZEM 13,35

38 KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na wysypisko z uwzględnieniem kosztów utylizacji i
składowania

m3

0,57 m3 0,57
0,41 m3 0,41
0,78 m3 0,78
5,01 m3 5,01
11,64*0,10 m3 1,16
12,73*0,05 m3 0,64

RAZEM 8,57
39 Dostawa i montaż dźwigu platformowego Ciebes A 5000 zgod-

nie z opisem zawartym w projekcie
kpl

1 kpl 1,00
RAZEM 1,00

40 KSNR 5
0301-05

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelko-
wym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm2
Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym - YDY 5x4

m

6,5 m 6,50
RAZEM 6,50

41 KSNR 5
0301-05

Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelko-
wym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm2
Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym - LY 16

m

6,5 m 6,50
RAZEM 6,50

42 KSNR 5
0201-01

Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg - skrzynka ste-
rownicza

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

43 KNR-W 5-
08 0407-
04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub
wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy - P304 25-30
AC

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

44 KNR-W 5-
08 0407-
04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub
wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy - S314 c16

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

45 KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10
cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego
bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

5,5 m 5,50
RAZEM 5,50
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