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1. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH Zaradn Powinte w Sradzie Slaeking
2dois 5.8 2oy~

POMNIK-KAPLICZKA PRZY DRODZE Z UIAZDU GORNEGO DO UJAZDU DOLNEGO,
GMINA UDANIN, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE.

OPIS STANU ZACHOWANIA.

Pomnik jest w bardzo ztym stanie, glownic z powodu znacznych uszkodzen
mechanicznych. Piaskowiec, z ktdrega wykonany jest obelisk nie wykazuje oznak
destrukeji strukturalnej. Brak jest elementu 2z wglebieniem na obraz i kizvza Pozostalosé
zwienczenia zostala ustawiona na elemencie z naczotkiem i akroterionami. Czgsci te
sklejone 53 grubg warstwa mocnej zaprawy cementowej, ktora splywajac oblepita kamien,
Element z data jest Iekke przesunigty w stosunku do dolnej czgsci cokohy, a uszkodzony
uskok z tylu poranika jest 2alepiony warstw zaprawy cementowej. Profile, naroza,
akroteriony, krawedzie tréjkatnego zwiedczenia maja liczne uszkodzenia mechaniczne
(obttuczenia).

Powierzchnia piaskowca jest zabrudzona 1 pokryta nalotem gionow, porostéw,

2 nawet mchéw, Na zmacznej powierzchni kamicnia zachowaly sig pobiaty z wapaa.

Betonowy fundament jest zdrowy, ale 2 1ylu pomnika caty odstoniety. Dalsze
wymywanie ziemi przez deszcze moze spowodowad przechylenie i osimigcie obiektu

PROPONOQWANE ZABIEG] KONSERWAT: KIE.

Zdemontowanie elementow #le zestawionych i poklejonych 2aprawa. cementows,
Usunigcie z kamienia zapraw cementowych.
Qczyszczenie powierzchni piaskowca poprzez mycie strumieniem wody
o podwyzszoaym cisnieniu 2 uzycicm stodkow chemicznych zmigkczajacych
mawarstwienia.

4. Mechaniczne doczyszczenie elementow pomnika z pozostalosci zapraw, farb,
porostow.

5. Ewentualne odsolenie piaskowca za pomocy oktadéw 2z waty celulozowej

nasaczanych woda destylowana

6. Uzupeknienie ubytkéw w kamieniu zaprawa mineralng imitujaca piaskowiec
sporzadzona na bazie cementu bialego, piasku kwarcowego i barwiong w masie na
kolor uzupelnianego piaskowca,

7. Wykonanie brakujacych elementéw obelisku w piaskowcu dobranym kolorystycznie
do kamieniz oryginalnego,

8. Montaz starych i nowych czgsci pomnika 2 u2yciem zaprawy wapienno trasowej
i trzpieni 2¢ stali nierdzewnej.

9. Scalenie kolorystyczne nowych czgsci i kitow ze starym piaskowcem farbami
mineralnymi
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Zabezpicezenie piaskowea przed wptywami atmosferycznymi poprzez zabicg
hydrofobizacji preparatem krzemoorganicznym.

Zabezpieszenie fundamentu pomnika przed osuwaniem pogrzez uzupelnienie
brakujacej ziemi na skarpic i zabezpieczenie przed wymywaniem
Rekonstrukcja metalowega ogrodzenia na podstawie zachowanego zdjecia.
Ewentualna rekonstrukcja wizerunku w odtworzonej czgsei steli, o ile istniejace
materialy ikonograficzne beda wystarczajaco dokladne.

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej.

Przewidywany czas trwania prac: 2,5 + 3 miesigcy.

Wroctaw 25.06.2005r.

fmgr Jolanta Marosik/
konscrwator dziel szmuki
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